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DOŽIVOTNÍ

ZÁRUKA

Nástroje FACOM jsou testovány v  nejnáročnějších podmínkách 
a proto mohou být kryty bezplatnou zárukou výměny nebo opravy 
po celou dobu své životnosti.

Síť distributorů společnosti FACOM odpovídá za poskytnutí této 
záruky, především za okamžitou standardní výměnu.

Nástroje předané k opravě vstupují do zavedeného procesu, který 
zajišťuje možnosti sledování jejich historie a pravidelný audit.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA  
SPOLEČNOSTI FACOM

Ručné náradie TONA existuje viac ako 100 rokov a za túto dobu prešlo mnoho obmenami
a technickými vylepšeniami sledujúcimi však stále jeden cieľ, ktorým je výroba 
kvalitného náradia pre každodenné profesionálne použitie za dostupnú cenu.
Od roku 2018 sú naše výrobky predávané pod obchodnou značkou EXPERT by FACOM 
čo poukazuje na úzke spojenie medzi oboma značkami.

V súlade 
s normami
Všetko náradie v tomto 
katalógu plne zodpove-
dá platným ISO a DIN 
normám.

• Výrobky EXPERT:
- plne zodpovedajú požiadavkám profesionálnych užívateľov náradia 
- sú vyvíjané v konštručných laboratóriách spoločnosti FACOM 
- sú úplne v súlade s požiadavkami platných ISO a DIN noriem

• Pomer ceny a kvality EXPERT: 
Táto rada výrobku je konštruovaná tak, aby vydržala dlhodobú záťaž 
v náročných podmienkach profesionálneho používania. Cenová hladina výrobku 
EXPERT je stanovená s ohľadom na konkurencieschopnosť a potreby 
užívateľov.

• Záruka EXPERT:
Náradie EXPERT má zaručenú kvalitu.
Obmedzená doživotná záruka EXPERT na vady dielenského spracovania
a materiálu sa vzťahuje na všetky výrobky tejto rady. Vadný výrobok bude podľa 
rozhodnutia bud opravený, alebo vymenený.*

* Záruka sa nevzťahuje na výrobok poškodený nevhodným používaním, výrobok upravený, či zle 
udržiavaný. Podmienkou uznania požiadavky na záručnú opravu či výmenu chybného výrobku je 
jeho kontrola a odsúhlasenie nároku naším obchodným zástupcom alebo technickým oddelením.

Ceny uvedené v brožúre sú odporúčané predajné ceny v EUR. 
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny dizajnu výrobkov v závislosti na technickom vývoji. Tlačové chyby vyhradené.



1www.facom-naradi.cz

OBSAH

www.youtube.com/FacomGroup

WWW.FACOM-NARADI.CZ

# �BGHO:MBOGÝ�ń>ð>GÝ 
L�ORLHDHN�IńB=:GHN�
AH=GHMHN�IKH�
IKH?>LBHG�ER'

www.facom-naradi.cz

Stanley Black & Decker Czech Republic, s. r. o.
Prague Gate, Türkova 5, 149 00 Praha 4
tel.: +420 261 009 780, fax: +420 261 009 770

 Sledujte náš kanál  Facom Group

STR. 2 > 13
10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

RWS
STR. 14 > 19
JETLINE+ / RWS

STR. 20 > 36
MODULY

STR. 37 > 41
¼-0Â/�4:45.:

STR. 42 > 43
,-±Ğ&

STR. 44 > 47
»306#07¦,:�"�#*5:

STR. 48 > 55
4"%:�3¦Ğ/:�"�)-"7*$&

STR. 56 > 57
.0.&/507�,-±Ğ&

STR. 58 > 64
;¦,-"%/±�/¦ĺ"%±

STR. 65
.*$30�5&$)

STR. 66 > 67
047ġ5-&/±

STR. 68 > 71
&-&,53*$,�"�1/&6."5*$,�/¦ĺ"%±

STR. 72 > 73
45")07¦,:

STR. 74 > 77
/¦ĺ"%±�130�&-&,53*,¦ĺ&

STR. 78 > 92
/¦ĺ"%±�130�"6504&37*4:

STR. 93
SLS

Ceny uvedené v brožuře jsou doporučené prodejní ceny v EUR bez DPH.
Nabídka je platná do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob. Tiskové chyby vyhrazeny.
Určeno pro profesionály - Fotografie, použité v dokumentu je zakázáno kopírovat či
jakkoliv využívat bez písemného souhlasu společnosti STANLEY BLACK and DECKER.



2 www.facom-naradi.cz

10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,�

 81,5 kg 

• 8 zásuvek výšky 60 mm - 24 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm - 3 moduly
•  Součástí dodávky je 8 přepážek 

pro zásuvky výšky 60 mm
•  Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 185 kg
• Využitelný objem prostoru: 150 l

70;±,�+&5��� 
��;¦467&,�

 79,5 kg 

• 6 zásuvek výšky 60 mm - 18 modulů
• 2 zásuvky výšky 130 mm - 6 modulů
•  Součástí dodávky je 8 přepážek 

pro zásuvky výšky 60 mm
•  Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 170 kg
• Využitelný objem prostoru: 150 l

.0/5¦Â/±�4,ĺ±Ī�+&5�� 
��;¦467,:�  45,0 kg 

• 3 zásuvky výšky 60 mm - 9 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm - 3 moduly
• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 85 kg
• Využitelný objem prostoru: 75 l

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,�

 77,5 kg 

• 5 zásuvek výšky 60 mm - 15 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm - 3 moduly
• 1 zásuvka výšky 200 mm
•  Součástí dodávky je 6 přepážek pro zásuvky 

výšky 60 mm a 2 přepážky pro zásuvku výšky 
130 mm

• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 155 kg
• Využitelný objem prostoru: 155 l

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,�

 75,5 kg 

• 2 zásuvky výšky 60 mm - 6 modulů
• 2 zásuvky výšky 130 mm - 6 modulů
• 1 zásuvka výšky 270 mm
•  Součástí dodávky jsou 2 přepážky pro zásuvky 

výšky 60 mm a 2 přepážky pro zásuvku výšky 
130 mm

• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 125 kg
• Využitelný objem prostoru: 155 l

10+±;%/¦�.0/5¦Â/±�4,ĺ±Ī 
+&5�������;¦467,07¦�  48,5 kg 

• 3 zásuvky výšky 60 mm - 9 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm - 3 moduly
• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 85 kg
• Sklopná manipulační rukojeť
•  4 kolečka průměru 125 mm, 2 pevná a 2 otočná 

(z nich jedno s brzdou)

Celkové vnější rozměry: 
774 × 546 × 971 mm 
Rozměry zásuvek: 569 × 421 × 60 /130 /200 /270 mm

Použitelná jako nástavba 
na montážní vozíky JET+3

Pojízdná verze (CR) je ideální pro práci v terénu; 
díky kolečkům s vysokou průchodností 

se velmi snadno ovládá

3 moduly na zásuvku
1 2 3

 |  1 125,00 JET.9GM3  
JET.9M3   |  1 056,82JET.8GM3  

JET.8M3   |  743,16JET.C4GM3  
JET.C4M3  

 |  1 018,47 JET.7GM3  
JET.7M3   |   912,27JET.6GM3  

JET.6M3   |  771,24 JET.CR4GM3  
JET.CR4M3  
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,�

 97,0 kg 

• 8 zásuvek výšky 60 mm - 32 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm - 4 moduly
•  Součástí dodávky je 9 přepážek pro zásuvky 

výšky 60 mm
• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 230 kg
• Využitelný objem prostoru: 200 l

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,��

 95,0 kg 

• 6 zásuvek výšky 60 mm - 24 modulů
• 2 zásuvky výšky 130 mm - 8 modulů
•  Součástí dodávky je 12 přepážek pro zásuvky 

výšky 60 mm
• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 210 kg
• Využitelný objem prostoru: 200 l

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,�

 92,5 kg 

• 6 zásuvek výšky 60 mm - 24 modulů
• 2 zásuvky výšky 130 mm - 8 modulů
•  Součástí dodávky je 12 přepážek pro zásuvky 

výšky 60 mm
• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 210 kg
• Využitelný objem prostoru: 200 l

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,��

 113,0 kg 

• 8 zásuvek výšky 60 mm - 40 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm - 5 modulů
•  Součástí dodávky je 12 přepážek pro zásuvky 

výšky 60 mm
• Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 320 kg
• Využitelný objem prostoru: 320 l

70;±,�+&5�� 
��;¦467&,�

 110,0 kg 

• 6 zásuvek výšky 60 mm - 40 modulů
• 2 zásuvky výšky 130 mm - 5 modulů
•  Součástí dodávky je 12 přepážek pro zásuvky 

výšky 60 mm
•  Celková max. přípustná zátěž zásuvek je 320 kg
• Využitelný objem prostoru: 320 l

Celkové vnější rozměry: 
964 × 546 × 971 mm 
Rozměry zásuvek: 759 × 421 × 60 /130 /200 /270 mm

Celkové vnější rozměry: 
1154 × 546 × 1000 mm 
Rozměry zásuvek:  
948 × 421 × 60 /130 /200 /270 mm 

Středový pár koleček 
pro lepšíovladatelnost

Středový pár koleček 
pro lepšíovladatelnost

4 moduly na zásuvku
1 2 3 4

5 modulů na zásuvku
1 2 3 4 5

 |  1 253,18 JET.9GM4  
JET.9M4   |  1 209,16 JET.8GM4  

JET.8M4   |  1 158,95 JET.7GM4  
JET.7M4  

 |  1 753,18 JET.9GM5  
JET.9M5   |  1 682,95 JET.8GM5  

JET.8M5  
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

#&;1&Ğ/045/±�10+±;%/ 
.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ
•  Vybavené vnitřním uzamykacím systémem 

SAFETY LOCK SYSTEM, který zabraňuje 
současnému otevření několika zásuvek: 
- umožňuje otevření pouze jedné zásuvky 
-  tento systém odstraňuje riziko překlopení 

vozíku
  •  Celkové vnější rozměry : 

774 × 546 × 971 mm 
(včetně koleček a pracovní desky)

    •  4 kolečka průměru 125 mm, 
2 pevná a 2 otočná 
(z nich jedno s brzdou)

�;¦467,07À�10+±;%/À�
13"$07/±�45Ĳ-�+&5���

 103,0 kg 

 
• 5 zásuvek výšky 60 mm = 15 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm = 3 moduly
• 1 zásuvka výšky 200 mm
•  Zásuvka o výšce 200 mm 

může být také vybavena 3 moduly
• Celková nosnost zásuvek: 155 kg
 • Využitelný objem prostoru: 155 l

4"'&5:�-0$,���;¦467&, 
• 4 zásuvky výšky 60 mm = 12 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm = 3 moduly
• 1 zásuvka výšky 270 mm
• Dodává se s 6 přepážkami pro 60 mm zásuvky
• Celkové max. zatížení zásuvkek: 140 kg

4"'&5:�-0$,���;¦467&,
• 6 zásuvek výšky 60 mm = 18 modulů
• 2 zásuvky výšky 130 mm = 6 modulů
• Dodává se s 10 přepážkami pro 60 mm zásuvky
• Celkové max. zatížení zásuvkek: 185 kg

 75,5 kg 

 79,5 kg 

Rozměry 
Celkové vnější rozměry 

(včetně koleček a pracovní desky): 
L 1154 × P 546 × H 1000 mm

Rozměr ukládací přihrádky: 
D 378 x H 430 x V 679 mm

(průchodná šířka při otevřených dvířkách 310 mm).
Využitelné rozměry zásuvek: 

569 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm

Pracovní deska
Lisovaný hliník (tloušťka 2 mm) zesílený dřevěnou 
deskou o tloušťce 15 mm. Konce pracovní plochy 
jsou z polypropylenu s nárazuvzdornou úpravou. 
Pokud dáváte přednost dřevěné pracovní ploše, 
doporučujeme Vám použít dřevěnou desku JET. 
A14M5 nebo namontovat JET.A17.

Úložný prostor
Velký uzavřený úložný prostor pro 

objemné předměty a místo na 
přenosný box (sériově). 

Uzavření dveří na klíč 
(klíč stejný jako pro zásuvky 

a úložný prostor). Kompatibilní 
se sortimentem příslušenství 

JET+ a JET.XL.

Výjimečně snadné používání
4 velmi výkonná kola o průměru 160 mm
2 brzděná otočná kola pro vynikající stabilitu

 

 |  1 465,91 JET.T7GM3  
JET.T7M3  

 |  1 261,51 JET.6GM3S 

 |  1 401,98 JET.8GM3S 
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

70;±,�&�"$$&44���;¦467&,  78,0 kg 

• 5 zásuvek výšky 60 mm
• 1 zásuvka výšky 130 mm
• 1 zásuvka výšky 200 mm
• Maximální zatížení zásuvek: 20 / 25 / 35 kg
•  Celkové vnější rozměry : 774 × 546 × 971 mm
•  Využitelné rozměry zásuvek: 569 × 421 × 60 / 130 / 200 mm

70;±,�&�"$$&44���;¦467&,  80,0 kg 

• 6 zásuvek výšky 60 mm
• 2 zásuvky výšky 130 mm
• Maximální zatížení zásuvek: 20 / 25 kg
•  Celkové vnější rozměry : 774 × 546 × 971 mm
•  Využitelné rozměry zásuvek: 569 × 421 × 60 / 130 mm

%±-&/4,À�.0/5¦Â/±�70;±, 
&�"$$&44

3ZDIMÝ�B�[BCF[QFāFOÝ�QđÎTUVQ
•  Elektronický systém otevření pomocí 

kartičky protokol Mifare®

• Rychlé otevření: není nutno aktivovat 
žádný mechanismus, stačí přiložit kartu 
k čidlu

• Centrální uzavření všech zásuvek
• Samostatný systém napájen 

4 standardními bateriemi 1,5V AA 
(jsou součástí dodávky)

• Dodáváno s 1 kódovací a 1 resetovací 
kartou: umožní poskytnout nebo zrušit 
přístup za pouhých pár sekund (až 100 
uživatelů)

,BSUZ�F�BDDFTT
•    Kódování/zrušení karet 

prostřednictvím kódovacích 
a resetovacích karet

• Otevření/uzavření zásuvek 
pomocí uživatelských karet

Aplikace 
4NBSUQIPOF�"OESPJE�QđFT�/'$
•    Pro vlastní kontrolu určitých 

parametrů (kontrola automatického 
uzavření, zjistitelnost uživatelů, stav 
baterie)

3PCVTUOÎ�B�JOPWBUJWOÎ 
QSBDPWOÎ�EFTLB�
•  Pracovní deska vyztužená skelnými 

vlákny, odolná proti nárazům a běžně 
užívaným dílenským chemikáliím

•  Vyvýšené okraje brání pádu nářadí 
a položených předmětů během 
přesunu - zvlněný povrch pracovní 
desky zvyšuje její pevnost

4&%"Ğ,"���#09�/"�/¦ĺ"%±
• Snadný přístup k veškerému nářadí díky úložným 

přihrádkám pro spreje a 2 zásuvkám
• Velké sedadlo (560 x 400 x 400 mm)
• Skvělá výška pro práci bez namáhání zad a kolen
• Snadná údržba potahu z PVC
• Povrchová úprava práškovým lakem
• Nosnost až 150 kg

Plastové přihrádky 
pro drobné součástky

Úložný prostor 
pro spreje, atd.

4 otočná kola, z toho dvě 
s brzdou (80 mm)

2 zásuvky s výklopným 
dílem pro moduly

Madlo s opěrkou

Groot bekleed zitvlak

 | 8 302,73TCS-E2
bez bočních zásuvek a opěrky

 |   9 692,31TCS-E1
bez bočních zásuvek

 | 14 903,22TCS-P1

 |  1 404,55 JET.7GM3EACC  |  1 520,45 JET.8GM3EACC

 | 325,91TCS-E2
bez bočních zásuvek a opěrky

 |   380,45TCS-E1
bez bočních zásuvek

 |   585,00TCS-P1
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

Rychlá a snadná 
montáž

•  Vhodný pro umístění přenosného počítače či psaní 
a kreslení

•  Vyvýšené okraje proti pádu předmětů a možnost 
zablokování v potřebné poloze

• Pro pojízdné skříně JET+ a JETXL

%ĺ&7ġ/¦�13"$07/±�%&4,"

Vyrobeno z lakované 
bukové překližky o síle 15 mm

1ĺ±%"7/¦�%&4," 
130�1ĺ±4-6»&/547±
• Nepoškozuje vrchní část vozíku
• Kompatibilní pouze s vozíky JET+
• Závěs není součástí dodávky

NÁDOBA NA ODPAD  2,2 kg 

•  Kompatibilní s montážními vozíky JET+, 
JETXL a CHRONOXL

• Rozměry: 380 x 160 x 250 mm

050Ğ/À�450-&,�  1,0 kg  
• Rozměry : 515 × 480 × 200 mm

4,-¦1ġ$± 
,0707¦�10-*Ğ,"
• Nosnost 20 kg
• Jednoduché sestavení
• Vybaveno podpěrou
• Kompatibilní s JET+, Chrono

��1¦3:�/04*ĞĲ�
TOUGHSYSTEM®

• Umožňují připevnění až 4 boxů Tough System
• Dodává se s 2 sadami držáků

47ġ3¦,
 

-;&�61
&7/*5�5

",

"/*Â�#:
45&�;53

"5*-*�

1ĺ±-*»�
./0)0

�.±45" 

/"�13"
$07/± 

PLOŠE

;BNZLBDÎ�UZā�+&5��  4,0 kg 

•  Doplněk k centrálnímu zamykání zásuvek. Petlice 
na visací zámek (zámek není součástí dodávky).

• Snadné a rychlé osazení.
• Odrazuje na první pohled, designové provedení.
• Pro pojízdné skříně JET+.

#0Ğ/±�450-&, 
4�1ĺ*)3¦%,".* 
��%3Â¦,�30-&�1"1±36
•  Kompatibilní s montážními vozíky JET+, 

JETXL a CHRONOXL
• Rozměry: 410 x 300 x 185 mm

%3Â¦,�-")7*Ğ&,��  1,2 kg 

•  Kompatibilní s montážními vozíky JET+, 
JETXL a CHRONOXL

• Rozměry: 380 x 112 x 125 mm

K uložení 
aerosolových 

tlakových nádobek, 
čistících prostředků, 

rozprašovačů...

•  Pro vozíky JET+3 
Rozměry: 500 x 498 mm

•  Pro vozíky JET+5 
Rozměry: 880 x 498 mm

•  Pro vozíky JET+4 
Rozměry: 690 x 498 mm

 2,58 kg 

 3,56 kg 

 4,54 kg 

kompatibilní s Toughsystem DeWALT

 5,1 kg  7,3 kg 

 3,0 kg 

 |  121,36 JET.A17  |  113,18 JET.A16  |  184,09 JET.A18

 |  88,64 JET.A9M  |  109,09 JET.A5-2XL

 |  114,87 JET.A3

 |  51,82 JET.A14M3

 |  66,82 JET.A14M4

 |  88,64 JET.A14M5 |  59,75 JET.A1GXL |  112,85 JET.A5-1GXL
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

• CHRONO.8M3A : červená 8zásuvková 
pojízdná skříň CHRONO+

• MOD.R161-26 : modul 1/4" nářadí 
se šestihrannými hlavicemi v metrických velikostech

• MOD.S161-36 : modul 1/2" nářadí 
se šestihrannými hlavicemi v metrických velikostech

• MOD.440-1XL : 17 dílná sada očkoplochých klíčů OGV®

• MOD.AT1 : 8 dílná sada šroubováků PROTWIST®

• MOD.ATXR : 7dílná sada šroubováků Resistorx®

•  MOD.84TZSA: 7dílná sada zástrčných 
šestihranných klíčů s „T“ rukojetí

• MOD.CPEA0 : 3dílná sada kleští pro mechaniky
• MOD.PR11 : 2dílná sada stavitelných kleští
• MOD.MI7 : modul s úderovým nářadím 205C
• PL.655 : 3x odkládací přihrádky

8ZÁSUVKOVÁ POJÍZDNÁ SKŘÍŇ CHRONO+  
��.0%6-:�7�+&%/�;¦467$&

SPOTLIGHT 2018 

 |  1 362,27 SPOTLIGHT2018
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

�;¦467,07À 
.0/5¦Â/±�70;±,�
$)30/0
• 4 zásuvky výšky 60 mm
• 1 zásuvka výšky 130 mm
• 1 zásuvka výšky 270 mm
•  6 zásuvek = 15 modulů 

v zásuvkách výšky 60 a 130 mm
•  Rozměry pracovní desky: 560 x 460 mm
• Nosnost zásuvek: 20/25/35 kg
•  Rozměry zásuvek: 

569 x 421 x 60/130/270 mm

�;¦467,07À 
.0/5¦Â/±�70;±, 
$)30/0
• 5 zásuvek výšky 60 mm
• 1 zásuvka výšky 130 mm
• 1 zásuvka výšky 200 mm
•  7 zásuvek = 18 modulů 

v zásuvkách výšky 60 a 130 mm
• Rozměry pracovní desky: 560 x 460 mm
• Nosnost zásuvek: 20/25/35 kg
•  Rozměry zásuvek: 

569 x 421 x 60/130/200 mm

Pracovní deska  
(560 × 460 mm)
• Deska z polypropylenu vyztuženého vlákny.
•  Odolná proti nárazům a uhlovodíkům, 

statická nosnost až 850 kg.

Zásuvky :
•  Vybaven zásuvkami s pojezdy s kuličkovými ložisky 

s pružinou „soft close” pro měkké a bezpečné zavírání.
• Eloxovaná hliníková rukojeť = komfort a perfektní úchop.
• 3 způsoby, jak otevřít zásuvky.

Příslušenství :
 •  Držák lahví + držák papírové role 

(s možností umístění na pravém či levém boku).
•  Perforované boční panely umožňují 

použít příslušenství z řady JETXL. 

Dvě barvy :
•  červená 3020 / černá 9004

.POUÃßOÎ�WP[ÎLZ�$ISPOP�
Statická nosnost 

až 850 kg

�;¦467,07À 
.0/5¦Â/±�70;±, 
$)30/0
• 6 zásuvek výšky 60 mm
• 2 zásuvky výšky 130 mm
• 8 zásuvek = 24 modulů v zásuvkách výšky 60 a 130 mm
• Dodává se s 10 přepážkami pro zásuvky o výšce 60 mm
• Nosnost zásuvek: 20/25 kg
•  Rozměry pracovní desky: 

560 x 460 mm
•  Rozměry zásuvek: 

569 x 421 x 60/130 mm

�;¦467,07À 
#09�/¦45"7#" 
$)30/0
• 3 zásuvky výšky 60 mm = 9 modulů
• 1 zásuvka výšky 130 mm = 3 moduly
• Maximální zatížení jedné zásuvky 20/25 kg
•  Celkové rozměry: 779 x 518 x 466 mm
• Rozměr zásuvek: 569 x 421 x 60/130 mm

#&;1&Ğ/045��
• Centrální zamykání zásuvek 

klíčem (dodáváno se 2 klíči)

• Dodáváno se sadou 
pro upevnění ROLL3-05; 

rychlá a bezpečná montáž 

 67,5 kg  69,5 kg 

 71,0 kg  40,0 kg 

 |  775,91 CHRONO.6M3A  
CHRONO.6GM3A   |  857,73 CHRONO.7M3A  

CHRONO.7GM3A  

 |  991,80 CHRONO.8M3A  
CHRONO.8GM3A   |  530,45 CHRONO.C4M3A
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

;¦5ġÂ07�"�#&;1&Ğ/045/± 
10+±;%/�4,ĺ±/ġ�$)30/0 
��.0%6-:�7�+&%/�;¦467$&
• Rozměry pracovní desky : 760 × 540 mm
• Celkové vnější rozměry : 997 × 848 × 540 mm

#&;1&Ğ/045/±�;¦5ġÂ07 
10+±;%/�4,ĺ±/ġ�
 •  Pracovní plocha: 760x540mm pracovní plocha 

z vícevrstvé bukové překližky o tloušťce 30 mm 
se zaoblenými rohy. Odolává statickému zatížení 1000 kg. 
Ideální pro upevnění svěráku.

•  Velké kovové madlo.
• Maximální nosnost zásuvky: 50 kg.
•  4 kolečka JET+ Ø 125 mm 

(2 pevná, 2 otočná, z nich jedno osazeno brzdou).
•  Zásuvky: vybaveny pojezdy s kuličkovými ložisky s možností plného 

vysunutí s pružinou „soft close” = jemné a bezpečné zavírání.

;¦5ġÂ07À�"�#&;1&Ğ/045/± 
10+±;%/¦�4,ĺ±Ī�$)30/0 
��.0%6-:�7�+&%/�;¦467$&
• Rozměry pracovní desky : 950 × 540 mm
• Celkové vnější rozměry : 997 × 1037 × 540 mm

Vybaveno SAFETY LOCK SYSTEM : 
brání současnému otevření několika zásuvek

 | 27 756,82CHRONO.6GM3HD 
(6 zásuvek)

 | 29 841,20CHRONO.8GM3HD 
(8 zásuvek)

 | 32 828,78CHRONO.8GM4HD 
(8 zásuvek)

Statické zatížení 
až 1000 kg

��7���� 
ODOLNÁ 

"�#&;1
&Ğ/¦

Šířka pro 3 moduly

Šířka pro 4 moduly

 |  1 089,55 CHRONO.6GM3HD 
(6 zásuvek)

 |  1 171,36 CHRONO.8GM3HD 
(8 zásuvek)

 |  1 288,64 CHRONO.8GM4HD 
(8 zásuvek)
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

���%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�7���.0%6-&$)
• Sada 1/4" nářadí (MOD.RL161-26)
• Sada očkoplochých klíčů (MOD.440-1)
• Sada 1/2" nářadí (MOD.SL161-46)
• 3dílná sada kleští pro mechaniky (MOD.CPEA0)
• 2dílná sada upínacích a stavitelných kleští (MOD.PR12)
• Sada úderného nářadí (MOD.MI7)
• 7 dílná sada šroubováků Resistorx® (MOD.ANXR)
•  7 dílná sada zástrčných 6hranných klíčů s kuličkou s ‘‘T’’ rukojetí (MOD.84TZSA)
• 8dílná sada šroubováků PROTWIST (MOD.A1)
• 3x podélný vymezovací žlábkový modul (PL.655)

���%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�7����.0%6-&$)�
CM.150BNL + 3 MODULY
• 8dílná sada šroubováků (MOD.A2)
• Sada 6hranných prodloužených hlavic (MOD.HLB)
• 4dílná sada kleští na pojistné kroužky (MOD.PCSN)
• 5x podélný vymezovací žlábkový modul (PL.655)
• Prázdný modul na drobné díly PL.S384

A

B

C

���%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�7����.0%6-&$)
CM.115BNL + 3 MODULY
• Sada 3/8" nářadí (MOD.JL161-36)
• 12dílná sada ráčnových očkoplochých klíčů (MOD.467BJ12)
• 4dílná sada očkoplochých klíčů velkých rozměrů (MOD.440-2)
• 4x podélný vymezovací žlábkový modul (PL.655) 9 m

od
ul
ů

A

B

12
 m

od
ul
ů

C

15
 m

od
ul
ů

�;¦467,07À�70;±, 
4&�4"%".*�.0%6-Ĳ 
	$.����#/-

8zásuvkový pojizdný vozík (JET.8M3)  
+ 15 modulů (CM.175BNL - viz. níže)
• Sada 1/4" nářadí (MOD.RL161-26)
• Sada očkoplochých klíčů (MOD.440-1)
• Sada 1/2" nářadí (MOD.SL161-46)
• 3dílná sada kleští pro mechaniky (MOD.CPEA0) 
• 2dílná sada upínacích a SIKO kleští (MOD.PR12)
• Sada úderného nářadí (MOD.MI7)
• 7dílná sada šroubováků Resistorx® (MOD.ATXR)
•  7dílná sada zástrčných 6hranných klíčů s kuličkou s ‘‘T’’ rukojetí 

(MOD.84TZSA)
• 8dílná sada šroubováků Protwist® (MOD.AT1)
• 8dílná sada šroubováků Protwist® (MOD.AT2)
• Sada 3/8" nářadí (MOD.JL161-36 + PL.S384)
• 12dílná sada ráčnových očkoplochých klíčů (MOD.467BJ12)
• 4dílná sada očkoplochých klíčů velkých rozměrů (MOD.440-2)
• Sada 6hranných prodloužených hlavic (MOD.HLB + PL.S384)
• 4dílná sada kleští na pojistné kroužky Circlips® (MOD.PCSN)
• 5x podélný vymezovací žlábkový modul (PL.655)

 |  2 511,89 JETCM175GBNL  
JETCM175BNL  

 |  1 035,07 CM.115BNL

 |  1 366,71 CM.150BNL

 |  1 643,93 CM.175BNL
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

���%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�7���1ġ/07À$)�.0%6-&$)
• Sada 1/4" nářadí (MODM.RL161-36)
• Sada očkoplochých klíčů (MODM.440-1PB)
• Sada 1/2" nářadí (MODM.SL1)
• 3dílná sada kleští pro mechaniky (MODM.CPEA0)
• 2dílná sada upínacích a stavitelných kleští (MODM.PR12PB)
• Sada úderného nářadí (MODM.MI7PB)
• 7dílná sada šroubováků Resistorx® PROTWIST (MODM.ANXRB)
•  7dílná sada zástrčných 6hranných klíčů s kuličkou s ‘‘T’’ rukojetí (MODM.84TZSAPB)
• 8dílná sada šroubováků PROTWIST (MODM.A1PB)

���%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�7����1ġ/07À$)�.0%6-&$)
CMM.150BNL + 3 MODULY
• 8dílná sada šroubováků Protwist® (MODM.A2)
• Sada 6hranných prodloužených hlavic (MODM.HLA)
• 4dílná sada kleští na pojistné kroužky (MODM.PCSN)

A

B

C

���%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�7&����1ġ/07À$)�.0%6-&$)
CMM.115BNL + 3 MODULY
• Sada 3/8" nářadí (MODM.JL161-36)
• 12dílná sada ráčnových očkoplochých klíčů (MODM.467BJ12PB)
• 4dílná sada očkoplochých klíčů velkých rozměrů (MODM.440-2PB)

9 m
od

ul
ů

A

B

12
 m

od
ul
ů

C

15
 m

od
ul
ů

�;¦467,07À�70;±, 
4&�4"%".*�.0%6-Ĳ 
	$..����#/-

8zásuvkový pojizdný vozík (JET.8M3) 
+ 15 modulů foam (CMM.175BNL - viz. níže)
• Sada 1/4" nářadí (MODM.RL161-36)
• Sada očkoplochých klíčů OGV® (MODM.440-1)
• Sada 1/2" nářadí (MODM.SL1)
• 3dílná sada kleští pro mechaniky (MODM.CPEA0) 
• 2dílná sada upínacích a stavitelných kleští (MODM.PR12)
• Sada úderného nářadí (MODM.MI7)
• 7dílná sada šroubováků Resistorx® (MODM.ATXR)
• Sada zástrčných 6hr. klíčů s “T” rukojetí (MODM.84TZSA)
• 8dílná sada šroubováků Protwist® (MOD.AT1)
• 6hranné hlavice 3/8" 
• Sada 3/8" nářadí (MODM.JL161-36)
• 12dílná sada ráčnových očkoplochých klíčů (MODM.467BJ12)
• 5dílná sada s očkoplochými klíči OGV® (MODM.440-2)
• 8dílná sada šroubováků Protwist® (MODM.AT2)
• 13dílná sada 3/8" a 1/2" prodloužených 6hranných hlavic 

(MODM.HLA)

 |  1 048,02 CMM.115BNL

 |  1 449,62 CMM.150BNL

 |  1 812,35 CMM.175BNL

 |  2 680,29 JETCMM175GBNL  
JETCMM175BNL  
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10+±;%/�.0/5¦Â/±�4,ĺ±/ġ

�[ÃTVWLPWÝ�WP[ÎL� 
TF�TBEPV�NPEVMĘ�	$.���#/-

9zásuvkový vozík (JET.9M3)  
+ 22 modulů (CM215BNL)
• Sada 1/2" nářadí (MOD.SL161-46)
• Sada 3/8" nářadí (MOD.JL161-36)
• Sada 1/4" nářadí (MOD.RL161-26)
• 4dílná sada kleští na pojistné kroužky (MOD.PCSN)
• 2dílná sada upínacích a SIKO kleští (MOD.PR11)
• 3dílná sada kleští pro mechaniky (MOD.CPEA0)
• 8dílná sada šroubováků (MOD.A1)
• 7dílná sada šroubováků Resistorx (MOD.ANXR)
• 8dílná sada šroubováků Protwist (MOD.A2)
• 7dílná sada zástrčných 6hranných klíčů s kuličkou s ‘‘T’’ rukojetí (MOD.84TZSA)
• 7dílná sada zástrčných TORX® klíčů s ‘‘T’’ rukojetí (MOD.89TXA)
• 20dílná sada prodloužených bitů TORX® a XZN a 3 adaptérů (MOD.E20L)
• 3dílná sada stranových klíčů velkých rozměrů (MOD.44-2)
• 9dílná sada otevřených stranových klíčů (MOD.44-1)
• Sada metrických 6hr. prodloužených hlavic (MOD.HLB + PL.S384 - modul organizér)
• 4dílná sada očkoplochých klíčů velkých rozměrů (MOD.440-2)
• Sada očkoplochých klíčů (MOD.440-1)
• 7dílná sada očkových klíčů (MOD.55-1)
• Sada úderného nářadí (MOD.MI3)
• Sada vyrážečů, průbojníku a důlčíku (MOD.CG)
• Modul - organizér (PL.384)
• Modul s pilou na kov, měřidly a pilníky (MOD.601)
• Příčný vymezovací žlábkový modul (PL.656)
• 8x podélný vymezovací žlábkový modul (PL.655)

SADA 22 MODULŮ

 |  3 133,71 JETCM215GBNL  
JETCM215BNL   |  2 149,16 CM215BNL
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Díky svým dlouhodobým zkušenostem v navrhování 
pracovišť FACOM nabízí zcela nová řešení v oblasti 
uspořádání nářadí. Dílenský systém ROLL je rychle 
a snadno instalovatelný systém s vynikajícím poměrem 
kvalita/cena, navržený a vyrobený ve Francii. Deset 
základních modulů umožňuje dílenskému systému ROLL 
uspokojit potřeby uživatelů. 100% samonosná konstrukce, 
velká pracovní plocha a odolné pojezdy podtrhují 
profesionální kvalitu tohoto výrobku. K dispozici jsou dvě 
výšky pracovní desky– 842 mm nebo 1006 mm. Systém 
může být doplněn osvětlením a pod pracovní stůl je možno 
uložit podpěrný stojan. 
(při výšce pracovní desky 1006 mm)

 � SNADNÁ INSTALACE SVÉPOMOCÍ

 �MODULY JSOU DODÁNY SMONTOVANÉ

 � 10 ZÁKLADNÍCH MODULŮ

 � ČERVENÁ NEBO ČERNÁ BARVA

 �   DVĚ VARIANTY VÝŠKY PRACOVNÍ DESKY 
– 842 MM NEBO 1006 MM

 � SAMONOSNÁ KONSTRUKCE

 � ZÁRUKA 5 LET

 � VYNIKAJÍCÍ POMĚR KVALITA/CENA

 �NAVRŽEN A VYROBEN VE FRANCII

Systém JETLINE+ Vám umožní realizovat kompletní 
uspořádání Vašeho pracoviště. Díky velkému výběru dílů 
vytvoříte zcela individualizované pracovní místo, které 
poroste s Vašimi potřebami. Zcela modulární systém 
je navíc k dostání ve všech barvách RAL. Konfigurátor, 
který je ke stažení na stránkách  WWW.FACOM.COM, 
Vám umožní vytvořit Vaše ideální pracoviště Jetline. 

  VELMI ŠIROKÝ SORTIMENT S MNOHA MOŽNOSTMI

  STANDARDNĚ K DISPOZICI V ČERVENÉ A ČERNÉ BARVĚ, 
DOSTUPNÉ VE VŠECH BARVÁCH RAL NA ŽÁDOST

  DVĚ VARIANTY VÝŠKY PRACOVNÍ DESKY 
– 850 MM NEBO 1025 MM

  NASTAVITELNÉ NOHY PRO PERFEKTNÍ STABILITU

  SAMONOSNÁ KONSTRUKCE

  JEDNOKLÍČOVÉ ŘEŠENÍ - NA VYŽÁDÁNÍ LZE OSADIT 
VŠECHNY PRVKY ZÁMKEM NA STEJNÝ KLÍČ

  ZÁRUKA 5 LET

  NAVRŽEN A VYROBEN VE FRANCII

  KONFIGURÁTOR ON-LINE (3D)

Roll Workshop System

* Systémy JETLINE+ a RWS nejsou vzájemě kompatibilní.

/ RWS
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410%/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4�1-/À.*�%7±ĺ,:�
•  Dvoje plechová dvířka na neviditelných závěsech 

umožňujících otevření 110°.
•  1 police, výškově nastavitelná po 100 mm rocích, 

s nosností 50 kg. Povrchová úprava – epoxidový lak.
•  Celkové rozměry: 722 ×  701 ×  810 mm

410%/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4�13Ĳ)-&%/À.*�%7&ĺ.*
•  Dvoje dvířka s průhledy z 3mm plexiskla na 

neviditelných závěsech umožňujících otevření 110°. 
•  1 police, výškově nastavitelná po 100 mm krocích, 

s nosností 50 kg. Povrchová úprava - epoxidový lak.
 • Celkové rozměry: 722 x 701 x 810 mm

410%/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
��;¦467&,
•  Vnitřní využitelný prostor zásuvek: 

569 x 421 x 60 mm.
•  Celkové rozměry: 

722 x 701 x 810mm
• 4 zásuvky  60 mm = 12 modulů.
• 1 zásuvka 130 mm = 3 moduly.
• 1 zásuvka 270 mm

410%/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
��;¦467&,
•  Vnitřní využitelný prostor zásuvek: 

569 × 421 × 60/130/200 mm
•  Celkové rozměry:  

722 × 701 × 810 mm
• 5 zásuvek  60 mm = 15 modulů.
 • 1 zásuvka 130 mm = 3 moduly.
 • 1 zásuvka  270 mm

%70+*5¦�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4�1-/À.*�%7±ĺ,:
•  2 posuvné dveře
•  Police, výškově nastavitelná po 100 mm krocích, 

s nosností 75 kg.
• Celkové rozměry: 1449 x 701 x 810mm

410%/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4���%70+*5À.*�;¦467,".*�  132 kg 

• 2 zásuvky 60 mm vysoké pro uložení celkem 12 modulů + volný prostor 15 cm.
• 2 zásuvky 130 mm vysoké pro uložení celkem 12 modulů + volný prostor 15 cm.
• 1 zásuvka 270 mm vysoká.
•  Celkové rozměry:  

1449 × 701 × 810 mm

410%/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4���%70+*5À.*�;¦467,".*  132 kg 

• 4 zásuvky 60 mm vysoké pro uložení celkem 24 modulů + volný prostor 15 cm.
• 1 zásuvka 130 mm vysoká pro uložení celkem 6 modulů + volný prostor 15 cm.
• 1 zásuvka 270 mm vysoká.
•  Celkové rozměry:  

1449 × 701 × 810 mm

 55,70 kg  57,50 kg 

 84,70 kg 

 70 kg  74,5 kg 

 |  929,45 JLS2-MBS6T  |  1 016,73 JLS2-MBS7T

 |  1 258,18 JLS2-MBD6T |  1 147,64 JLS2-MBD5T

 |  661,82 JLS2-MBSPP  |  734,55 JLS2-MBSPV  |  1 025,45 JLS2-MBDPP
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4,ĺ±Ī�+&5-*/&� 
4&���1-/À.*�%7&ĺ.*
•  Dveře na neviditelných 

závěsech umožňujících 
otevření 110°. 

•  3 police, výškově 
nastavitelné po 100 mm 
krocích, s nosností 75 kg.

•  Celkové rozměry: 
1000 x 509 x V 1835 mm

4,ĺ±Ī�+&5-*/&��4&���
13Ĳ)-&%/À.*�%7&ĺ.*
•  2 dveře s průhledy z 3mm 

plexiskla na neviditelných 
závěsech umožňujících 
otevření 110°. 

•  3 police, výškově nastavitelné 
po 100 mm krocích, 
s nosností 75 kg.

•  Celkové rozměry: 
1000 x 509 x 1835 mm

4,ĺ±Ī�+&5-*/&� 
4���1-/À.*�%7&ĺ.*�
•  1 dveře na neviditelných závěsech 

umožňujících otevření 110°.
•  3 police, výškově nastavitelné 

po 100 mm krocích, 
s nosností 35 kg.

•  Celkové rozměry: 
500 x 509 x 1835 mm

73$)/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4�1-&$)07À.*�%7±ĺ,:
•  Dvířka na neviditelných závěsech umožňujících 

otevření 110°.
•  2 police, výškově nastavitelné 

po 100 mm krocích, 
s nosností 20 kg.

•  Celkové rozměry: 
719 × 278 × 810 mm

73$)/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&��
4�13Ĳ)-&%/À.*�%7±ĺ,:
•  2 dvířka s průhledy z 3 mm plexiskla 

na neviditelných závěsech umožňujících 
otevření 110°.

•  2 police, výškově 
nastavitelné po 100 mm 
krocích, s nosností 20 kg.

•  Celkové rozměry: 
719 × 278 × 810 mm

/¦45ġ//¦�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&��
4�1-&$)07À.*�%7±ĺ,: 
"���;¦467,06
•  Dvířka se otáčí na závěsech 

s otevřením až 180° 
pro co nejsnazší přístup 
k nářadí.

•  Celkové rozměry:  
719 × 278 × 810 mm

/¦45ġ//�4,ĺ±Ī,:�+&5-*/&��
4�30-&507À.*�%7±ĺ,:
•  Úplně otevíratelná žaluzie umožňuje přímý přístup 

k uloženému nářadí.
• Žaluzie je vybavena výměnným zámkem.
•  Celkové rozměry:  

JLS2-MHDR: 1455 × 278 × 810 mm 
JLS2-MHTR: 2182 × 278 × 810 mm

/¦45ġ//�4,ĺ±Ī,:�+&5-*/&�
• Plechová zdvihací dvířka s plynovými vzpěrami
• Maximální povolené zatížení 30 kg.
•  Celkové rozměry:  

JLS2-CHSPP: 719 × 278 × 405 mm 
JLS2-CHDPP: 1446 × 278 × 405 mm

05&7ĺ&/�/¦45ġ//�
4,ĺ±Ī,:�+&5-*/&�
•  Otevřená skříňka pro rychlý přístup, ideální 

pro ukládání dokumentů a/nebo spotřebního 
materiálu.

• Maximální povolené zatížení 30 kg.
•  Celkové rozměry:   

JLS2-CHS: 719 × 278 × 405 mm 
JLS2-CHD: 1446 × 278 × 405 mm

410%/±�4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4&���7&35*,¦-/±.*�;¦467,".*
•  2 vertikální zásuvky s oboustranně využitelnými 

perforovanými panely s čtvercovými otvory.
• Rozměry panelů 600 x 600 mm.
• Využitelná skladovací plocha: 1,6 m2.
• Maximální přípustné zatížení: 75 kg na zásuvku.
• Rozměry: 722 x 701 x 810 mm

73$)/±�10Ğ±5"Ğ07¦ 
4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&��
•  1 dvířka na závěsech otevírána ven s průhledovým 

okénkem z 3 mm plexiskla pro monitor s 23” 
plochou obrazovkou.

• Celkové rozměry: 719 x 278 x 810 mm

410%/±�10Ğ±5"Ğ07¦�
4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&��
•  Uzamykatelná 60mm zásuvka pro 

klávesnicinebo laptop s možností úplného 
vysunutí.

• 2 přední dvířka otevíraná směrem ven.
• Celkové rozměry: 722 x 701 x 810 mm

 70,00 kg  57,70 kg  22,70 kg 

 70,00 kg  102,00 kg  95,00 kg 

 27,50 kg  26,00 kg  31,00 kg 

 |  1 236,36 JLS2-MBS2TV

 |  914,91JLS2-A500PP

 |  560,00 JLS2-MHSPP  |  647,27 JLS2-MHSPV  |  690,91 JLS2-2201

 |  1 294,55 JLS2-MBSPC

 |  1 214,55JLS2-A1000PP

 |  880,00 JLS2-MHSPC

 |  1 534,55 JLS2-A1000PV

 |  930,91 JLS2-MHDR 
(24,20 kg)

 |  174,55 JLS2-CHS  |  305,45 JLS2-CHSPP 
(14,00 kg)

 |  1 149,09 JLS2-MHTR 
(24,20 kg)

 |  245,82 JLS2-CHD 
(13,50 kg)  |  400,00 JLS2-CHDPP 

(19,00 kg)

 |  930,91JLS2-MHDR 
(24,20 kg)

 |   174,55JLS2-CHS  |  305,45JLS2-CHSPP 
(14,00 kg)

 | 1 149,09JLS2-MHTR 
(24,20 kg)

 |  245,82JLS2-CHD 
(13,50 kg)  |  400,00JLS2-CHDPP 

(19,00 kg)
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Délka 
[mm]

Šířka
[mm] Nosnost Povrch

JLS2-PB1 727 750 500 kg Dřevo 17,9
JLS2-PB2 1455 750 1 Tonne Dřevo 35,2
JLS2-PB3 2182 750 1 Tonne Dřevo 52,7
JLS2-PBA 750 750 100 kg Dřevo (rohová) 8,6
JLS2-PBST1 727 750 500 kg Oplechování 22,6
JLS2-PBST2 1455 750 1 Tonne Oplechování 44,5
JLS2-PBST3 2182 750 1 Tonne Oplechování 66,6
JLS2-PBAST 750 750 100 kg Oplech. (roh.) 10,6
JLS2-PM1 727 750 100 kg Ocel 10
JLS2-PM2 1455 750 250 kg Ocel 21

%ĺ&7ġ/�13"$07/±�%&4,:�
JETLINE+

%ġ307"/�1"/&-:�+&5-*/&�

L 
[mm]

H
[mm]

Tloušťka
[mm]

JLS2-PAV1 724,5 805 45 5,6
JLS2-PAV2 1452 805 45 10,6

L 
[mm]

H
[mm]

Tloušťka
[mm]

JLS2-PPAV1 724,5 402,5 45 3,1
JLS2-PPAV2 1452 402,5 45 6,2
JLS2-PPAVA 1036 402,5 45 4,4

L 
[mm]

H
[mm]

Tloušťka
[mm]

JLS2-PPAV 1ELEC 724,5 402,5 45 4,1

1ĺ±Ğ/±,�+&5-*/&�
•  Multifunkční příčná vzpěra: funguje jako spojovací 

prvek, výztuha konstrukce a úložný prostor.
•  Vzpěru je možné namontovat 2 způsoby: 

vodorovně / svisle

Použití D 
[mm]

H 
[mm]

Tloušťka 
[mm]

JLS2-TRAA2 1455 - 2 nohy 1053 400 40
JLS2-TRAA3 2182 - 2 nohy 1600 400 40

JLS2-TRAB2 1455 - 1 noha 530 400 40
JLS2-TRAB3 2182 - 1 noha 1166 400 40
JLS2-TRBB3 2182 733 400 40

4,ĺ±Ī,"�+&5-*/&� 
4�&-&,53*$,À.�30;70%&.
• Celkové rozměry: 722 × 701 × 810 mm

.0/5¦Â/±�4"%: 
JETLINE+
•  JLS2-TUBESUP400:  

průměr: 30 mm  
délka: 585 mm

 •  JLS2-TUBESUP800:  
průměr: 30 mm  
délka: 585 – 990 mm

047ġ5-07"$±�5ġ-&40�
JETLINE+ 
• LED svítilna: 18W - 1150 lumenů - 30.000 hodin
• Rozměry: 584 × 42 × 27 mm

D 
[mm]

H
[mm]

V
[mm]

JLS2-BASEMBS 720 699 180 15,5
JLS2-BASEMBD 1447 699 180 19

40,-:�+&5-*/&�
•  Chcete-li zvýšit výšku z 850 na 1025 mm 

(včetně pracovní desky tloušťky 40 mm).

NOHY JETLINE+
•  Noha z ocelového plechu síly 12/10, povrch 

chráněný epoxidovým lakem.
•  Otočné vyrovnávací nožičky umožňují dokonalé 

vyvážení bez ohledu na typ podlahy.

D 
[mm]

V 
[mm]

Š 
[mm]

JLS2-PSB 100 810 40 15,5
JLS2-PSH 100 985 40 19

 69,60 kg 

 0,60 kg 

 |  46,55 JLS2-TRBB3

 |  103,27 JLS2-PPAVA

 |  341,82 JLS2-PBAST

 |  77,09 JLS2-PPAV1

 |  551,27 JLS2-PBST2

 |  80,00 JLS2-TRAA3

 |  174,55 JLS2-PAV2  |  135,27 JLS2-PPAV1ELEC

 |  555,64 JLS2-PB3

 |  245,82 JLS2-PB1

 |  64,00 JLS2-TRAB3 |  178,91 JLS2-PM1

 |  119,27 JLS2-PPAV2

 |  720,00 JLS2-PBST3

 |  46,55 JLS2-TRAB2

 |  64,00 JLS2-TRAA2

 |  112,00 JLS2-PAV1

 |  272,00 JLS2-PBA

 |  305,45 JLS2-PBST1  |  276,36 JLS2-PM2

 |  436,36 JLS2-PB2

 |  149,82 JLS2-BASEMBD

 |  123,64 JLS2-TUBESUP800 
(2,80 Kg)

 |  120,73 JLS2-BASEMBS

 |  109,09 JLS2-TUBESUP400 
(2,00 Kg)

 |  1 963,64 JLS2-MBSEN

 |  184,73 JLS2-PSB

 |  216,73 JLS2-PSH

 |  210,91 JLS2-LIGHT

 |  53,82 JLS2-LIGHTSUP
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Statická nosnost:  : 1 tuna
2 varianty skříněk:
• Skříňka se 6 zásuvkami: 

4 zásuvky H 60 mm, 1 zásuvka H 130 mm, 1 zásuvka H 270 mm
• Skříňka se 7 zásuvkami: 

5 zásuvek 60 mm, 1 zásuvka H 130 mm, 1 zásuvka H 200 mm
• Centrální zamykání
2 provedení pracovní desky :
•   Dřevěná pracovní deska - hloubka 750 mm, tloušťka 40 mm
•  Deska z nerezové oceli - tloušťka 40 mm pro pevnost a odolnost
Zasouvací roleta :
•   Roleta je opatřena zámkem
•  Možnost připevnění přímo ke stolu nebo na zeď

%±-&/4,�450-: 
130�7:40,06�;¦5ġÂ

4LđÎčLB�TF���[ÃTVWLBNJ

%đFWăOÃ�EFTLB 
W������NN

%FTLB�OFSF[��PDFM 
W������NN

%đFWăOÃ�EFTLB 
W�������NN

%FTLB�OFSF[��PDFM 
W�������NN

4LđÎčLB�TF���[ÃTVWLBNJ 
��4LđÎčLB�TF���[ÃTVWLBNJ

4LđÎčLB�TF���[ÃTVWLBNJ���TLđÎčLB�T�SPMFUPV

L (mm) P (mm) L1 (mm) H1 (mm)
1224.100 (E) 345 63 104 74
1224.125 (E) 380 75 127 83
1224.150 (E) 460 95 154 94
1224.175 (E) 532 118 178 123

H (mm) H (mm)
1224.100 164 1224.100E 142
1224.125 178 1224.125E 154
1224.150 205 1224.150E 183
1224.175 241 1224.175E 214

;¦467,"
• Rozměry : 

569 × 421 × 140 mm

�����999���050Ğ/�47ġ3¦,:
• Široká základna vodícího hranolu pohyblivé čelisti: díky nulovému prohnutí zachovává funkčnost svěráku i při velmi vysokém zatížení
• Výměnné rovnoběžné čelisti, vysoká odolnost proti opotřebení, tvrdost 56/62 HRC
• Vyměnitelné čelisti ve tvaru V pro upínání trubek, tvrdost 45/50 HRC
• Nastavení pomocí 2 šroubů
• Možnost použití sad náhradních čelistí 1223.M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6

�����999&���1&7/�47ġ3¦,:
•  Stejné parametry jako svěráky 1224 

s výjimkou možnosti otáčení

%±-&/4,�450-: 
�����OFCP������NN
•  Pracovní plocha z galvanizovaného plechu nebo dřeva
• Hloubka : 75 cm - Výška : 85 cm

Zvýšené 
hrany 
pracovní 
plochy 
zabraňující 
pádu nářadí

+&�,0.
1"5*#*-

/± 

4&�7»&
.*�137

,:

050Ğ/�47ġ3¦,: 1&7/�47ġ3¦,:

1 délka, 2 pracovní výšky:
Jedna délka: 2182 mm = velký pracovní prostor
Výška: 850 mm nebo 1025 mm

 |  595,91 WB.2000WA 
(70 kg)

 |  497,73 WB.2000GSA 
(81,5 kg)

 |  2 858,18 JLS2-2MS13DH 
(264 kg)

 |  2 676,36 JLS2-2MW13DH 
(250 kg)

 |  3 163,64 JLS2-2MS7DSCH 
(210 kg)

 |  2 996,36 JLS2-2MW7DSCH 
(210 kg)

 |  2 625,45 JLS2-2MS13DL 
(233 kg)

 |  2 450,91 JLS2-2MW13DL 
(219 kg)

 |  3 018,18 JLS2-2MS7DSCL 
(205 kg)

 |  2 850,91 JLS2-2MW7DSCL 
(191 kg)

 |  530,45 WB.1500WA 
(54 kg)

 |  380,45 WB.1500GSA 
(59 kg)

 |  2 025,00 JLS2-2MS7DH 
(177 kg)

 |  1 861,36 JLS2-2MW7DH 
(177 kg)

 |  1 881,82 JLS2-2MS7DL 
(172 kg)

 |  1 718,18 JLS2-2MW7DL 
(158 kg)

 |  531,82 1224.175E 
(24,7 kg) |  667,64 1224.175 

(26,4 kg)

 |  309,55 1224.125E 
(11,3 kg)

 |  392,73 1224.150E 
(17,3 kg)

 |  252,27 1224.100E 
(8,7 kg)

 |  119,27 WB.DRAWER

 |  354,55 1224.125 
(12,8 kg)

 |  443,18 1224.150 
(18,9 kg)

 |  287,73 1224.100 
(9,7 kg)
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)03/±�4,ĺ±Ī,"
• Uzamykání na klíč
• Nosnost 30 kg
• Snadná a rychlá montáž pomocí sady RWS-TUBES
• Perforované boky umožňují využití příslušenství JET+
• Celkové vnější rozměry 720 x 280 x 355 mm

�;¦467,07¦ 
410%/±�4,ĺ±Ī,"
•  3 zásuvky výšky 60 mm, 2 zásuvky výšky 

130 mm a 1 zásuvka výšky 200 mm
• Nosnost zásuvek 30 kg/zásuvka
• Celkové vnější rozměry 722 x 500 x 812 mm

/0):�	��LT
�
•  Nohy pod spodní skříňky (pro zvýšení pracovní 

plochy z 842 mm na 1 006 mm)

�%7&ĺ07¦ 
410%/±�4,ĺ±Ī,"
• Uzamykání na klíč
•  1 police ošetřená epoxydovým lakem s nosnotí 

50 kg výškově nastavitelná po 70 mm
• Celkové vnější rozměry 722 x 500 x 812 mm

%ġ307"/À�1"/&- 
• Rozměry: 720 × 325 mm

#0Ğ/±�
;¦4-&1,:�/"�
4,ĺ±Ī,:  
	��LT


13"$07/±�%&4,: 
• Buková spárovka tloušťky 30 mm
• Statická nosnost 1 000 kg
•  Celkové vnější rozměry: 

RWS-PB2: 1450 × 600 × 30 mm 
RWS-PB3: 2175 × 600 × 30 mm

��$.�4,ĺ±Ī,"
• 2bodové uzamykání na klíč
•  3 police ošetřené epoxydovým 

lakem, každá s nosnotí 50 kg 
výškově nastavitelná po 100 mm

• Tyč umožňující zavěšení oděvů
•  Celkové vnější rozměry: 

500 x 500 x 1 835 mm

047ġ5-07"$±�-&%�3".1"

10-*$&
•  Pro připevnění na děrovaný panel (slouží i jako 

základna pro osvětlovací rampu)

SADA 
130�.0/5¦Â

 30,50 kg 

 2,00 kg 

 44,50 kg 

 48,00 kg  10,20 kg 

 2,80 kg 

 |  298,18 RWS-PB3 
(29,00 kg)

 |  50,91 RWS-LIGHT

 |  258,91 RWS-PB2 
(18,50 kg)

 |  654,55 RWS-A500PPBS  
RWS-A500PP   |  39,27 RWS-PPAV1BS  

RWS-PPAV1  

 |  59,64 RWS-FEETBS  
RWS-FEET   |  37,82 RWS-SHELFBS  

RWS-SHELF  

RWS-MASKBS  
RWS-MASK  

RWS-TUBESBS  
RWS-TUBES  

 |  523,64 RWS-MBS6TBS  
RWS-MBS6T   |  210,91 RWS-CHSPPBS  

RWS-CHSPP   |  480,00 RWS-MBSPPBS  
RWS-MBSPP  

 |  65,45  |  53,82

RWS

RWS
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MODULY

MODUL STANDARD 
Rozměry 175 × 418 mm 
-  Kompatibilní se všemi servisními vozíky FACOM
- Vyrobeno z vysoce odolného polystyrenu
- Pro použití s CHRONO, oddělte odlamovací díl

Moduly XL 
Rozměry 188 × 418 mm
-   Kompatibilní se zásuvkami vozíků 

CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ 
a modulárním boxem MBOX.L)

- Vyrobeno z vysoce odolného polystyrenu

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4���)3"//À.*�)-"7*$&.*�
• Hlavice: R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• RL.161 ráčna
• R.209 - 215 prodlužovací nástavce
• R.240A univerzální kardan
• R.120A vratidlo
• R.235 adaptér na bity
• R.236B nástavec s rukojetí
• 6hranné zástrčné klíče 82H.1,5 - 2 - 2,5 -
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Bity : 

  Torzní ploché 4,5 - 6,5 - 8 mm 
  6hranné 3 - 4 - 5 - 6 mm 
  Pozidriv® 1 - 2

• Prázdný modul : PL.L13

412 
HR.

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*�"�,-±Ğ*�5039®

• Hlavice: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• R.161B ráčna
• R.209 - 215 prodlužovací nástavce 55 a 150 mm
• R.236B nástavec s rukojetí
• R.240A univerzální kardan
• R.120A vratidlo
• R.235 adaptér na bity
•  Prodloužené zástrčné 6hranné klíče s kuličkou 

83SH.JPAA 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
•  Prodloužené zástrčné TORX® klíče s kuličkou 

89S.JP8A 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Bity: 

  Torzní ploché 6,5 - 8 mm 
  6hranné 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
  Phillips®  1 - 2 - 3  
  Pozidriv®  1 - 2 
  Resistorx® 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

 • Prázdný modul : PL.658

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 mm
 •  Ráčna R.181HP
•  R.209 - R.215: 

prodlužovací nástavce 55 a 150 mm
• R.240A univerzální kardan
• R.120A vratidlo
• R.235 adaptér na bity 1/4»
• R.236B nástavec s rukojetí - 158 mm
•  6hranné zástrčné klíče 

82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Bity : 

  Torzní ploché 4,5 - 6,5 - 8 mm 
  6hranné 3 - 4 - 5 - 6 mm 
  Pozidriv® 1 - 2

• Prázdný modul: PL.L13

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*�
•  Hlavice R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 mm
• R.161B ráčna
•  R.209 - R.215: 

prodlužovací nástavce 55 a 150 mm
• R.240A univerzální kardan
• R.120A vratidlo
• R.235 adaptér na bity 1/4"
• R.236B nástavec s rukojetí - 158 mm
•  6hranné zástrčné klíče 

82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Bity : 

  Torzní ploché 4,5 - 6,5 - 8 mm 
  6hranné 3 - 4 - 5 - 6 mm 
  Pozidriv® 1 - 2

• Prázdný modul: PL.L13

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

MODUL JE VHODNÝ JAK DO 
MBOXU, TAK DO ZÁSUVEK 
DÍLENSKÉHO VOZÍKU FACOM

7±$&�*/'0� 
T�����Å

 1,085 kg  0,955 kg 

 1,09 kg  0,96 kg 

 |  180,07 MOD.R161-26  |  184,09 MOD.R181-26

 |  193,02 MOD.RL112  |  231,89 MOD.R161-46
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MODULY

412 
HR. 412 

HR.

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm

• SL.161B ráčna
•  S.210 - 215 prodlužovací 

nástavce 125 a 250 mm
• S.240A univerzální kardan
• S.120A vratidlo
• Prázdný modul: PL.L02

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4���)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice: JH. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm 
•  Ráčna J.161B 
•  J.210 - J.215 prodlužovací 

nástavce 125 - 250 mm
• J240A univerzální kardan
• J.120A vratidlo
• Prázdný modul : PL.M15

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4���)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice: JH. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm 
•  Ráčna JL.171 
•   Prodlužovací nástavce 

s aretací J.210RC a J.215RC
• J240A univerzální kardan
• J.120A vratidlo
• Prázdný modul : PL.M15

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4���)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 
23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

• SL.161 ráčna
•  S.210 - 215 prodlužovací 

nástavce 125 a 250 mm
• S.240A univerzální kardan
• S.230 redukce z 1/2" na 3/8"
• S.232B adaptér 1/2" na 3/4"
• Prázdný modul: PL.M01

412 
HR.

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4���)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice: J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
• JL.161 ráčna
•  J.210 - 215 prodlužovací 

nástavce 125 a 250 mm
• J.240A univerzální kardan
• J.120A vratidlo
• J.232 adaptér 3/8" na 1/2"
• J.235 adaptér na bity
• Prázdný modul: PL.M15

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4���)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice: S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 

19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 
13/16 - 7/8"

• S.161B ráčna
•  S.210 - 215 prodlužovací 

nástavce 125 a 250 mm
• S.240A univerzální kardan
• Prázdný modul PL.M05

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

STOHOVATELNÉ
•  boxy mohou být naskládány 

na sebe

PERSONIFIKACE
•   na boku je vyhrazený prostor 

pro identifikační štítek

AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ 
A PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA

MODULY JSOU KOMPATIBILNÍ SE 
SYSTÉMEM MBOX

 2,99 kg  3,68 kg 

 1,67 kg  3,35 kg 

 2,95 kg  1,88 kg

 |  192,47 MOD.J161-36  |  200,80 MOD.S161-46

 |  193,02 MOD.JL171-36  |  200,80 MOD.SL112

 |  193,02 MOD.JL112  |  142,49 MOD.S161-112U
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.0%6-�4���»306#07¦,:� 
  AT 3 × 75 - 3,5 × 100 - 4 × 100 - 5,5 × 125
   ATWH 6,5 × 150 - 8 × 175 se šestihranem
   ATP 1 × 100 - 2 × 125

  • Prázdný modul : PL.325

.0%6-�4���»306#07¦,:� 
   AT 2 × 75 - 2,5 × 75
   ATP 0 × 75
   ATWPH 3 × 150 se šestihranem
   ATWDH 3 × 150 se šestihranem
   ATD 0 × 75 - 
1 × 100 - 2 × 125

 •  Prázdný modul : 
PL.631

.0%6-�4���»306#07¦,: 
7Ğ&5/ġ�,3¦5,À$)� 

   AT 4 × 25 - 5,5 × 35
   ATP 0 × 75 - 1 × 25
   ATD 0 × 75 - 1 × 100 
2 × 35 - 2 × 125

 •  Prázdný modul : 
PL.326

.0%6-�4���1-0$)À.* 
»306#07¦,:� 

   AT 2,5 × 75 - 3,5 × 75 - 4 × 35 -  
4 × 100 - 4 × 300 - 5,5 × 35 -   
5,5 × 100

   ATWH 6,5 × 150 -   
8 × 175 
se šestihranem

 •  Prázdný modul XL : 
PL.676

.0%6-�4����,ĺ±Â07À.* 
»306#07¦,:

    ATP 0 × 75 - 1 × 25  
1 × 100 - 2 × 35 
2 × 125 - 2 × 250 
3 × 150

   ATD 1 × 100 
ATD 2 × 35

   ATWDH 2 × 125
•  Prázdný modul XL :  

PL.677

.0%6-�4���»306#07¦,: 
   AT 3,5 × 75 - 4 × 100  
5,5 × 150 - 6,5 × 150

   ATWH 8 × 175  
se šestihranem

   ATD 1 × 100 
ATD 2 × 125

    ATP 0 × 75
•  Prázdný modul :  

PL.325

.0%6-�4���*;0-07"/À.* 
»306#07¦,:�����7

   AT 3,5 × 100VE  
4 × 100VE 
5,5 × 125VE 
6,5 × 150VE

     ATP 1 × 100VE 
ATP 2 × 125VE

   ATD 1 × 100VE 
ATD 2 × 125VE

•  Prázdný modul :  
PL.325

Nová generace
·  O 100% delší životnost
·  Optimalizovaná ergonomie

NOVÁ TEPLENÁ 
ÚPRAVA DŘÍKU
•  o 100%* delší životnost 

a o 100%* vyšší odolnost dříku
•  Velmi dobrá odolnost 

vůči ohybu

NOVÉ MATERIÁLY 
A DESIGN RUKOJETI 
•  Rukojeť Soft Grip 

pro větší pohodlí
•  Vynikající odolnost vůči 

chemickým prostřekům
•  Optimalizovaná ergonomie 

rukojeti: + 10%* momentu

BAREVNÝ KÓD 
•   Snadné určení 

typu hrotu

NOVÁ POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA HROTU
•   Úprava "tri-coating" 

(Zinek - Nikl - Chróm): 
4 krát* odolnější vůči korozi 

TRVANLIVÉ 
ZNAČENÍ LASEREM

* Ve srovnání s předchozí generací šroubováků FACOM PROTWIST®

 0,99 kg 

 0,75 kg  0,79 kg  1,00 kg 

 0,92 kg  1,00 kg  0,90 kg 

 |  67,69 MOD.AT1

 |  80,45 MOD.AT2

 |  85,91 MOD.AT5  |  70,91 MOD.AT7  |  81,82 MOD.AT1VE

 |  68,18 MOD.AT3  |  79,09 MOD.AT4
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MODUL 
4���/¦453Ğ/À.*�,-±Ğ* 
4�36,0+&5±
• 74AT. 6 - 7 - 8 - 10 - 13
•  Prázdný modul: 

PL.689

MODUL 1/2” A 3/8” 
.&53*$,À$) 
�)3"//À$) 
130%-06Â&/À$)�)-"7*$�
•  Hlavice 3/8": 

J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
•  Hlavice 1/2": 

S.HLA 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 mm

•  Prázdný modul: 
PL.M06

MODULY NA ŠROUBY A DROBNÉ DÍLY 

MODUL 
4&���;¦453Ğ/À.* 
�)3"//À.*�,-±Ğ* 
4�,6-*Ğ,06�4�AA5���36,0+&5±
•  84TZSA. 3 - 4 - 5 - 

6 - 7 - 8 - 10 mm
•  Prázdný modul: 

PL.MM-A

MODUL 
4&���,-±Ğ*�5039® 
4�AA5���36,0+&5±
•  89TXA. 10 - 15 - 20 - 

25 - 27 - 30 - 40
•  Prázdný modul: 

PL.TORX-A

MODUL 
4����»306#07¦,: 
3&4*45039®

   AEX 6 × 35 - 7 × 35 
8 × 75

   ATXR 10 × 75 
15 × 75 - 30 × 125 
20 × 100 - 25 × 100  
27 × 100 - 40 × 150

•  Prázdný modul XL :  
PL.678

MODUL 
4&���»306#07¦,: 
3&4*45039®

   ATXR 10 × 75 
15 × 75 - 20 × 100 
25 × 100 - 27 × 100 
30 × 125 - 40 × 150

•  Prázdný modul :  
PL.327A

MODUL 
4&���»306#07¦,: 
5039®

    ATX 10 × 75 
15 × 75 - 20 × 100 
25 × 100 - 27 × 100 
30 × 125 - 40 × 150

•  Prázdný modul :  
PL.327A

 0,89 kg  0,84 kg  0,84 kg 

 0,996 kg  0,648 kg  1,20 kg

 1,50 kg  0,450 kg 

 |  92,71 MOD.74AJ5

 |  193,77 MOD.HLB  |  18,27 PL.L384 (Velký 4/4)

 |  11,65 PL.M384 (Střední 3/4)

 |  6,47 PL.S384 (Malý 1/4)

 |  72,55 MOD.84TZSA

 |  84,29 MOD.AT6  |  79,02 MOD.ATXR  |  77,73 MOD.ATX

 |  78,69    MOD.89TXA
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7:.&;07"$± 
Â-¦#,07�.0%6-: 
130�;¦467,:�9-
•  Určený pro upevnění (doplnění) modulů do 

zásuvek a pro skladování drobných součástek

.0%6-�4����3¦Ğ/07À.* 
0Ğ,01-0$)À.*�,-±Ğ*
•  467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 mm
•  Prázdný modul: 

PL.652

.0%6-�4����,-06#07À.* 
3¦Ğ/07À.*�0Ğ,01-0$)À.* 
,-±Ğ*�"�"%"153:
•  467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 mm
• 3 adaptéry: na hlavice 1/4" a 1/2" na bity 1/4"
• Prázdný modul: PL.680

.0%6-�4���7&-,À.*�
3¦Ğ/07À.*�,-±Ğ*
•  467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
•  Prázdný modul: PL.653 

(540 x 225 mm, zaplní 1/3 zásuvky 
montážních vozíků napříč)

MODUL 
4����0Ğ,01-0$)À.* 
,-±Ğ*������..
•  440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 
24 mm

•  Prázdný modul: 
PL.670

MODUL 
4&����0Ğ,01-0$)À.* 
,-±Ğ*�
•  440. 6 - 7 - 8 - 9 - 

10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 21 - 22 - 
24 mm

•  Prázdný modul: 
PL.313

MODUL 
4����0Ğ,01-0$)À.* 
,-±Ğ*
•  440. 1/4 - 5/16 - 

11/32 - 3/8 - 7/16 - 
1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 13/16 - 
7/8 - 15/16"

•  Prázdný modul: 
PL.673

.0%6-�4&���7&-,À.* 
0Ğ,01-0$)À.*�,-±Ğ*
• 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
• Prázdný modul: PL.314A

.0%6-�4���7&-,À.* 
0Ğ,01-0$)À.*�,-±Ğ*
• 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
• Prázdný modul XL: PL.671

 | 184,35PL.656 (čelní JET+3)

 | 143,13PL.655 (postranní)

 | 397,89PL.656M5 (čelní JET+5)

 | 218,62PL.656M4 (čelní JET+4)

1305*4
,-6;07

À�

10+*45/
À�,306

Â&,�

67/*5ĺ
�0Ğ,"

 1,4 kg  4,22 kg 

 1,750 kg 

 1,790 kg  1,938 kg  1,593 kg 

 0,155 kg  2,065 kg  2,92 kg 

1305*4
,-6;07

À�

10+*45/
À�,306

Â&,�

67/*5ĺ
�0Ğ,"

 |  7,24 PL.656 (čelní JET+3)

 |  5,62 PL.655 (postranní)

 |  15,62 PL.656M5 (čelní JET+5)

 |  8,58 PL.656M4 (čelní JET+4)

 |  248,73 MOD.467BJ12  |  252,62 MOD.467BFJ12 |  357,27 MOD.467BXL

 |  150,55 MOD.440-1  |  163,53 MOD.440-1XL  |  144,71 MOD.440-4

 |  105,36 MOD.440-2  |  133,45 MOD.440-2XL
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MODUL 
4&���3¦Ğ/07À.* 
0Ğ,07À.*�,-±Ğ*��
•  64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 

14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
• Úhel kroku zpětného chodu ráčny 5°
• Prázdný modul: PL.608A

MODUL 
4���0#06453"//À.* 
05&7ĺ&/À.*�,-±Ğ*
•  44. 6 x 7 - 8 x 9 - 

10 x 11 - 12 x 13 - 
14 x 15 - 16 x 17 - 
18 x 19 - 21 x 23 - 
22 x 24 mm

• Prázdný modul: PL.315

.0%6-�4&���7&-,À.*�
0#06453"//À.* 
05&7ĺ&/À.*�,-±Ğ*�
•  44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
• Prázdný modul: PL.316

MODUL 
4���,-06#07À.* 
/¦453Ğ/À.*�,-±Ğ*
•  66A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 

12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm
• Prázdný modul: PL.319A

MODUL 
4&���0Ğ,07À.* 
,-±Ğ*�7:)/65À.*����
•  55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 

10 x 11 - 12 x 13 - 
14 x 15 - 16 x 17 - 
18 x 19 mm

•  Prázdný modul: PL.317A

.0%6-�4����,07"/À.* 
/¦453Ğ/À.*��)3"//À.* 
¼)-07À.*�,-±Ğ*
•  75. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

16 - 17 - 18 - 19 mm
• Prázdný modul: PL.625

.0%6-�4&���0Ğ,07À.*�,-±Ğ* 
7:)/65À.*����
•   55A. 1/2 × 9/16  

1/4 × 5/16  
11/32 × 13/32  
19/32 × 25/32
 3/4 × 13/16 
3/8 × 7/16 
5/8 × 11/16"

  •  Prázdný modul : 
PL.600A 

MODUL 
4&���7&-,À.*�0Ğ,07À.*�
,-±Ğ*�7:)/65À.*����
•  55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
• Prázdný modul: PL.318A

 0,925 kg  0,940 kg 

 1,315 kg 

 1,578 kg 

 0,920 kg  1,450 kg 

 1,02 kg  2,48 kg 

 |  239,65 MOD.64J7

 |  87,73 MOD.44-1  |  71,64 MOD.44-2

 |  204,69 MOD.66A-1

 |  98,93 MOD.55-1  |  83,31 MOD.55-2

 |  129,25 MOD.75-1 |  115,29 MOD.55-3
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.0%6-�4�¼%&3/À. 
»306#07¦,&.�"�#*5:�
• NS.260A úderný šroubovák 1/2"
• NS.236A 1/2" adaptér na 5/16" bity
 15 rázových 5/16" bitů: 

  6hranné : ENH. 5 - 6 - 8 - 10 
   Pozidriv® : END.2 n° 2 - 3 
   Phillips® : ENP.2 n° 2 - 3 - 4 
   Torx® : ENX.2 n° 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55

  • Prázdný modul : PL.380

.0%6-�4�,-±Ğ* 
/"�1ĺ&7-&Ğ/�."5*$&
•  43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 

12 x 14 - 17 x 19 mm
• Prázdný modul: PL.635

.0%6-�4�1*-/±,:�1*-06�"�.ġĺ*%-:�
• 601 pilka na kov
• 668A.10 plátky pro pilu na kov (10 ks)
• 234.S rýsovací jehla
• DELA.1051.300 měrka
•  5 dílenských pilníků PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, 

TRI. MD200EMA, RD.M200EMA
• 893B.319 svinovací metr 3 m
• Prázdný modul: PL.335

.0%6-�4����u�3¦;07À.* 
)-"7*$&.*�"�#*5:
•  Hlavice NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
• NS.236A adaptér na bity 5/16"
• NS.237A adaptér na bity 1/2"
Bity:

 6hranné : ENH.3 : 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 
 Phillips® : ENP.2 : 2 - 3 - 4 
 Torx® : NEX.A : 30 - 40 - 45 - 50 - 55

• Prázdný modul : PL.623

.0%6-�4�.ġĺ*%-:�"�;/"Ğ*%-:�
• 257.G automatický důlčík
• 234A rýsovací jehla
• 893B.319 svinovací metr 3 m
• DELA.1051.300 měrka 300 mm
• 1885.00 dílenský úhloměr
•  DELA.1223.02 pravoúhlý úhelník 

s úkosem 300 mm
• Prázdný modul: PL.633

Rozměrově 
odpovídá
3 standardním 
modulům

.0%6-�4����u�3¦;07À.* 
)-"7*$&.*�
•  NS.A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
•  NS.215A rázový prodlužovací 

nástavec 125 mm
• Prázdný modul: PL.610

.0%6-�4�)-"7*$&.* 
,-±Ğ*�"�#*5:�5039®

• J.235 adaptér na bity 3/8"
•  Očkové klíče 59TX E6 x E8 - E10 x E12 - 

E14 x E18 - E20 x E24
•  1/4" bity Resistorx® EXR. 10 - 15 - 20 - 

25 - 30 - 40
• 5/16" bity Torx® EX.2 40 - 45 - 50 - 55
• 3/8" hlavice JTX. E8 - E10 - E12 - E14 - E16
• 1/2" hlavice STX E18 - E20
• R.235 adaptér na bity 1/4"
• S.236 adaptér na bity 1/2"
• Prázdný modul: PL.M08

 0,995 kg  2,00 kg 

 0,960 kg  3,28 kg 

 1,05 kg  1,25 kg 

 2,3 kg 

 |  210,27 MOD.NS260

 |  188,05 MOD.43  |  265,56 MOD.NS2

 |  133,44 MOD.234

 |  167,11 MOD.NS1 |  231,89 MOD.TX1A
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.0%6-���1*-/±,Ĳ�
• PAM.B200EMA: plochý
• DRD.MD200EMA: úsečový
• CAR.MD200EMA: čtyřhranný
• TRI.MD200EMA: trojhranný
• RD.MD200EMA: kulatý
• Prázdný modul: PL.606

.0%6-�4&���,-&»5ġ.* 
130�.&$)"/*,:
• 185A.20CPE: kleště s půlkulatými čelistmi
• 187A.18CPE: kombinační kleště
• 192A.16CPE: boční štípací kleště
• Prázdný modul: PL.MODCPEA0

.0%6-�4���,-&»5ġ.*�
• 181A.25CPE: SIKO kleště
• 501A: velkokapacitní upínací kleště
• 185A.20CPE: kleště s půlkulatými čelistmi
•  195A.20CPE: kleště s půlkulatými 

zahnutými čelistmi
• 192A.16CPE: boční štípací kleště
• Prázdný modul: PL.MODCPEA5

.0%6-�4&�4*,0 
"�61±/"$±.*�,-&»5ġ.*
• 181A.25CPE SIKO kleště
•  501AMP automatické upínací kleště
• Prázdný modul: PL.330

.0%6-�4&�4*,0 
"�61±/"$±.*�,-&»5ġ.*
• 181A.25CPE SIKO kleště
• 580.10 automatické upínací kleště
• Prázdný modul: PL.330

.0%6-�4&�4*,0 
"�61±/"$±.*�,-&»5ġ.*
• 180.CPE SIKO kleště
• 500A upínací kleště s krátkými čelistmi
• Prázdný modul: PL.330

.0%6-�4&�4*,0 
"�61±/"$±.*�,-&»5ġ.*
• 181A.25CPE SIKO kleště
• 501A velkokapacitní upínací kleště
• Prázdný modul: PL.330

.0%6-�4&���,-&»5ġ.* 
*;0-07"/À.*������7
• 180.VE SIKO kleště
• 391A.16VE boční štípací kleště
• 194A.17VE odizolovací kleště
• Prázdný modul: PL.662

* Modul je dodáván s nejnovější generací 
kleští (liší se od výše uvedeného obrázku).

 0,942 kg  1,360 kg 

 1,160 kg  1,140 kg 

 1,094 kg  0,504 kg 

 0,950 kg  0,950 kg 

 |  94,11 MOD.LIM |  117,89 MOD.VEA0

 |  99,75 MOD.CPEA0  |  195,62 MOD.CPEA5

 |  105,36 MOD.PR11  |  102,56 MOD.PR12

 |  103,96 MOD.PR8  |  109,58 MOD.PR9
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.0%6-�4&���,-&»5ġ.* 
/"�10+*45/�,306Â,:
•  177A.18 kleště na pojistné kroužky vnější 

s přímými čelistmi 18 - 60 mm
•  197A.18 kleště na pojistné kroužky vnější 

se zahnutými čelistmi 90° 18 - 60 mm
•  179A.18 kleště na pojistné kroužky vnitřní 

s přímými čelistmi 18 - 60 mm
•  199A.18 kleště na pojistné kroužky vnitřní 

se zahnutými čelistmi 90° 18 - 60 mm
• Prázdný modul: PL.332A

.0%6-�4&���,-&»5ġ.* 
/"�10+*45/�,306Â,:�
•  177A.13 kleště na pojistné kroužky vnější 

s přímými čelistmi 10 - 25 mm
•  177A.18 kleště na pojistné kroužky vnější 

s přímými čelistmi 18 - 60 mm
•  179A.13 kleště na pojistné kroužky vnitřní 

s přímými čelistmi 12 - 25 mm
•  179A.18 kleště na pojistné kroužky vnitřní 

s přímými čelistmi 18 - 60 mm
• Prázdný modul: PL.683

.0%6-�4�01-¦»5ġ/À.* 
7:3¦Â&Ğ*�13Ĳ#0+/±,: 
"�4&,¦Ğ*
• 249G: 12 - 14 - 16 mm
• 263G: 19 - 20 - 22
• 265G: 18
• Prázdný modul: PL.611

.0%6-�4�¼%&3/À. 
/¦ĺ"%±.����$
•  205C.50 kladivo DIN 

s kompozitovým topůrkem 500 g
•  208A.32CBA těžká palička 

s výměnnými koncovkami 32 mm
• 3 průbojníky 248. 4 - 5 - 6 mm
• 263.18 sekáč
• 256.6 důlčík
• Prázdný modul: PL.333

MODUL 
4����01-¦»5ġ/À.* 
7:3¦Â&Ğ*
•  6 opláštěných průbojníků 249G: 

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
•  4 opláštěné kuželové průbojníky 247G: 

4 - 5 - 6 - 8 mm
• 1 důlčík 255.G6
• Prázdný modul: PL.334

.0%6-�4�¼%&3/À. 
/¦ĺ"%±.����
• 205H.50 kladivo
•  208A.32CBA těžká palička 

s výměnnými koncovkami 32 mm
• 263.18 sekáč
• 256.6 důlčík
• 3 průbojníky 248. 4 - 5 - 6 mm
• Prázdný modul: PL.333

.0%6-�4&���,-&»5ġ.*�.*$30�5&$)® 
 • Kleště na elektroniku
•  406.8MT štípací kleště 

s úzkými čelistmi bez fazety
•  405.12MT štípací kleště 

bez fazety pro vysokou zátěž
•  405.MT kompaktní štípací kleště 

bez fazety
•  406.MT kompaktní štípací kleště 

s malou fazetou
•  433.LMT kleště s prodlouženými čelistmi 

vyhnutými 45°
•  402.MT kleště 

s prodlouženými čelistmi přímé
• Prázdný modul : PL.612

 
Vnější

 
Vnitřní

 
Vnější

 
Vnitřní

Barevné označení

Barevné označení

 0,780 kg  3 kg 

 0,650 kg 

 1,47 kg 

 1,660 kg 

 0,650 kg 

 1,705 kg 

 |  110,64 MOD.PC

 |  101,53 MOD.PCSN

 |  162,69 MOD.CG1

 |  103,64 MOD.MI7

 |  139,91 MOD.CG

 |  98,85 MOD.MI3 |  309,62 MOD.MT1
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MODULY

MODUL PRO SERVIS 
)-"7�7¦-$Ĳ�
•  1/2" prodloužené hlavice na šrouby hlav válců: 

D.34BL 7 - 9 - 12 - 14 - 16
• 1/2" hlavice na šrouby hlav válců: D.34B 10
• 1/2" prodloužené hlavice TORX®: SX.LA 55 -70
•  1/2" prodloužené hlavice XZN®: 

SV.LB M6 - M8 - M14
•  1/2" prodloužené hlavice XZN®: SV.ELB M10 - M12
•  1/2" prodloužené hlavice: SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12 mm
• 1/2" TORX® hlavice: STX E12 - E14 - E16 - E18 - E20
• 3/8" TORX® hlavice: JTX E8 - E10
• Prázdný modul: PL.663

.0%6-�130%-06Â&/À$) 
#*5Ĳ�"�"%"153Ĳ�

  6hranné : EH.2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
  XZN® : EV.2L 5 - 6 - 8 - 10
  Torx® : EX.2L 30 - 40 - 45 - 50
   Resistorx® : EXR.1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

• J.236: 3/8" adaptér na bity 5/16"
• R.235: 1/4" adaptér na bity 1/4"
• S.236: 1/2" adaptér na bity 5/16"
• Prázdný modul: PL.624

MODUL S 41 BITY 
A 3 ADAPTÉRY

   6hranné : EH.2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 /  
EH. 4 - 5 - 6 - 7 / EH.2 8 - 10

  XZN® : EV.2L 5 - 6 - 8 - 10 /EV. 6 - 8 - 10
   Torx® : EX.2L 30 - 40 - 45 - 50 / EX.2 45 - 50 - 55
   Resistorx® : EXR.1L 10 - 15 - 20 - 25 
30 - 40 / EXR.1 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

  Pozidriv® 1 - 2 - 3 (1/4" x 25 mm, torzní)
• R.235: adaptér pro 1/4" bity
• S.236: 1/2" adaptér pro 5/16" bity
• Prázdný modul: PL.621

.0%6-�130�7/*5ĺ/± 
"�7/ġ+»±�45")07¦/±
• U.306A140 stahovák s kapacitou 7 až 140 mm
•  U.306G2 ramena pro vnitřní stahování 

(3 kusy s kapacitou 23 až 130 mm)
•  U.306G10 dlouhá ramena 

pro vnější stahování 
(3 kusy s kapacitou 10 až 190 mm)

•  U.14L kompaktní stahovák 
s kapacitou 10 až 45 mm

• Prázdný modul: PL.354

.0%6-�130�4&37*4�47±Ğ&,�
•  3/8" hlavice na svíčky: 

- B.J14BH1: 14 mm, dl. 90 mm 
- B.J14BH2: 14 mm, dl. 250 mm 
- B.J16A1: 16mm, dl. 90 mm 
- BJ.16A2: 16 mm, dl. 250 mm 
- BJ.18A1: 18 mm, dl. 90 mm 
- BJ.21A1: 21 mm, dl. 90 mm

• DM.20: pružný nástavec na svíčky
• Prázdný modul: PL.669A

.0%6-�/À507¦/±�
• Y.104 nýtovací kleště
• 600 hliníkových trhacích nýtů:
•  Se standardní hlavičkou: 

4x8 - 4x10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10
•  Se standardní, černě lakovanou, hlavičkou: 

4x8 - 4x10
• Prázdný modul: PL.377

MODUL NA OLEJOVÉ 
'*-53:�4�"650."5*$,À. 
,-±Ğ&.
•  3/8" nástrčné magnetické hlavice 

13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
•  3/8" zástrčné 6hranné hlavice 

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
• 3/8" zástrčná hlavice TORX T45
• 3/8" zástrčné 4hranné hlavice 8 - 10 mm
• Automatický ráčnový klíč na olejové filtry U.48
• Prázdný modul: PL.399A

Rozměrově 
odpovídá

2 standardním 
modulům

.0%6-�4����u�130%-06Â&/À.* 
;¦453Ğ/À.*�)-"7*$&.*
•  Prodloužené hlavice na šrouby 

hlav válců osobních vozů: 
   6hranné 5 mm (délka 180 mm) - 
6 - 7 - 8 mm (délka 100 mm)

   XZN® 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 
(délka 100 mm)

  Torx®  40 - 45 - 55 - 70 (délka 140 mm)
 • Prázdný modul : PL.L336B

 2,612 kg  1,630 kg

 4,4 kg  1,685 kg 

 0,755 kg  0,895 kg 

 1,984 kg  1 kg 

 |  340,91 MOD.SHPB  |  488,18 MOD.CH

 |  126,95 MOD.E20L  |  202,29 MOD.E41

 |  549,55 MOD.U306  |  212,45 MOD.BJC

 |  132,76 MOD.Y105  |  193,02 MOD.U48A
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MODULY

.0%6-�4���»306#07¦,: 
PL/PH
  •   AT 3,5 × 75 - 3,5 × 100 - 4 × 100 - 5,5 × 100
  •   ATWH 6,5 × 150 - 8 × 175 se šestihranem
  •   ATP 1 × 100 - 2 × 125
  •   Pěnový modul : PM.MODA1

.0%6-�4����»306#07¦,: 
1)�1;�7Ğ&5/ġ���,3¦5,À$)
 •   ATP 0 × 75 - 1 × 25 - 1 × 100 - 2 × 35 

2 × 125 - 2 × 250 - 3 × 150
 •   ATD 1 × 100 - 2 × 125 - 2 × 35
 •   Pěnový modul : PM.MODA5

.0%6-�4���»306#07¦,: 
PL/PH/PZ
  •   AT 2 × 75 - 2,5 × 75
  •   ATP 0 × 75
  •   ATD 0 × 75 - 1 × 100 2 × 125
  •   ATWPH 3 × 150 se šestihranem
  •   ATWDH 3 × 150 se šestihranem
 •   Pěnový modul : PM.MODA2

.0%6-�4����»306#07¦,: 
5039®�"�3&4*45039®

   ATX 6 × 35 - 7 × 35 - 8 × 75
 •   ATXR 10 × 75 - 15 × 75 - 30 × 125 

40 × 150 - 20 × 100 - 25 × 100 - 27 × 100
 •   Pěnový modul : PM.MODA6

.0%6-�4���»306#07¦,:�1- 
7Ğ&5/ġ���,3¦5,À$)
  •   AT 2,5 × 75 - 3,5 × 75 - 4 × 35 - 4 × 100 

4 × 300 - 5,5 × 35 - 5,5 × 100
 •   ATWH 6,5 × 150 - 8 × 175 se šestihranem
 •   Pěnový modul : PM.MODA4

MODUL 
4&���»306#07¦,: 
3&4*45039®

   •   ATXR 10 × 75 - 15 × 75 - 20 × 100 - 
25 × 100 - 27 × 100 - 30 × 125 - 40 × 150

   •   Pěnový modul : PM.MODANXR

PĚNOVÉ MODULY�
  DVOUBAREVNÝ SYSTÉM 
Umožňuje ihned zjistit, které nástroje chybí.

DÉLKA : 415 mm 

PĚNA O VYSOKÉ HUSTOTĚ 
odolná vůči rozdrcení, uhlovodíkům, 
hydraulickým kapalinám 
a čisticím prostředkům.

PROHLUBNĚ PRO PRSTY 
USNADŇUJÍ VYJMUTÍ NÁSTROJE.

.0%6-�»306#07¦,Ĳ���."9*
 •  AT 2,5 × 75 - 3,5 × 75 - 4 × 35 - 4 × 100 - 4 × 300 

5,5 × 35 - 5,5 × 100 mm
•   ATWH 6,5 × 150 - 8 × 175 se šestihranem
 •   ATP 0 × 75 - 1 × 25 - 1 × 100 - 2 × 35 

2 × 125 - 2 × 250 - 3 × 150 mm
 •   ATD 1 × 100 - 2 × 125 - 2 × 35 mm
 •   ATX. 6 × 35 - 7 × 35 - 8 × 75 mm
 •   ATXR 10 × 75 - 15 × 75 - 30 × 125 - 40 × 150 

20 × 100 - 25 × 100 - 27 × 100 mm

 0,9 kg  0,9 kg 

 0,9 kg  0,9 kg 

 0,9 kg  0,76 kg 

 |  80,69 MODM.AT1  |  91,11 MODM.AT5

 |  240,00 MODM.A456PB

 |  94,11 MODM.AT2  |  97,62 MODM.AT6

 |  94,11 MODM.AT4  |  88,51 MODM.ATXR
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MODULY

.0%6-�/¦ĺ"%±����u������u������u
• Sada 1/4" nářadí R.360NANO
• Prodloužené hlavice: 1/4" R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
• Hlavice: 3/8" JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
• Prodloužené hlavice: 3/8" J.LA 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
• Ráčna 3/8": JL.161
• Hlavice na ALU kola: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L
• Hlavice: 1/2" SH.10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
• Prodloužené hlavice: 1/2" S.LA 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
• Ráčna: 1/2: SL.161
• Prodlužovací nástavce 125 a 250 mm: 3/8" J.210 - 215; S.210 - S.215 1/2"
• Univerzální kardan J.240A: 3/8"; S.240A: 1/2"
• Vratidlo: J.120A

.0%6-����u�/¦ĺ"%±�4�
�)3"//À.*�)-"7*$&.* 
"�3¦Ğ/06�3-����
•  Hlavice: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 mm
•  Prodloužené hlavice: R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• RL.171 ráčna s aretací
•  R.210RC - R.215RC - 

R.217RC prodlužovací 
nástavce s aretací 100, 
150 a 250 mm

• R.240A univerzální kardan
•  83SH.JPAA 

sada zástrčných 6hranných 
klíčů 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 7 - 8 mm

•  Pěnový modul: 
PM.MODRL2

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4���)3��)-"7*$&.* 
"�;¦453Ğ/À.*��)3��,-±Ğ*
•  Standardní 12hranné hlavice 

R.E 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 -5/16 - 11/32 - 3/8 - 
13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16"

• RL.161 ráčna
• R.120A vratidlo
•  R.350RCK prodlužovací 

nástavec s vroubkováním 
259 mm

•  R.209 - R.215 prodlužovací 
nástavce 55 a 150 mm

• R.236B nástavec s rukojetí 1/4"
•  Zástrčné 6hranné klíče 

83SH.JP8AU
• R.240A univerzální kardan
• R.235 adaptér na bity 1/4"
Bity :    Pozidriv®  1 - 2 - 3 

  Phillips® : 1 - 2 - 3 
  Torzní ploché: 4,5 - 6,5 
  6hranné 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
   Resistorx® 15 - 20 - 25 - 30 - 40

• Pěnový modul : PM.MODRL2U

.0%6-�4����u��)3"//À.* 
130%-06Â&/À.* 
)-"7*$&.*
•  S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 

19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 
30 - 32 mm

•  Prázdný modul: 
PM.HLA2

.0%6-�4��)3"//À.* 
130%-06Â&/À.* 
)-"7*$&.*
• J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
• S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
• Pěnový modul: PM.MODHLA

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3��)-"7*$&.*�
;¦453Ğ/À.*��)3��,-±Ğ*�"�#*5:
• Hlavice: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• R.161B ráčna
•  R.209 - R.215: prodlužovací 

nástavce 55 a 150 mm
• R.240A univerzální kardan
• R.120A vratidlo
• R.235 adaptér na bity 1/4"
• R.236B nástavec s rukojetí
•  83SH.JP9A sada zástrčných 

6hranných klíčů 1,5 - 2 - 2,5 - 
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Bity : 
  Pozidriv®  1 - 2 - 3 
  Phillips®  1 - 2 - 3 
  Torzní ploché 4,5 - 6,5 - 8 mm 
  6hranné 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
   Torx® T15 - 20 - 25 - 30 - 40

•  Pěnový modul : PM.MODR1AN

.0%6-�/¦ĺ"%±������ 
4��)3��)-"7*$&.* 
"�3¦Ğ/06�)1
• Hlavice: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• R.181 ráčna 
•  R.209 - R.215: prodlužovací 

nástavce 55 a 150 mm
• R.240A univerzální kardan
• R.120A vratidlo
• R.235 adaptér na bity 1/4"
• R.236A nástavec s rukojetí
•  83SH.JP9A sada zástrčných 

6hranných klíčů
Bity : 

  Pozidriv® : 1 - 2 - 3 
  Phillips® : 1 - 2 - 3 
  6hranné 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
   Resistorx® 
15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

    Torzní ploché 
4,5 - 6,5 - 8 mm

•  Pěnový modul : PM.MODR1AN

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

 1,155 kg 

 1,3 kg  1,4 kg 

 1,6 kg 

 |  511,71 MODM.RJSPB

 |  259,23 MODM.R161-36 |  257,73 MODM.R181-36  |  265,51 MODM.RL2

 |  265,51 MODM.RL2U  |  213,75 MODM.HLA2PB  |  187,84 MODM.HLA
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MODULY

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice JH.7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
• JL.161 prachutěsná ráčna
• J.240A univerzální kardan
• J.120A vratidlo
• Prázdný modul PM.MODJL1

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice JH.7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
• J.161B prachutěsná ráčna
•  J.210 - J.215 prodlužovací nástavce 

125 a 250 mm
• J.240A univerzální kardan
• J.120A vratidlo
• Pěnový modul: PM.MODJ161-3

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
27 - 30 - 32 mm

• S.161B prachutěsná ráčna
• S.210 - S.215 prodlužovací nástavce 125 a 250 mm
• S.240A univerzální kardan
• Pěnový modul: PM.MODS161-3

.0%6-����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
• SL.161 prachutěsná ráčna
• S.210 - S.215 prodlužovací nástavce 125 a 250 mm
• S.240A univerzální kardan
• S.120A vratidlo
• Prázdný modul PM.MODS1AN

MODUL ORGANIZÉR
• 6 přihrádek různé velikosti
•  Umožňuje uložení drobných předmětů 

jako jsou šroubky, nýty, matice, podložky, 
ale i kleští apod.

.0%6-�4����u�3¦;07À.* 
)-"7*$&.*�5039®

•  NSTX.L TORX® hlavice: 
E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E20 - E24

•  NSX.L TORX® hlavice: 
20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70

• Prázdný modul: PM.NSX

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

 1,45 kg  2,9 kg 

 1,49 kg 

 |  193,02 MODM.JL161-36

 |  236,02 MODM.J161-36  |  224,76 MODM.S161-36

 |  237,09 MODM.SL1

 | 25,78PM.384  |  274,64 MODM.NSXPB
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STOHOVATELNÉ
•  boxy mohou být naskládány 

na sebe

PERSONIFIKACE
•   na boku je vyhrazený prostor 

pro identifikační štítek

AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ 
A PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA

MODULY JSOU KOMPATIBILNÍ SE 
SYSTÉMEM MBOX

www.facom-naradi.cz

MODULY

MODUL SE 17 
0Ğ,01-0$)À.*�,-±Ğ* 
OGV®������..
•  440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
• Prázdný modul: PM.MOD440-1

.0%6-�4����,-06#07À.*�3¦Ğ/07À.* 
0Ğ,01-0$)À.*�,-±Ğ*
•  467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
•  3 adaptéry 

10 mm x 1/4"M 
10 mm x 1/4"HexF 
19 mm x 1/2"M

• Pěnový modul: PM.MOD467FJ12

.0%6-�4����3¦Ğ/07À.* 
0Ğ,01-0$)À.*�,-±Ğ*�
•  467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
• Prázdný modul: PM.MOD467J12

.0%6-�4���0Ğ,01-0$)À.* 
,-±Ğ*�0(7®���������..
• 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
• Pěnový modul: PM.MOD440-2

MODUL 
4����0Ğ,01-0$)À.* 
,-±Ğ*
•  440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 

9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
• Pěnový modul: PM.MOD440-4

.0%6-�4����3¦Ğ/07À.* 
0Ğ,01-0$)À.*�,-±Ğ*
•  467. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 

9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"
• Pěnový modul: PM.MOD467JU12

1305*4
,-6;07

À�

10+*45
/À�,30

6Â&,�

67/*5ĺ
�0Ğ,"

1305*4
,-6;07

À�

10+*45
/À�,30

6Â&,�

67/*5ĺ
�0Ğ,"

 2,13 kg  1,53 kg 

 2,14 kg  1,750 kg 

 1,650 kg  1,650 kg 

 |  174,20 MODM.440-1

 |  301,36 MODM.467BFJ12

 |  316,36 MODM.467BJ12

 |  136,02 MODM.440-2

 |  139,07 MODM.440-4  |  270,75 MODM.467JU12
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MODULY

.0%6-�4���0#06453"//À.* 
05&7ĺ&/À.*�,-±Ğ*��������..
•  44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 

16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
• Pěnový modul: PM.MOD44-1

.0%6-:�4&���3¦Ğ/07À.* 
0Ğ,07À.*�,-±Ğ*
•  1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 

3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16"
• Pěnový modul: PM.MOD64JU6

.0%6-�4&���7&-,À.* 
0#06453"//À.* 
05&7ĺ&/À.*�,-±Ğ*
• 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm
• Pěnový modul: PM.MOD44-2

.0%6-�4&���0Ğ,07À.* 
,-±Ğ*�7:)/65À.*����
•  55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 

14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
• Pěnový modul: PM.MOD55-1

.0%6-�4&���3¦Ğ/07À.* 
0Ğ,07À.*�,-±Ğ*��������..
 •  64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
• Přímá hlava bez vyhnutí
• Úhel kroku zpětného chodu ráčny 5°
• Zapuštěná přepínací páčka
• Prázdný modul: PM.MOD64J7

.0%6-�4&���;¦453Ğ/À.* 
,-±Ğ*�4�AA5���36,0+&5±
• 84TSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
• Pěnový modul: PM.MOD84TZS-A

.0%6-�4&���,-±Ğ*�5039® 
4�AA5���36,0+&5±
• 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
• Pěnový modul: PM.MOD89TX-A

 0,996 kg  0,680 kg 

 1,315 kg  1,3 kg 

 1,578 kg 

 0,920 kg 

 0,925 kg 

 |  89,91 MODM.44-1

 |  251,44 MODM.64JU6

 |  85,69 MODM.89TXA

 |  76,44 MODM.44-2

 |  101,05 MODM.55A-1  |  264,27 MODM.64J7

 |  77,73 MODM.84TZSA
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MODULY

MODUL 
4����u�130%-06Â&/À.* 
;¦453Ğ/À.*�)-"7*$&.* 
5039®

•  SXM.20 - 25 - 27 - 30 - 
40 - 45 - 50 - 55 - 60

•  SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
•  Prázdný modul: 

PM.MODSXM

MODUL S 1/2” 
130%-06Â&/À.* 
;¦453Ğ/À.*�)-"7*$&.*�9;/�
•  SV.B zástrčné hlavice XZN: 

M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16
•   SV.LB zástrčné hlavice XZN: 

M6 - M8 - M10 - M12 - 
M14 - M16 - M18

•  Prázdný modul: 
PM.MODSV

MODUL S 1/2” 
130%-06Â&/À.* 
�)3"//À.*�;¦453Ğ/À.* 
)-"7*$&.*
•  STM zástrčné hlavice 

šestihranné: 5 - 6 - 7 - 8 - 
10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

•   SHP.LA prodloužené 
zástrčné hlavice šestihranné: 
6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

• Prázdný modul: PM.SHP

MODUL 
4&���,-&»5ġ.* 
/"�10+*45/�,306Â,:
•  177A.13 (10 - 25) 

177A.18 (19 - 60) 
bec droit Circlips®  
extérieurs

•  179A.13 (12 - 25) 
179A.18 (19 - 60) 
bec droit Circlips® 
intérieurs

•  Pěnový modul :  
PM.MODPCSN

.0%6-�4&�4*,0 
"�61±/"$±.* 
,-&»5ġ.*
• 181A.25CPE SIKO kleště
• 580.10 automatické upínací kleště
•  Prázdný modul: 

PM.MODPR12

MODUL SE 3 
,-&»5ġ.*�130�.&$)"/*,:
• 185A.20CPE: kleště s půlkulatými čelistmi
• 187A.18CPE: kombinační kleště
•  192A.16CPE: 

boční štípací kleště
•  Prázdný modul: 

PM.MODCPEA0

MODUL 
4&���,-&»5ġ.*
• 192A.16CPE: boční štípací kleště
• 185A.20CPE: kleště s půlkulatými čelistmi
•  181A.25CPE: 

SIKO kleště
•  501: velkokapacitní 

upínací kleště
•  Prázdný modul: 

PM.MODCPEA1

.0%6-�4&���,-&»5ġ.* 
"�6/*7&3;¦-/±.*�/ĲÂ,".*
• 185A.20CPE: kleště s půlkulatými čelistmi
• 192A.16CPE: boční štípací kleště
• 181A.25CPE: SIKO kleště
•  980C - univerzální 

nůžky s vyhnutými 
čelistmi

•  Prázdný modul: 
PM.MODCPEA2

MODUL 
4&���,-&»5ġ.*
• 500A: upínací kleště s krátkými čelistmi
• 194A.17CPE: odizolovací kleště
• 181A.25CPE: SIKO kleště
•  Prázdný modul: 

PM.MODCPEA3

 3,5 kg 

 0,75 kg  1,480 kg  1,480 kg 

 1,28 kg  0,700 kg  1,29 kg 

 |  180,07 MODM.SXMPB  |  141,20 MODM.SVPB  |  294,55 MODM.SHPB

 |  115,18 MODM.PCSN  |  115,18 MODM.PR12

 |  108,18 MODM.CPEA0  |  174,20 MODM.CPEA1  |  133,45 MODM.CPEA2

 |  154,53 MODM.CPEA3
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MODULY

.0%6-�4�01-¦»5ġ/À.* 
13Ĳ#0+/±,:�
•  6 opláštěných průbojníků 

249G 2 - 3 - 4 - 5 - 6- 8 mm
•  4 opláštěné kuželové průbojníky 

247G 4 - 5 - 6 - 8 mm
• 1 důlčík 255.G6
• Prázdný modul: PM.MODCG

.0%6-�4�¼%&3/À. 
/¦ĺ"%±.����$�
•  205C.50 kladivo DIN 

s kompozitovým topůrkem 500 g
•  208A.32CBA těžká palička 

s výměnnými koncovkami 32 mm
• 263.G19 opláštěný sekáč 190 mm
• 256.6 přesný důlčík
• 3 opláštěné průbojníky 249.G 4 - 5 - 6 mm
• Prázdný modul: PM.MODMI5

.0%6-�4�¼%&3/À. 
/¦ĺ"%±.����)�
• 205H.100 kladivo
•  208A.32CBA těžká palička 

s výměnnými koncovkami 32 mm
• 263.20 sekáč
• 256.6 přesný důlčík
• 3 průbojníky 248. 4 - 5 - 6 mm
•  Prázdný modul: 

PM.MODMI3

.0%6-�4&�4"%06�/¦ĺ"%± 
130�.ġĺ&/±�;/"Ğ&/±�"�ĺ&;¦/±�
• 603F rámová pila na kov
• 668A.10: 10 náhradních pilových listů
• 234.S rýsovací jehla
• DELA.1051.300 2stranné nerezové pravítko 300 mm
•  5 dílenských pilníků s rukojetí: PAM.B250EMA, 

DRD.MD250EMA,CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
• 893B.319 3m svinovací metr
• Prázdný modul: PM.MOD603F

.0%6-�4�¼%&3/À. 
/¦ĺ"%±.����$�
•  205C.50 kladivo DIN 

s kompozitovým topůrkem 500 g
•  208A.32CBA těžká palička 

s výměnnými koncovkami 32 mm
• 256.6 přesný důlčík
• 263.18 sekáč
• 3 průbojníky 248. 4 - 5 - 6 mm
• Prázdný modul: PM.MODMI7

 1,8 kg  1,5 kg 

 1,750 kg  1,700 kg 

 2,1 kg 

 |  141,55 MODM.CG

 |  136,25 MODM.MI5

 |  128,85 MODM.MI3

 |  218,93 MODM.603F

 |  122,24 MODM.MI7
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��%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�7�,6'36
Obsahuje:  
• BV.51A: servisní kufřík pro techniky
• 440.JP14: sada 14 očkoplochých klíčů
• 113A.10C: nastavitelný klíč
• AT.J12R1PB: sada 12 šroubováků + 2 držáky zdarma
•  83SH.JP9A: sada 9 dlouhých zástrčných 6hranných klíčů 

s kuličkou
• RL.NANO1: 38dílná sada nářadí v kompaktním pouzdru 

se 6hrannými hlavicemi 1/4”
• 601: pilka na kov
• 844.S18: nůž s odlamovací čepelí 18 mm
• 980C: univerzální nůžky se zahnutými čepelemi
• 779.PBT: Tužková svítilna
• CPE.A1: sada 4 kleští
• 205C.30: DIN kladivo s kompozitovým topůrkem
• 893B.319: svinovací metr 3 m
• 1300EA: digitální posuvné měřítko 150mm
• 580.10: univerzální automatické upínací kleště 10"
• 207A.32CB: palička s výměnnými koncovkami 32 mm
• DF.3: drátěný kartáč
• 320B.40: standardní vodováha, jednostranná 40 cm
• PAM.MD150EMA: plochý polojemný pilník s rukojetí

5&95*-/±�#3"»/"�4�/¦ĺ"%±.
Obsahuje: 
• BS.T20: textilní brašna na nářadí
• 192A.16CPE: boční štípací kleště
• 181A.25CPE: SIKO kleště
• 440.JP10: sada 10 očkoplochých klíčů
• ATP.J6PB: sada 6 šroubováků
• 83SH.JP9A: sada 9 zástrčných 6hranných klíčů
• 205C.30: DIN kladivo s kompozitovým topůrkem
• 897A.319: svinovací metr

 |  871,36 CM.BV51A

 |  257,80 BS.T20CM28
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1-"4507�#09:�/"�/¦ĺ"%±
• 2 organizéry na drobnosti ve víku
•  Odolné kovové přezky se po zaklapnutí víka 

automaticky uzamknou
• Možnost uzamknutí visacím zámkem (není součástí dodávky)
• Rukojeť je možné zaklapnout do víka
• Vyjímatelná přepravka
• Možnost stohování
• Dodávány bez nářadí

#09:�/"�/¦ĺ"%±�AA130�#09��
• Vyrobené z nárazuvzdorného plastu
• Odolné vůči běžně používaným chemikáliím
• Pohodlná a bezpečná hliníková rukojeť
• Vyjímatelné přihrádky na drobnosti pod průhlednými okénky ve víku
• Kovové osy závěsu víka a přezky
• Stupeň chrany proti vodě a prachu IP54

Rozměry
D × V × Š (cm) Nosnost

BP.C16N 39,4 × 22 × 16,2 1,10 5,5

BP.C19N 48,6 × 26,6 × 23,6 1,95 12

BP.C24N 59,5 × 28,1 × 26 2,74 15

Dodává se se 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) 
plastovými přihrádkami a 2 držáky bitů

Rozměry
D × V × Š (cm) Nosnost 

BP.P20A 51,5 × 30 × 27,5 1,12 25

BP.P26A 66,7 × 30,1 × 27,5 3,15 35

 |  42,15 BP.C24N

 |  29,49 BP.C19N

 |  18,58 BP.C16N

 |  51,82 BP.P26A

 |  42,11 BP.P20A
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,0707À�#09 
��1ĺ*)3¦%&,
• Velký užitný objem.
•  Konstrukce rukojeti umožňuje snadný přístup 

k uloženému nářadí.
• Dno jednotlivých sekcí kryté pěnovou podložkou.
•  Možnost uzamčení visacím zámkem 

(není součástí dodávky).
• Využitelný objem spodní sekce: 518 x 200 x 98 mm.
• Využitelný objem vrchních sekcí: 526 x 100 x 55 mm.
• Nosnost: 30 kg.
• Užitný objem: 18 litrů.
• Celkové vnější rozměry: 560 x 220 x 238 mm.
• Barva červená 3020 a šedá Elian.

4&37*4/±�,6'ĺ±, 
130�5&$)/*,:��
•  8 nosičů s gumovými přídržnými popruhy 

na 4 panelech.
 – 1 držák na dokumenty ve víku.
 – 1  plně modulární komora s 5 vyjímatelnými 

přepážkami.
• Víko lze zajistit v otevřené poloze.
• Číselný zámek (20 číslic, podle pořadí).
• Madlo z kombinovaného materiálu.
• Skořepina z polypropylenu odolná proti nárazům.
• Protiskluzové gumové nožičky.
•  Rozměry 5 přepážek: 

– 1 přepážka 315 mm x 65 mm. 
– 2 přepážky 185 mm x 65 mm. 
– 2 přepážky 125 mm x 65 mm.

• Rozměry komory: 435 x 315 x 65 mm.
• Vnitřní rozměry: 470 x 345 x 190 mm.

7ZSPCFOP�WF�'SBODJJ

Přímý přístup ke všem
přihrádkám současně

10+±;%/À�,6'3 
130�.0/5¦Â/±,:
• Polyetylén o velké hustotě (HDPE).
•  Kolečka a zasouvací madlo umožňuje přeměnu 

v pojízdný kufr.
•  2 vyjímatelné mezistěny zaručují ideální 

a přehledné uložení nářadí.
•  1 velká komora pro rozměrné nářadí 

nebo náhradní díly.
• 2 madla – 2 možnosti přemísťování.
• Stabilizační podpěrky.
• 3 krabice pro uložení malých dílů.
• Zesílená skořepina.
• Velká kolečka:
•  Číselné zámky (20 různých číselných kódů 

na objednávku).
• Nosnost: 30 kg.
• Délka s vytaženým madlem: 850 mm.
• Vnitřní rozměry: 470 x 390 x 347 mm.

ORGANIZÉR 3 V 1 
• Umožňuje ukládání součástek, ručního a elektrického nářadí
• Různé možnosti rozdělení
• Konstrukce přihrádek brání smíšení uložených předmětů
•  Velká střední přihrádka umožňuje uložení ručního nářadí 

(šroubováky, kladivo atd.)
•  Kapacita: organizér 2 x 6 l 

+ střední přihrádka 4,7 l
• Maximální povolené zatížení: 15 kg
• Rozměry: 426 x 316 x 234 mm
• Vše je okamžitě viditelné a dostupné
•  Nové zavírání se zabudovanou 

pružinou; snadné otevírání

7&-,À�03("/*;3�
• Obsah viditelný díky průhlednému víku
• 8 vyjímatelných přihrádek
• Velmi odolné polykarbonátové víko
•  Vnitřní zámky ve víku brání volnému pohybu přihrádek 

a vysypání jejich obsahu
• Rozměry: 422 x 335 x 106 mm
• Dodáván prázdný (bez nářadí)

Stohovatelné

Vhodné na šroubky 
a ostatní spotřební 
materiál

 4,50 kg  8,50 kg  6,12 kg 

 2,67 kg  1,80 kg 

 |  78,91 BT.11A  |  579,55 BV.61A  |  305,87 BV.51A

 |  35,62 BP.Z8 |  58,29 BP.Z46A
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130#"(�.JOJ���u�  2,237 kg 

• Využitelný objem 34 l
• Rozměry:  

390 × 250 × 340 mm

."9*.¦-/±�/04/045�����,(

PROBAG 20”  3,240 kg 

• Využitelný objem 47 l
• Rozměry:  

600 × 310 × 370 mm

."9*.¦-/±�/04/045������,(

#3"»/"�4�,0-&Ğ,:��
• 6 vnějších kapes
• Přihrádka pro uložení pilky na kov
•  Kapsa pro uložení dokumentů formátu A4 

nebo látkového krytu
•  Vyrobena z velmi pevné nylonové tkaniny 

o hustotě 1200 x 1200 vláken
• Snadný přístup k obsahu
•  3 možné způsoby přenášení: 

za hliníkové držadlo, pomocí teleskopické rukojeti 
a koleček, nebo na ramenním popruhu

• Úložná kapacita 33 l
• Vnitřní využitelné rozměry: 470 x 240 x 300 mm
• Celkové vnější rozměry: 550 x 360 x 440 mm

."9*.¦-/±�/04/045������,(

#3"»/"�/"�/05&#00,���u
• Zaručená ochrana obsahu:
 - Pěnová výstelka chránící notebook
 - Kapsa na dokumenty A4
 - Úložný prostor pro vybrané nářadí a nabíječku
 - Snadná manipulace
 -  3 možné způsoby přenášení: 

za dvojité ruční držadlo, 
na ramenním popruhu, 
nebo připevnění na teleskopickou 
rukojeť brašny s kolečky BS.R20

•  Vyrobena z velmi pevné 
nylonové tkaniny o hustotě 
1200 x 1200 vláken

TEXTILNÍ BRAŠNY
NA NÁŘADÍ

ODOLNÝ DESIGN: 
• Vysokopevnostní textílie o hustotě vlákna 1200 x 1200.

SNADNÁ OVLADATELNOST 
• Hliníková rukojeť.

• Polstrovaný ramenní popruh.

5&95*-/±�#3"»/" 
105"Â&/¦�17$ 
•  Možnost ukládání dlouhých nástrojů jako (např. pilky)
•  Odolnost proti stříkající vodě, 

snadno se čistí a udržuje
•  100% otevření, poskytuje rychlý a snadný přístup 

k celému obsahu brašny
•  Dva boční úchyty, nastavitelný ramenní popruh 

s polstrováním
•  1 kapsa na dokumenty, plány, telefon, 1 odměrka, 

1 háček na klíče
• Vyztužená konstrukce brání deformaci brašny
•  Nožičky chrání brašnu i povrch na kterém leží 

před poškozením
• Objem: 12,25 l
• Maximální zatížení: 8 kg
• Rozměry 540 x 220 x 200 mm

."9*.¦-/±�/04/045�����,(

PRAKTICKÉ ÚLOŽIŠTĚ 
• Elastický popruh pro uchycení nástrojů.

• Zvláštní oddíl na šroubováky.

• Snadný přístup k oddílu pro nástroje.

PRAKTICKÉ SKLADOVÁNÍ
•  Mnoho kapes s háčky, přepážkami, popruhy

SNADNÝ A RYCHLÝ PŘÍSTUP
• 100% otevření pro snadný přístup k nástrojům

 2,237 kg  5,400 kg 

 |  63,47 BS.T14  |  81,49 BS.T20

 |  124,36 BS.R20  |  27,20 BS.PC15 |  68,65 BS.LMBC
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1ĺ±36Ğ/±�5&95*-/± 
BRAŠNA 
• Ideální pro malý mobilní servis
• Dvojitá rukojeť
• Odolná tkanina
• Maximální nosnost: 5 kg
• Rozměry: 450 x 180 x 170 mm

."9*.¦-/±�/04/045�����,(

,0.1",5/±�#"50) 
130�13¦$&�7&�7À»,¦$)�
• Objemová kapacita: 20 l
• Celkové vnější rozměry: 30 x 18 x 48 cm
• 4 vyjímatelné kapsy na nářadí
• Očka pro připevnění nářadí s poutky (SLS)
•  Možnost prolézt žebříky s bezpečnostními rámy 

s nasazeným batohem
• Rozměry: 300 x 180 x 480 mm

."9*.¦-/±�/04/045�����,( 

5&95*-/±�#3"»/"���7�� 
/"�/¦ĺ"%±�"�-"1501��
 • Pěnová výstelka pro větší komfort
•  Polstrovaná přihrádka pro notebook (max. 15”), 

tablet nebo k uložení dokumentů A4
•  Vyrobena z velmi pevné nylonové tkaniny 

o hustotě 1200 x 1200 vláken
 • Rozměry: 460 x 150 x 350 mm

."9*.¦-/±�/04/045�����,(

#"50)�/"�/¦ĺ"%±�
• Moderní design
•  Nastavitelné ramenní popruhy s pěnovým 

polstrováním
 •  Konstrukce s vyjímatelným organizérem nářadí
 •  Přihrádka pro notebook 15"
• Objemová kapacita 30 l
• Rozměry: 355 x 225 x 460 mm

."9*.¦-/±�/04/045�������,(

Univerzální taška,
na nářadí a počítač

Velmi pohodlný

#"50)�4�,0-&Ğ,: 
"�7À467/06�36,0+&5±
VELMI POHODLNÝ:
• Výsuvná rukojeť
• Odolná kolečka
• Nastavitelné polstrované popruhy 
• Zadní partie s hutnou pěnovou výstelkou
KVALITA: 
• Hustota vláken 1200 x 1200
• Rozměry L 335 × L 158 × H 554 mm

."9*.¦-/±�/04/045�����,(

Odolný a kompatibilní 
s SLS nástroji pro
práci ve výškách

Ideální pro terénní 
údržbu. Používá se 

jako brašna s kolečky 
nebo batoh

Organizovaný transport: snadný a rychlý 
přístup k obsahu jednotlivých kapes

Pohodlné a snadné 
použití: ramenní 
popruh a zádová 
partie s pěnovou 
výstélkou

5&95*-/±�#3"»/"
•  „Peněženkový“ systém otevírání pro přístup ke 

všem přihrádkám najednou a snadnému nalezení 
nářadí!

•  Dvě hluboké přihrádky nabízející velký úložný 
objem (elektrické nářadí, ruční nářadí...)

•  Vnější kapsa na zip pro klíče, papíry a osobní 
předměty

•  Vnitřní kapsa A4 pro bezpečné uložení 
dokumentů, pracovních listů, počítače 15"

PEVNÁ A ODOLNÁ
•  Velmi pevná tkanina 1200 Denier
•  Pevná, vodě a prachu odolná spodní část
•  Pevná centrální konstrukce a separační přepážky 

pro optimální uložení a ochranu nářadí
POHODLNÁ A SNADNO PŘENOSITELNÁ
•  Za pryžovou rukojeť nebo nastavitelný 

a vypolstrovaný ramenní popruh
•  Rozměry (d x š x v): 430 x 280 x 300 mm

."9*.¦-/±�/04/045�����,(

 2,7 kg 

 1,50 kg  1,90 kg  3,150 kg 

 |  42,75 BS.SMB

 |  110,11 BS.MCB

 |  55,71 BS.TLB  |  93,27 BS.L30

 |  122,73 BS.RB  |  87,27 BS.2SB
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• Klíče 467BF 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
• Ráčnový mechanismus s 5° úhlem kroku zpětného pohybu
• Plastový držák CK.467BJP10

��%±-/¦�4"%"�0Ğ,01-0$)À$) 
3¦Ğ/07À$)�,-±ĞĲ�
• Klíče 467B 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
• ISO 1711-1
• Zapuštěná přepínací páčka brání náhodnému přepnutí
• Ráčnový mechanismus s 5° úhlem kroku zpětného pohybu
• Očko vyhnuté 15°
• Plastový držák CK.467J1

��%±-/¦�4"%"�3¦Ğ/07À$) 
0Ğ,01-0$)À$)�,-±ĞĲ 
7�1-"4507.�%3Â¦,6
•    Klíče 467BR 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
• Ráčnový mechanismus s 5° úhlem kroku zpětného pohybu
• Očko vyhnuté 15° 
• Plastový držák CK.467BJP10

�%±-/¦�4"%"�0Ğ,07À$) 
3¦Ğ/07À$)�,-±ĞĲ�
• Klíče: 64C.S1 a S2
• Rozměry: 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm
• Rozměry: 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm
• Norma ISO 1711-1
• 5° úhel kroku zpětného chodu ráčny

ZVÝŠENÝ KOMFORT 
•  Ergonomická rukojeť s velkou 

opěrnou plochou pro ruku
•   Silné utahování a povolování 

bez bolesti

OČKOVÁ HLAVA
S PROTISKLUZNÝM 
PROFILEM

Protiskluzová úprava
Vyšší produktivita

OTEVŘENÉ ÚSTÍ
S RÁČNOVOU FUNKCÍ 
• Standardní funkce otevřeného ústí
a funkce ráčny v jednom klíči

OČKOVÁ HLAVA
S PROTISKLUZNÝM 

PROFILEM

• 2 klíče = 8 rozměrů
• Praktické a kompaktní
• Vždy mějte po ruce správný klíč

Unikátní design FACOM
Menší namáhání matice

4 V 1
1305*4

,-6;/À
�

PROFIL ÚSTÍ

 1,30 kg  0,40 kg 

 1,21 kg  1,21 kg 

 |  226,36 467BF.JP10  |  63,47 64C.J2

 |  215,45 467B.JP10  |  229,09 467BR.JP10
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,-±Ğ&

�%±-/¦�4"%"�,3¦5,À$) 
0Ğ,01-0$)À$)�3¦Ğ/07À$)�,-±ĞĲ 
7�%3Â¦,6 
•  Klíče 467BS. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
•     Držák CK.467BSJP6

12DÍLNÁ 4"%"�0Ğ,01-0$)À$) 
,-±ĞĲ�7�.&53*$,À$) 
7&-*,045&$)�7�%3Â¦,6  
•   Klíče 440. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  

15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
•      Držák CK.467BJP12A

8DÍLNÁ 4"%"�0Ğ,01-0$)À$) 
,-±ĞĲ�7�.&53*$,À$) 
7&-*,045&$)�7�%3Â¦,6 
• Klíče 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 17 - 19 mm
•     Držák CK.467BJP8

��4"%"�3¦Ğ/07À$) 
0Ğ,07À$)�5039®�,-±ĞĲ 
• Klíče E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20x24
KOMPAKTNÍ :
 •  Ideální pro práci v místech s omezeným přístupem 

(např. kryt rozvodového řemenu)
ÚSPORA ČASU : 
• Ráčnový mechanismus s 5° úhlem kroku zpětného pohybu
•   Výrazně šetří čas při výměnách řemenů na motorech: 

- Renault : 2,5DCI - 2,2DCI - 1,9DCI - 1,5DCI... 
- Peugeot : 3.0HDI - 2,0HDI - 1,6HDI - 1,4HDI...

�%±-/¦�4"%"�&953"�%-06)À$)�0Ğ,01-0$)À$)�,-±ĞĲ
• 440XL. 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
•  Delší: lepší dostup v těžce přístupných místech 

a vyvinutí vyššího utahovacího/povolovacího momentu
• Větší bezpečí

delší +++

Unikátní design FACOM 
Menší namáhání matice

 0,900 kg  1,680 kg 

 0,420 kg  0,497 kg

1305*4
,-6;/À

�

PROFIL ÚSTÍ

 |  122,73 464TX.J4PB |  103,64 467BS.JP6

 |  69,55 440.JP8  |  99,55 440.JP12A

 |  88,64 440XL.JP8PB
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ŠROUBOVÁKY A BITY

6DÍLNÁ SADA 
»306#07¦,Ĳ 
PROTWIST® 
    AT 3,5 × 75 - AT 4 × 100 

AT 5,5 × 150 - AT 6,5 × 150
  ATP 1 × 100 - ATP 2 × 125

10DÍLNÁ SADA 
»306#07¦,Ĳ�13058*45® 
S kulatým dříkem 

  AT 2,5 × 75 - 3,5 × 100 - 5,5 × 125 
  ATP 0 × 75 - 1 × 100 - 2 × 125 
  ATD 1 × 100 - 2 × 125

S šestihranným dříkem 
   ATW 6,5 × 150 
AWH 8 × 175

�%±-/¦�4"%"�»306#07¦,Ĳ 
PROTWIST®�4)0$,
•  Optimální přenos energie úderu 

z rukojeti na čepel
•  Rukojeť výrazně tlumí zpětné 

vibrace do dlaně
•  Ergonomický design 

pro pohodlné používání
• Extrémně pevné a odolné

    AT 4 × 100CK 
ATH 6,5 × 150CK 
ATH 8 × 175CK

   ATPH 1 × 100CK 
ATPH 2 × 125CK

8DÍLNÁ SADA 
»306#07¦,Ĳ 
PROTWIST® 
Lame ronde AT 

  AT 4 × 100 • 5,5 × 125 
ATF 6,5 × 150 • 8 × 150 

  ATP 1 × 100 • 2 × 125 
  ATD 1 × 100 • 2 × 125

4DÍLNÁ SADA 
%-06)À$)�»306#07¦,Ĳ 
PROTWIST® 

   AT 4 × 200 - AT 5,5 × 200
  ATP 1 × 250 - ATP 2 × 250

,0.#*/
6+& 

4±-6�3
:$)-04

5 

A DOSTUP.

NOVÁ TEPELNÁ ÚPRAVA DŘÍKU
•  o 100%* delší životnost a o 100%* 

vyšší odolnost dříku
•  Velmi dobrá odolnost vůči ohybu

NOVÝ MATERIÁL 
A DESIGN RUKOJETI 
•  Rukojeť Soft Grip pro větší pohodlí
•  Vynikající odolnost vůči chemickým 

přípravkům
•  Optimalizovaná ergonomie rukojeti:
   + 10%* momentu

BAREVNÝ KÓD 
•  Snadné určení 

typu hrotu

NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA HROTU
•  Úprava ”tri-coating” 

(Zinek - Nikl - Chróm): 
4 krát* odolnější vůči korozi

TRVANLIVÉ 
ZNAČENÍ LASEREM

*Ve srovnání s předchozí generací šroubováků FACOM PROTWIST®

 1,12 kg 

 0,675 kg 

 0,90 kg 

 0,831 kg 

 |  39,55 ATP.J6PB

 |  62,18 ATW.J10PB

 |  75,00 ATWCK.J5PB |  53,36 AT.J8PB

 |  34,42 AT.J4PB
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ŠROUBOVÁKY A BITY

�%±-/¦�4"%"�»306#07¦,Ĳ�13058*45®   
5039®�"�3&4*45039®

     Torx® : ATX 8 × 50
       Resistorx® : ATXR 10 × 75 - 15 × 75  

20 × 100 - 25 × 100 - 27 × 100 - 30 × 125

��%±-/¦�4"%"�»306#07¦,Ĳ 
4�%3Â¦,:
9 standardních šroubováků: 

  ATD 1 × 100 - 2 × 125 
  ATP 0 × 75 - 1 × 100 - 2 × 125 
   ATF 6,5 × 150 - AT 5,5 × 125 - 4 × 100 - 2,5 × 75

3 izolované šroubováky
pro práci pod napětím do 1000 V: 

  ATD 1 × 100 VE 
   AT 3,5 × 100 VE - AT 5,5 × 125 VE

��%±-/¦�4"%"�»306#07¦,Ĳ 
4�%3Â¦,:
    AT 2,5 × 75 - AT 4 × 100 - AT 5,5 × 150 

ATF 6,5 × 150
   ATD 1 × 100 - ATD 2 × 125

   ATP 1 × 100 - ATP 2 × 125
    ATXR 15 × 75 - ATXR 20 × 100  

ATXR 25 × 100 - ATXR 30 × 125

Šestihranný unašeč 1/4".
Obsah sady :
•  ACL.2A: rukojeť pro oboustranné dříky
•  AMZ.E: dřík - držák bitů 1/4”
•  AMZ.P1-2 : oboustranný dřík Phillips® PH1 – PH2
•  AMZ.S3.5-4: oboustranný dřík plochý 3,5 – 4 mm
•  AMZ.S5.5.5-6.5: oboustranný dřík plochý 5,5 – 6,5 mm
•  AMZ.D1-2: oboustranný dřík Pozidriv® PZ1 – PZ2

4"%"���»306#07¦,Ĳ�13058*45® 3 V 1 
4�7À.ġ//À.*�%ĺ±,:

ZDARMA 
2 držáky CKS.08

ZDARMA 
2 držáky CKS.08

RYCHLÉ A PŘESNÉ
•    Velmi kvalitní ráčnový 

mechanismus

UNIVERZÁLNÍ
•    Lze použít 

jako “T” rukojeť 

KOMPAKTNÍ

 0,785 kg 

 |  49,22 ATXR.J7PB

 |  71,64 AT.J12R1PB

 |  77,73 AT.J12R2PB

 |  95,85 ACL.2A5
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4"%"�»306#07¦,Ĳ�13058*45® BORNEO® 
/"�3Ĳ;/�5:1:�»306#Ĳ
Obsah sady:
    ATPB 1 × 100 VE • ATPB 2 × 125 VE
    ATDB 1 × 100 VE • ATDB 2 × 125 VE
•  Pro Vaši bezpečnost je každý šroubovák u výrobce testován 

pod napětím 10 000 V po dobu 10 sekund.
• Tenký profil poskytuje 27% delší dosah.
•  Tepelné zpracování na výrobní lince: o 100% delší životnost 

a o 100% vyšší pevnost.
• Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a odolnost proti chemikáliím.
• Třívrstvý břit (zinek, nikl, chrom): 4krát vyšší odolnost proti korozi.
• Optimalizovaná ergonomie rukojeti: o 10% vyšší utahovací moment.
• Laserové značení: lepší odolnost proti opotřebení.
•  CNC frézovaný břit: lepší uchopení šroubu, zlepšení přenosu 

točivého momentu a snížení opotřebení.

»306#07¦,���;,06»&Ğ,"�/±;,)0�/"1ġ5±
• Šířka chránítka prstů: 5 mm
• Kontrolka
• Průsvitná rukojeť

��%±-/�4"%:�»306#07¦,Ĳ�����7 
4&�;5&/Ğ&/À.*�%ĺ±,:
Každý šroubovák ja na konci výrobního procesu 
idividuálně testován pod napětím 10.000 V 
po dobu 10 sekund
Spécifications :
•  Nářadí pro bezpečnou práci 

pod proudem o napětí až 1 000 V AC 
a 1 500 V DC podle specifikací 
evropské normy EN 60900. 

Obsah sady: 
    AT 3,5 × 100 TVE 

AT 4 × 100 TVE  
AT 5,5 × 125 TVE

   ATP 1 × 100 TVE 
ATP 2 × 125 TVE

6DÍLNÁ SADA 
»306#07¦,Ĳ 
*;0-07"/À$) 
DO 1000V
Obsah sady:

   AT 2,5 × 75 TVE 
AT 3,5 × 75 TVE 
AT  4 × 100 TVE 
AT 5,5 × 125 TVE

   ATP 1 × 100 TVE 
ATP 2 × 125 TVE

Obsah sady: 
   AT 3,5 × 100 TVE 
AT 4 × 100 TVE 
AT 5,5 × 125 TVE

   ATD 1 × 100 TVE 
ATD 2 × 125 TVE

AV.HT1C :
• Délka dříku: 100 mm
• Napětí V: 90-480

AV.HT2C :
• Délka dříku: 65 mm
• Napětí V: 110-250
• Homologace VDE-GS

AV.HT1C : standartní model

AV.HT2C : krátký model se sponou

6DÍLNÁ SADA 
»306#07¦,Ĳ 
*;0-07"/À$) 
DO 1000V
Obsah sady:

   AT 2,5 × 75 VE 
AT 3,5 × 75 VE 
AT 4 × 100 VE  
AT 5,5 × 125 VE

   ATD 1 × 100 VE 
ATD 2 × 125 VE

 |  61,09 ATB.J4TVE

 |  5,87 AV.HT2C

 |  8,85 AV.HT1C

 |  51,16 ATD.J5TVEPB

 |  45,67 ATDVE.J6PB

 |  51,16 ATP.J5TVEPB

 |  49,76 ATPVE.J6PB
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�%±-/¦�4"%"�;¦453Ğ/À$) 
�)3"//À$)�,-±ĞĲ�4�,6-*Ğ,06
•  84TZSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

• ERGONOMICKÉ:
- Povrch rukojeti umožňuje rychlejší ovládání prsty
-  Soft grip rukojeť ze dvou materiálů pro větší pohodlí, více momentu 

a lepší kontrolu
- Maximální moment 60 Nm

• ODOLNÉ:
-  Dřík z pevné křemíkové uhlíkové oceli, černěný povrch 

zvyšující odolnost vůči korozi a prodlužující životnost hrotů
- Laserem značené

•  Kulová hlava umožňuje šroubování pod úhlem až 30°.

�%±-/¦�4"%"�5039®�,-±ĞĲ�4�AA5���36,0+&5±�
•  89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 30

89TXA.PB

84TZSA.PB 

�%±-/¦�4"%"�130%-06Â&/À$) 
;¦453Ğ/À$)��)3"//À$) 
,-±ĞĲ�4�,6-*Ğ,06
   •  83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 

7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"

�%±-/¦�4"%"�130%-06Â&/À$) 
5039®�,-±ĞĲ�4�,6-*Ğ,06
é  89S. 15 - 20 - 25 - 27 

30 - 40 - 45

�%±-/¦�4"%"�;7-¦»į�%-06)À$) 
;¦453Ğ/À$)��)3"//À$) 
,-±ĞĲ�4�,6-*Ğ,06
 •  83S. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 

5 - 6 - 8 - 10 mm

�%±-/¦�4"%"�130%-06Â&/À$) 
;¦453Ğ/À$)��)3"//À$) 
,-±ĞĲ�4�,6-*Ğ,06
3  83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 -  

4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Easy lock System
Již žádný
ztracený klíč

Držák lze snadno zavěsit
Optimální pozice závěsného otvoru

Výborný přístup
ke každému klíči
 •   Přístup k jednotlivým klíčům 

bez ohledu na polohu ostatních klíčů
 •   Okamžitý přístup ke všem velikostem

6 
HR.

6 
HR.

 0,35 kg 

 0,365 kg  0,35 kg 

 0,40 kg 

 |  49,09 84TZSA.PB

 |  45,98 89TXA.PB

 |  28,09 83SH.JP8AU

 |  76,91 89S.JP8A

 |  30,76 83SH.JP9A

 |  39,15 83S.JP9AL
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4"%:�3¦Ğ/:�"�)-"7*$&

,0.1",5/±�3¦Ğ/"�4�,-06#0706�)-"706 

•  Mechanismus s 60 zuby (úhel zpětného chodu 6°)

��%±-/¦�4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4�3¦Ğ/06�3����
Obsah sady :
• Ráčna R.180
•   5 × 1/4" hlavice R. 6 - 8 - 

10 - 12 - 13 mm
• 15 bitů
• ECR.1 adaptér na hlavice
• EF.R180 nástavec na bity (100 mm)

��%±-/¦�4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4�3¦Ğ/06�3����
• Ráčna R.180
• 28 bitů
• ECR.1 adaptér na hlavice
• EF.R180 nástavec na bity (100 mm)

29DÍLNÁ SADA 
���u���..�#*5Ĳ�"�"%"1536�
   4,5 - 6,5 - 8 mm 

  PH1(x2) - PH2(3x) - PH3  
  PZ1(×2) - PZ2(×3) - PZ3 
  3 - 4 - 5 - 6 mm 
   T10 - T15 - T20(x2) - T25(x2) - T30(x2) - T40

•  Adaptér na bity EF.6P1

��%±-/¦�4"%"�#*5Ĳ�
4501,07À$)�)-"7*$�"�735¦,Ĳ�
Bity 25 mm: 

   T10(×2) - T15 - T20(×11) - T25 - T30 - T40
  3 - 4 - 5 - 6 - 7(×2) - 8 mm 
  PH1 - PH2 - PH3 
  PZ1 - PZ2(×2) - PZ3

Bity Flextorq 63 mm: 
  4 - 5 - 6 - 7 mm 
  T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Magnetický držák bitů: 
S torzní zónou: 92 - 152 mm
3 magnetické stopkové hlavice:
8 - 10 - 13 mm
Vrták do kovu Impact Titanium: 
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

��%±-/¦�4"%"�#*5Ĳ 
"�4501,07À$)�)-"7*$�
Bity 25 mm: 

   T10 - T15 - T20(×2) - T25 - T30 - T40
  3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 
  PH1 - PH2 
  PZ1 - PZ2(×3) - PZ3

Bity Flextorq 63 mm: 
  4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Magnetický držák bitů: 
S torzní zónou:  
92 mm
3 magnetické 
stopkové hlavice: 
8 - 10 - 13 mm

��%±-/¦�4"%"�#*5Ĳ 
"�735¦,Ĳ
Bity 25 mm: 

   T10 - T15 - T20(×2) - T25 - T30 - T40
  3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Bity Flextorq 63 mm: 
   T10 - T25 - T30 - T40

Magnetický držák bitů: 
S torzní zónou:  
92 mm
Vrták do kovu 
Impact Titanium: 
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

6 
HR.

HLAVA NA BITY 
bit se zasouvá přímo 
do hlavy

FLEXIBILNÍ 
hlava s rozsahem pohybu 
180° a možností zajištění 
ve 13 polohách

DRŽÁK BITŮ 
na konci rukojeti

NÁSTAVEC 
100 mm, dodáván 
s ráčnou a sadami

Možnost použití jako 

VRATIDLO

3¦Ğ/"�/"�#*5: 
4�050Ğ/06�36,0+&5±����”
•  2x rychlejší utažení než s klasickou ráčnou
•  Lepší produktivita v těžce přístupných místech
•  RUKOJEŤ NOVÉ GENERACE
-  Ergonomická (rukojeť nového šroubováku 

Protwist®): větší pohodlí a lepší úchop
•  VROUBKOVÁNÍ na těle ráčny pro lepší úchop
•  MECHANISMUS
- 60 zubů – úhel zpětného chodu 6°
- Přepínání směru záběru otočením ráčny

��%±-/¦�4"%"�4�3¦Ğ/06 
/"�#*5:�4�050Ğ/06�
36,0+&5±����”
 •  R.PE360: ráčna na bity s otočnou rukojetí
21 bitů: 

  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
  PH1 - PH2 - PH3 
  PZ1 - PZ2 - PZ3  
  4,5 - 6,5 - 8 mm

•  ECR-1 : adaptér 1/4"

 |  105,22 R1PICO

 |  85,91R.180J31

 |  40,91 R.PE360  |  84,55 R.PE360J22

 |  75,00 EN.1J50PB  |  47,73 EN.1J30PB  |  40,91 EN.1J24PB  

 |  51,14 E.120

 |  47,93 R.180
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4"%:�3¦Ğ/:�"�)-"7*$&

4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*�
• Hlavice R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• Ráčna R.161B
•  R.209-R.210 prodlužovací nástavce 

55 a 100 mm
• R.235 adaptér na bity 1/4"
• R.236A-N nástavec s rukojetí
• R.240A-N univerzální kardan
• Box BP.MBOXS
Bity : 

  1 - 2 - 3 
  1 - 2 - 3  
  4,5 - 6,5 - 8 mm 
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 

       10 - 15 - 20 - 25 
27 - 30 - 40

7:40$&�1ĺ&4/¦�13"$)65ġ4/¦�3¦Ğ/"�1/4” 
VYSOKÁ PŘESNOST:
 •  Mechanismus 80 zubů – úhel kroku 

zpětného chodu 4,5°
 •  Lepší přístup k práci v omezeném prostoru
VYSOKÁ ODOLNOST:
 •  Hlava ráčny je prachutěsná a bezúdržbová (IP54)
 •  Kompaktní konstrukce
ERGONOMICKÁ:
 •  Bimateriální rukojeť zajišťuje pohodlné a pevné držení
 •  Vysoce odolná vůči otěru a nejběžnějším dílenským rozpouštědlům
VYSOKÁ PRODUKTIVITA :
 •  Nový mechanismus přepínání prstýnkem na rukojeti, 

rychlé přepínání směru jednou rukou, úspora času
KOMPATIBILNÍ S SLS:
 •  Závěsné očko v rukojeti

��%±-/¦�4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*�
• Hlavice R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
• R.181 ráčna HIGH PRECISION
• R.236B prodlužovací nástavec s rukojetí
• R.210 prodlužovací nástavec 100 mm
• R.235 adaptér na bity
• Prázdný box BP.MBOXS
• Modul PL.S13
Bity : 

  1 - 2 
  4,5 - 6,5 - 8 mm 
  3 - 4 - 5 mm

��%±-/¦�4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
• 6hranné hlavice R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• R.181 ráčna HIGH PRECISION
• R.236C krátký prodlužovací nástavec s rukojetí
• R.240A univerzální kardan
•  R.209 - R.210 prodlužovací nástavce 

55 a 100 mm
• R.235 adaptér na bity
• EXR adaptér na hlavice
Bity : 

  1 - 2 
  4,5 - 6,5 - 8 mm 
  3 - 4 - 5 mm

��%±-/¦�4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
• Hlavice R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• Ráčna R.161B
• Nástavec 55 - 100 mm
• Univerzální kardan R.240A
• Nástavec s rukojetí R.236C
• R.235 adaptér na bity 1/4”
• Box BV.NANO
• Adaptér ECR 
Bity : 

  1 - 2 - 3 
  1 - 2 - 3  
  4,5 - 6,5 - 8 mm 
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
   10 - 15 - 20 - 25  
27 - 30 - 40

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

6 
HR.

3¦Ğ/"�1&3'03."/$& 
4�1ĺ&1±/"$±.�,0-&Ğ,&.����u 

  •  Mechanismus 72 zubů – úhel kroku zpětného chodu 5°
LEPŠÍ PŘÍSTUP: 
 •  Výška hlavy je o 10% nižší ve srovnání s předchozí generací
PRACHUTĚSNÁ: 
 •  IP51: zvýšení doby životnosti ráčny
 •  Přepínací kolečko s fosfátovou povrchovou úpravou
BIMATERIÁLNÍ RUKOJEŤ: 
 •  Lepší úchop pro optimální pohodlí, rukojeť odolná vůči nejběžnějším 

dílenským rozpouštědlům
 •  Povrchová úprava: leštěný chrom
 •  Oko v rukojeti pro zavěšení při práci ve výšce
 •  Rozměry: 121 x 24,5 x 23,8 mm

 0,800 kg  0,800 kg 

 |  49,69R.181

 |  189,55 R.181NANO |  167,11 R2NANO

 |  135,00 R.181-4P6

 |  180,07 R.161-6P6 (Plastový modul) 

 |  195,27 R.161-6M6 (Pěnový modul)

 |  37,95 R.161B
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•  Zapuštěná přepínací páčka 

(nehrozí nechtěné přepnutí směru záběru)
•  Snadné přepínání, a to i mastnou rukou či 

v rukavici
•  Nová ergonomicky tvarovaná rukojeť s okem: 

ráčnu je možné při práci ve výškách zajistit 
zápěstním řemínkem

28DÍLNÁ SADA 1/4” 
/¦ĺ"%±
•  Hlavice R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 

10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• Ráčna 1/4" RL.161 
•   R.209 - R.210  prodlužovací nástavce 55 - 100 mm
• R.240A univerzální kardan 1/4" 
• R.236C nástavec s rukojetí 
• R.235 adaptér na bity 1/4" 
Bity : 

  3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
  1 - 2 - 3 
    4,5 - 6,5 - 8 mm

 • ECR  adaptér 1/4"

3¦Ğ/"�4�050Ğ/06 
36,0+&5±����u
•  Úhel kroku zpětného chodu ráčny: 

0° při otáčení rukojetí, 6° při tradičním použití
• Ráčnový mechanismus s 60 zuby
• Ráčna s kulatou hlavou s přepínacím kolečkem
• Aretační tlačítko pro zajištění hlavice
na ovládacím čtyřhranu
• Možnost přitlačení hlavy ráčny dlaní
během práce bez nebezpečí náhodného
přepnutí směru záběru ráčny
• Povrchová úprava chromováním

38DÍLNÁ SADA 1/4” 
/¦ĺ"%±�
•  Hlavice: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 

10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• Ráčna R.360
•   R.209 - R.210  prodlužovací nástavce 55 - 100 mm
• R.240A univerzální kardan 1/4" 
• R.236C nástavec s rukojetí 
• R.235 adaptér na bity 1/4"
Bity : 

  10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 
  3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 
  1 - 2 - 3 
  1 - 2 - 3 
    4,5 - 6,5 - 8 mm

• ECR  adaptér 1/4"
• Box BV.NANO

,0.1-&5/±�#09
100% 

utahování - šroubování

Vysoká odolnost
•  Hermeticky uzavřený 

mechanismus chráněný 
před pronikáním prachu 
apod.

•  Dvojité těsnění

Přesná a bezpečná
72 zubů, úhel kroku
zpětného chodu 5°

Odolné a pohodlné
Rukojeť umožňuje pohodlné
ovládání jednou rukou, bez 

ohledu na způsob práce; 
stačí jednoduše

otáčet rukojetí a čtyřhran se 
otáčí v nastaveném směru.

Vysoká bezpečnost
Aretace pevně drží hlavici

na ovládacím čtyřhranu,
zároveň ji lze stiskem

tlačítka snadno
a rychle uvolnit.

6 
HR.412 

HR.

PRAKTICKÝ

Snadný výběr potřebného nářadí:
•  Piktogramy profilu bitů

Snadné vyjímání nářadí:
•  Držáky bitů se automaticky vyklopí 

při otevření sady
•  Hlavice se vyjímají vyklopením

ODOLNÝ

•  Umělá hmota odolná vůči dílenským 
rozpouštědlům

•  Kovové osy závěsů
•  Kovová samozavírací přezka

KOMPLETNÍ A KOMPAKTNÍ

•  Až 38 kusů nářadí, ovládací čtyřhran 1/4", 
metrické nebo palcové velikosti, 6hranné 
nebo 12hranné nástrčné hlavice

•  Snadné přenášení v kapse nebo 
v boxu s nářadím

 0,075kg  0,145kg 

 0,65 kg  0,77 kg 

 |  38,51 RL.161

 |  178,91 RL.NANO112  |  189,67 R.360NANO

 |  54,59 R.360
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��%±-/¦�4"%"��)3"//À$) 
.&53*$,À$)�)-"7*$�4�3¦Ğ/06�3����)9
Obsah sady:
•  1 x kompaktní kloubová ráčna R.180HX s 11 mm šestihranem 

pro hlavice série HX.
•  10 x 1/4" šestihranné metrické hlavice 

R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
•  Prázdný box z kombinovaného materiálu: 

BV.RXPICO.

��%±-/¦�4"%"�#*5Ĳ�4�3¦Ğ/06
Obsah sady :
• Ráčna R.PE
• EF.RPE Prodlužovací nástavec 100 mm
Bity 1/4” :  

  TT10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 
  6 - 7 - 8 - 9 
  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm 
  1 - 2 - 3 
  1 - 2 - 3 
    4 - 5,5 mm 

• ECR  adaptér 1/4"

Ideální pro práci 
v omezeném prostoru.

6 
HR.

1ĺ&70%07�/¦45"7$&�"94
"94������u 
1đFWPE�������
1đÎTUVQ�EP�UăTOÝDI�NÎTU
Toto nové příslušenství převádí práci ráčny 
v obou směrech do stísněného prostoru.

"94������u 
1đFWPE�������
3ZDIMPTU
Není nutné vytvářet prostor pro ráčnu s nasazenou 
hlavicí při přístupu ke šroubům nebo maticím 
ve stísněném prostoru, ráčnou umístěnou mimo 
těsné prostory lze pohyby provádět rychleji a navíc, 
vzhledem k asymetrickému převodu, se pracovní 
čtyřhran nástavce otáčí rychleji neč čtyřhran ráčny. 

"94������u 
1đFWPE�������
7ÝLPO
Při práci s ráčnou mimo těsný prostor 
je možné vyvinout větší sílu.

1/4" : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

3/8" : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm 

1/2" : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm 

4"%:�;¦453Ğ/À$)�)-"7*$ OGV®

,POFāOă�ÙāJOOÊ�đFØFOÎ�QSP�VWPMOăOÎ�QPØLP[FOÝDI�ØSPVCĘ�
T�WOJUđOÎN�ØFTUJISBOFN��;ÃTUSāOÊ�IMBWJDF�0(7® GRIP 
VNPßčVKÎ�VWPMOJU�ØSPVCZ�T�WOJUđOÎN�ØFTUJISBOFN�TF�
TJMOă�QPØLP[FOPV�IMBWPV��B�KFKJDI�QPVßJUÎ�ØFUđÎ�ØSPVCZ�
W�EPCSÊN�TUBWV.
* hlavy, jejichž hrany jsou zaoblené až na 98%

•  PROFIL OGV GRIP 
Navržen pro uvolnění poškozených šroubů s vnitřním šestihranem 
a také pro ochranu šroubů v dobrém stavu.

• BIT S DVOUSMĚRNÝM PROTISKLUZOVÝM PROFILEM 
Funguje jak pro uvolnění, tak pro utažení šroubů 
s vnitřním šestihranem.

• VYSOCE PRECIZNÍ OPRACOVÁNÍ 
Bity jsou opracovány na CNC strojích pro optimální použití na 
poškozených šroubech i na šroubech v dobrém stavu.

 0,27 kg  0,45 kg 

 |  96,91 RXPICO  |  67,00 R.PEJ31

 |  128,25 STM.J6MGRPPB

 |  89,38 RTM.J8MGRPPB

 |  110,11 JTM.J8MGRPPB

 |  91,31 AXS.M  |  106,76 AXS.L |  77,24 AXS.S
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4��)3"//À.*�)-"7*$&.*�
•  Hlavice J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
• Ráčna J.161B
• J.210 - J.215 prodlužovací nástavce 125 a 250 mm
• J.240A univerzální kardan
• Box BP.MBOXM
• Modul PL.M14

13"$)65ġ4/¦�3¦Ğ/" 
4�1ĺ&1±/"$±�1¦Ğ,06����u 
• Zapuštěná přepínací páčka (nehrozí nechtěné přepnutí směru záběru)
• Snadné přepínání, a to i mastnou rukou či v rukavici
•  Nová ergonomicky tvarovaná rukojeť s okem: ráčnu je možné při práci 

ve výškách zajistit zápěstním řemínkem
• Rozměry : 211 × 29 × 29,5 mm

,0.1",5/±�4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice JH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
• Ráčna JL.161
• J.210 - J.215 prodlužovací nástavce 125 a 250 mm
• J.240A univerzální kardan
 • Dodává se v pouzdru Detection BOX

5&-&4,01*$,¦�,-06#07¦�3¦Ğ/" 
4�"3&5"$±�����
•  Velmi přesný mechanismus se 72 zuby 

a 5° úhlem kroku zpětného posunu
•  Zapuštěná přepínací páčka 

(nehrozí nechtěné přepnutí směru záběru)
• Délkový rozsah od 247 do 355 mm

3¦Ğ/"�4�050Ğ/06�36,0+&5±����� 
•  Úhel kroku zpětného chodu ráčny: 

0° při otáčení rukojetí, 6° při tradičním použití
• Ráčnový mechanismus s 60 zuby
•  Ráčna s kulatou hlavou 

s přepínacím kolečkem
•  Aretační tlačítko pro zajištění hlavice 

na ovládacím čtyřhranu
•  Možnost přitlačení hlavy ráčny dlaní 

během práce bez nebezpečí náhodného 
přepnutí směru záběru ráčny

• Povrchová úprava chromováním

3¦Ğ/"�1&3'03."/$& 
4�1ĺ&1±/"$±.�,0-&Ğ,&.������ 
 • Mechanismus 72 zubů – úhel kroku zpětného chodu 5°
 LEPŠÍ PŘÍSTUP: 
•  Výška hlavy je o 10% nižší ve srovnání 

s předchozí generací
PRACHUTĚSNÁ 
•  IP51: zvýšení doby životnosti ráčny
•  Přepínací kolečko s fosfátovou povrchovou úpravou
BIMATERIÁLNÍ RUKOJEŤ: 
•  Lepší úchop pro optimální pohodlí, rukojeť odolná vůči nejběžnějším 

dílenským rozpouštědlům
•  Povrchová úprava: lesklý chrom
•  Oko v rukojeti pro zavěšení při práci ve výšce
•  Rozměry: 121 x 24,5 x 23,8 mm

Odolné a pohodlné
Rukojeť umožňuje pohodlné
ovládání jednou rukou, bez 

ohledu na způsob práce; stačí 
jednoduše otáčet rukojetí 

a čtyřhran se otáčí
v nastaveném směru

Vysoká bezpečnost
Aretace pevně drží hlavici
na ovládacím čtyřhranu,
zároveň ji lze stiskem
tlačítka snadno a rychle 
uvolnit

6 
HR.

6 
HR.

 1,95 kg 

 0,4 kg  0,47 kg 

 0,24 kg  0,2 kg 

 |  184,45 J.161-2P6  |  185,42 JL.DBOX1

 |  82,31 JXL.171

 |  49,16 JL.161

 |  63,22 J.360

 |  42,95 J.161B
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3¦Ğ/"�1&3'03."/$& 
4�1ĺ&1±/"$±.�,0-&Ğ,&.�����
 • Mechanismus 72 zubů  - úhel kroku zpětného chodu 5°
 LEPŠÍ PŘÍSTUP: 
•  Výška hlavy je o 10% nižší ve srovnání 

s předchozí generací
PRACHUTĚSNÁ 
•  IP51: zvýšení doby životnosti ráčny
•  Přepínací kolečko s fosfátovou povrchovou úpravou
 BIMATERIÁLNÍ RUKOJEŤ 
•  Lepší úchop pro optimální pohodlí, rukojeť 

odolná vůči nejběžnějším dílenským 
rozpouštědlům

•  Povrchová úprava: lesklý chrom
•  Oko v rukojeti pro zavěšení 

při práci ve výškách
•  Rozměry: 

260 × 38,2 × 38,5 mm

13"$)65ġ4/¦�3¦Ğ/" 
4�1ĺ&1±/"$±�1¦Ğ,06�����
• Zapuštěná přepínací páčka (nehrozí nechtěné přepnutí směru záběru)
• Snadné přepínání, a to i mastnou rukou či v rukavici
•  Nová ergonomicky tvarovaná rukojeť s okem: 

ráčnu je možné při práci ve výškách zajistit 
zápěstním řemínkem

• Rozměry : 263 × 37 × 38,5 mm

Vysoká odolnost
•  Hermeticky uzavřený 

mechanismus chráněný před 
pronikáním prachu apod.

• Dvojité těsnění

Přesná a bezpečná
72 zubů, úhel kroku zpětného chodu 5°

4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.*
•  Hlavice SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
• Ráčna SL.161
• S.210 - S.215 prodlužovací nástavce 130 mm a 250 mm
• Univerzální kardan S.240A
 • Dodává se v pouzdru Detection BOX

6 
HR.

��%±-/¦�4"%"����u�/¦ĺ"%± 
4��)3"//À.*�)-"7*$&.* 
•  Hlavice S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
• Ráčna „PERFORMANCE“ S.161B
• S.210 - S.215 prodlužovací nástavce 130 mm a 250 mm
• Univerzální kardan S.240A
•  Součástí sady je arch piktogramů 

pro personifikaci boxu
• Prázdný box BP.MBOXM
•  Plastová vložka M 

(309 x 188 mm): PL.M01

6 
HR.

3¦Ğ/" 
4�050Ğ/06�36,0+&5±�����
•  Úhel kroku zpětného chodu ráčny: 0° při otáčení 

rukojetí, 6° při tradičním použití
• Ráčnový mechanismus s 60 zuby
• Ráčna s kulatou hlavou s přepínacím kolečkem
•  Aretační tlačítko pro zajištění hlavice 

na ovládacím čtyřhranu
•  Možnost přitlačení hlavy 

ráčny dlaní během práce 
bez nebezpečí náhodného 
přepnutí směru záběru 
ráčny.

•  Povrchová úprava 
chromováním

Pohodlné
Rukojeť umožňuje pohodlné 
ovládání jednou rukou, 
bez ohledu na způsob práce.

Vysoká bezpečnost
Aretace pevně drží hlavici
na ovládacím čtyřhranu,
zároveň ji lze stiskem tlačítka
snadno a rychle uvolnit.

2x rychlejší práce
Stačí jednoduše otáčet 
rukojetí a čtyřhran se otáčí
v nastaveném směru.

,-06#07¦�5&-&4,01*$,¦�3¦Ğ/" 
4�"3&5"$±����i
• Velmi přesný mechanismus se 72 zuby a 5° úhlem kroku zpětného posunu
• Zapuštěná přepínací páčka (nehrozí nechtěné přepnutí směru záběru)
• Délka od 304 do 437 mm

 0,43 kg  0,41 kg 

 3,6 kg 

 |  208,57 S.161-3P6  |  209,29 SL.DBOX1

 |  68,84 S.360  |  91,60 SXL.171

 |  46,36 S.161B  |  45,15  SL.161
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STOHOVATELNÉ

•  boxy mohou být 
naskládány 
na sebe

MODULY JE MOŽNÉ 
UMÍSTIT DO ZÁSUVEK 
MONTÁŽNÍCH VOZÍKŮ

PERSONIFIKACE

•   na boku je vyhrazený prostor 
pro identifikační štítek

AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ

PROTISKLUZOVÝ POVRCH

MODULOVÉ BOXY 
MALÉ - STŘEDNÍ - VELKÉ

180° OTEVŘENÍ VÍKA BOXU

��%±-/¦�4"%"����u�/¦ĺ"%±
•  13 hlavic s OGV® profilem 

19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
• KL.161 prachutěsná ráčna
• K.240A univerzální kardan
• K.210B - K.215B prodlužovací nástavce 200 mm a 400 mm
• K.120B vratidlo

���u�13"$)65ġ4/¦�3¦Ğ/"�
•  120 zubů vnitřního mechanismu ráčny umožňuje jemnou práci 

(3° úhel kroku zpětného chodu ráčny)
• Kompaktní hlava s průměrem 60 mm, výškou 52 mm
• Rozměry: 510 x 60 x 50 mm

    

•  Odolnost proti pádům 
a intenzivní používání

•  Úložný prostor pro další nástroje, 
šrouby, ....

3° úhel kroku 
zpětného chodu

Kompaktnější
Snadné ovládání

 1,470kg 

 |  108,87 KL.161 |  715,91 KL.501 12 HR.

 |  715,91 KL.500 6 HR.

 |  9,45 BP.MBOXS

 |  25,25 BP.MBOXM

 |  33,04 BP.MBOXL
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�%±-/¦�4"%"����u�5039®�)-"7*$�
• Hlavice SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
• Prázdný box BP.MBOXS
• Modul PL.S02

��%±-/¦�4"%"����u�"����u�)-"7*$�5039® 
• 4 x 1/4" hlavice Torx®: RTX. E6 - E7 - E8 - E10.
• 5 x 1/2" hlavice Torx®: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20.
• 1 x 1/4" adaptér na bity se standardní pojistkou pro 1/4" bity – 6,35 mm: R.235.
• 1 x 1/2" adaptér na bity se standardní pojistkou pro 5/16" bity – 7,94 mm: S.236.
•  7 x 1/4" standardní bit 6,35 mm délky 25 mm: 

- EXR.1 Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
•  3 x 5/16" bit 7,94 mm délky 35 mm: EX.2 Torx®: T 45 - T 50 - T 55.
• Prázdný box: BP.MBOXS.
•  Plastový modul S 

(188 x 105 mm): PL.S05.

�%±-/¦�4"%"����u�;¦453Ğ/À$) 
�)3"//À$)�.&53*$,À$)�)-"7*$
• Hlavice STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
• Prázdný box BP.MBOXS
• Modul PL.S02

�%±-/¦�4"%"����u�130%-06Â&/À$) 
;¦453Ğ/À$)�9;/®�)-"7*$�
• Hlavice SV.LB M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
• Délka 100 mm
• Prázdný box BP.MBOXS
• Modul PL.S03

�%±-/¦�4"%"����u�;¦453Ğ/À$) 
9;/®�)-"7*$�
• Hlavice SV.B M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
• Délka 60 mm
• Prázdný box BP.MBOXS
• Modul PL.S03

6 
HR.

 0,865 kg 

 0,865 kg 

 0,840 kg 

 0,980 kg 

 0,702 kg 

 |  110,05 SVL.J7A

 |  94,23 SV.J7A

 |  184,64 AMEX.3A

 |  164,53 RSX.19B

 |  162,27 STM.J9A
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.0.&/507�,-±Ğ&

.0.&/507�,-±Ğ&�ĺ"%:���� 
130�7&-,06�;¦5ġÂ
VYNIKAJÍCÍ VÝKON
• Intenzivní využití: trvanlivost mechanismu testována až do 50 000 cyklů
• Garance přesnosti v souladu s normou ISO 6789
• Přesnost nastavena ve výrobním závodě na +/-2%
(kromě R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000 s +/-4% přesností)
BEZPEČNÉ
• Přesná a stabilní nastavovací stupnice, snadno čitelná tak, aby se zabránilo riziku chyb
• Automatické uzamčení nastavené hodnoty brání nechtěnému posunu
• Jednosměrné klíče je možné použít obousměrně otočením ráčny o 180° podélně
• Číslované, dodávány s kalibračním certifikátem
• Závěsné očko v rukojeti
• Dodávány v plastovém boxu s ráčnou a přítlačnou hlavou
(s výjimkou R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000)
2 rozměry upínání : 
9 × 12 nebo 14 × 18 mm

Otevřené ústí

Očkové ústí

MOŽNÉ POUŽITÍ 
S RŮZNÝMI TYPY
KONCOVEK
(kromě K.306A1000)

Adaptér
mm

Nm 
Min. - max. L

Délka 
(mm)

R.306A25 9 × 12 5 - 25 1/4" 271

J.306A50 9 × 12 10 - 50 3/8" 357

J.306A100 9 × 12 20 - 100 3/8" 437

S.306A100 9 × 12 20 - 100 1/2" 437

S.306A200 14 × 18 40 - 200 1/2" 515

K.306A600 14 × 18 120 - 600 3/4" 990

K.306A1000 Ø 30 200 - 1000 3/4" 1280

Extrémně přesné, dokonce
i při velkém zatížení!

.0.&/507�,-±Ğ&�ĺ"%:���� 
4�1&7/06�3¦Ğ/06
- NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
ODOLNÉ
• Garance přesnosti mechanismu: 25 000 cyklů
•  Odolné vůči různým provozním kapalinám, 

používaným v garážích či průmyslu
SPOLEHLIVÉ
• Přesnost: +/-4%
• Dlouhodobě si zachovávají přesnost
• Dvojitá stupnice pro rychlé a přesné nastavení
KOMPAKTNÍ
• Krátké a lehké: ideální pro použití v malém prostoru
• Malá hlava
• Ráčnový mechanismus se 72 zuby (úhel kroku zpětného chodu 5°)
• Jednosměrné
• Zvuková a mechanická odezva při dosažení nastaveného momentu
• Automatický reset
•  Dodávány v ochranném plastovém pouzdře, 

spolu s kalibračním certifikátem dle ISO 6789

Utahovací
moment

Nm
L

L
mm L (mm)

R.208-25 5 - 25 1/4” 300 300
J.208-50 10 - 50 3/8” 357 337
S.208-100 20 - 100 1/2” 416 396
S.208-200 40 - 200 1/2” 479 466
S.208-340 60 - 340 1/2” 632 618

Kompaktní klíč
pro všechna použití

72 zubů, zpětný chod ráčny 5°
•  Lety prověřená kvalita FACOM

DYNAMOMÉTRIE

 |  1 124,56 K.306A1000

 |  354,75 S.306A100

 |  370,35 S.306A200

 |  374,39 J.306A50

 |  349,09 R.306A25

 |  991,76 K.306A600

 |  360,09 J.306A100

 |  329,29 S.208-340

 |  244,09 J.208-50

 |  280,56 S.208-100

 |  282,13 S.208-200

 |  251,91 R.208-25
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.0.&/507�,-±Ğ&

&-&,530/*$,À�¼)-07À�"%"153
• Přesnost +/-2°
• Rozsah 1 - 360°
• Měrné jednotky stupně
•  Dodáván v plastovém boxu 

s prohlášením o shodě
• Silný magnet pro připevnění k ráčně nebo klíči
•  Velký a dobře čitelný displej, stejně tak 

i LED diody pro precizní práci
 •  Urychluje práci díky samočinnému testu 

a nulování při zapnutí
•  Podsvícený displej a zvuková signalizace pro práci 

ve tmě nebo špatně osvětlených prostorechUtahovací Moment 
0,5 až 2,5 Nm - 1/4"
• Momentový šroubovák A.402
•  Adaptér na bity EF.1PA
•   Torzní ploché 4,5 - 6,5 - 8 mm 

  1 - 2 - 3

Utahovací Moment 
2 až 10 Nm - 1/4"
• Momentový šroubovák A.402
• Adaptér na bity EF.1PA

  3 - 4 - 5 - 6 mm

Ovládací 
6hran, pro 

použití 
s 1/4" bity

Stupnice na posuvné 
části na přístroji je jasná 

a snadno se načítá

Zploštělý profil 
zabraňuje kutálení nástroje 

na pracovní ploše

Vyšší produktivita!

Perfektní přehled.

Pro jednoduché
a rychlé dotažení úhlů!

4"%:�.0.&/507)0�»306#07¦,6�4�#*5:�"�
3¦Ğ/0706�36,0+&5±

0#+��Ğ±4-0 ROZSAH Ğ5:ĺ)3"/ 1ĺ&4/045
&����45���1# 1.5 - 30 Nm 1/4” 2%
&����45����1# 6.7 - 135 Nm 3/8” 2%
&����45����1# 17 - 340 Nm 1/2” 2%

.0.&/507À�,-±Ğ�4."35�
1ĺ&4/ġ+»±�;1Ĳ40#�13¦$&�
• INOVATIVNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ 

S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH,  
Kontrola aplikací pro analýzu a sledování výsledků

• DIGITÁLNÍ DISPLEJ PRO PŘESNÉ ČTENÍ,  
Zásadní pro optimální bezpečnost a funkčnost

• SLEDOVÁNÍ SPECIFIKACÍ VÝROBCE,  
snižuje riziko přetažení spoje

• SNADNÁ INSTALACE A POUŽITÍ,  
maximální účinnost a výkonnost

• OPTICKÉ A VIBRAČNÍ VAROVÁNÍ,  
upozorní uživatele jakmile dosáhne správného výsledku

• ODOLNÁ KONSTRUKCE,  
IP54, odolný vůči prachům a tekutinám

• MOŽNOST ULOŽENÍ DAT A SEKVENCÍ,  
snížení rizika chyb

• NABÍJECÍ,  
pohodlné, snadné a flexibilní nabíjení v modulární základně

7�130%&+*�0%�Ğ&37/"�����

 |  861,09 E.516ST-340PB

 |  805,82 E.516ST-135PB

 |  750,55 E.516ST-30PB

 |  316,36 A.404J2  |  190,91 E.406 |  319,09 A.402J2
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;¦,-"%/±�/¦ĺ"%±

1*-,"�/"�,07�  0,830 kg 

• Napětí pilového listu až 110 kg
• Výšková kapacita řezu: 100 mm po celé délce pily
•  Hliníkový rám zajišťuje výborné parametry, 

trvalé napnutí pilového listu a perfektní přesnost řezu
•  Ergonomická bimateriální rukojeť tlumí vibrace, 

snižuje potřebné úsilí k řezání, zajišťuje stabilní 
a pevné držení

•  Pilový list otočný v rozsahu 360° 
s možností zajištění v 8 různých polohách

6/*7&3;¦-/±�/ĲÂ,:�130�7&-,06�;¦5ġÂ�
• Velmi pevná celokovová konstrukce (čepele + rukojeti).
• Čelisti pro lisování svorek.
• Stříhání kabelů do průměru 50 mm.
• Otvory pro odizolování drátů 1,5 - 2,5 - 4 mm.
• Nerezová ocel čepele.
• Pouzdro s příchytkou na opasek.
•  Protiskluzová úprava na okách 

pro pevný úchop.
•  Velké a malé oko umožňuje použití 

osobám s úzkými i silnými prsty.

/0Â&�130�0%-".07"$±�Ğ&1&-&�
• Ergonomický tvar, tělo z ABS potažené měkkým plastem
• Vodítka čepele z nerezové oceli
• Automatický zámek polohy čepele
• Zásobník v rukojeti na 2 čepele
•  Rozměry: 

- 844.S9: 176 x 47 x 17 mm 
- 844.S18: 176 x 47 x 23 mm

6/*7&3;¦-/±�/ĲÂ,:�
• Zahnuté čepele pro pohodlné stříhání velkoplošného materiálu
• Otevření čepelí v rozsahu 29 až 36 mm
• Otevření rukojetí v rozsahu 77 až 102 mm
• Bimateriální opláštění rukojetí
• Zámek čepelí v zavřené poloze
•  Jemně vroubkovaná ostří brání vyklouznutí 

stříhaného materiálu z čepelí
• Na plasty, fólie, tenký plech, nylon
• Rozměry: 205 x 67 x 49 mm

&-&,53*,¦ĺ4,�/ĲÂ,:
• Bimateriální rukojeť pro pohodlnější použití
• Dlouhá čepel se žlábkem pro stříhání kabelů
• Odolné ostří

6/*7&3;¦-/±�/ĲÂ,:�  0,210 kg 

• Vysoce univerzální model poskytující maximální pohodlí při práci
• Ergonomická rukojeť (konstrukce FACOM) pro pohodlnější držení v pravé ruce
•  Ideální pro stříhání kartonu, hliníku (tloušťka: 0,2 mm), 

gumy (tloušťka: 3 mm), kůže (tloušťka: 5 mm)
• Nerezová ocel čepele: přesná, větší odolnost ostří

#JNFUBMPWÊ�QJMPWÊ�MJTUZ�[�LPCBMUPWÊ�PDFMJ

Předpětí listu: 110 kg

Předpětí listu
s automatickou kontrolou.

Maximální otevření 
čelistí 36 mm

Pro univerzální 
a intenzivní používání.

8 
poloh

OUTILLAGE GÉNÉRAL

 0,150 kg 

 0,205 kg 

 0,200 kg 

 |  3,31 668A.10 (náhradní listy)

 |  49,45 603F (pilový rám)

 |  39,55 841A.3

 |  18,40 980 (s rovnými čepelemi)

 |  16,45 841A.4

 |  32,05 841A.9

 |  20,82 980C (se zahnutými čepelemi)

 |  8,05 844.S9

 |  14,05 844.S18
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;¦,-"%/±�/¦ĺ"%±

;¦5ġÂ07�#0Ğ/±�»5±1"$±�,-&»5ġ
•  Břity určené k čistému dělení všech druhů drátů, včetně 

měkkých drátů a moderních materiálů do maximální specifikace 
strunového drátu: 
- 192A.16CPE : 2.0mm 210 kg/mm2 
- 192A.18CPE : 2.2mm 205 kg/mm2 
- 192A.20CPE : 2.5mm 200 kg/mm2

�%±-/¦�4"%"�,-&»5±
• 180.CPE: SIKO kleště
• 192A.16CPE: boční štípací kleště
• 187A.18CPE: kombinované kleště
•  185A.20CPE: kleště s prodlouženými 

půlkulatými čelistmi

�%±-/¦�4"%"�,-&»5± 
ĺ"%:�$1&
• 181A.25CPE SIKO kleště
• 192A.16CPE boční štípací kleště
•  185A.20CPE kleště s prodlouženými 

půlkulatými čelistmi

&-&,53*,¦ĺ4, 
#0Ğ/±�»5±1"$±�,-&»5ġ 
•  Zploštěné čelisti vhodné pro práci ve stísněném prostoru 

(rozvodné skříně, kabeláž).
•  Břity s fasetou, schopné čistě rozdělit všechny druhy 

materiálů, včetně strunových drátů, tenkých měděných 
drátů či moderních materiálů.

•  Prohlubeň v rukojeti zajišťuje 
perfektní a snadný stisk kleští 
jednou rukou.

•  Široká spodní část rukojeti pro 
zvýšení kontaktu s kleštěm přispívá 
k pevnému a pohodlnému stisku 
kleští.

•  Vratná pružina snižuje námahu 
uživatele.

•  Chromování poskytuje maximální 
odolnost proti korozi.

•  Závěsné očko.

4*,0�,-&»5ġ 
4�670-Ī07"$±.�5-"Ğ±5,&.
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Chromovaný povrch
•  12polohová kulisa, tlačítko rychlého uvolnění 

zámku pro nastavení čelistí

Délka 250 mm 
181A.25CPE

Délka 250 mm 
181EF.25CPE

 1,230 kg  0,360 kg  1,000 kg 

 |  30,67 192A.18CPE  |  37,49 391A.14CPE

 |  38,85 192A.20CPE  |  36,82 391A.16CPE

 |  28,09 192A.16CPE

 |  113,18 CPE.A1  |  75,00 CPE.A3 |  37,91 181EF.25CPE

 |  34,79 181A.25CPE
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;¦,-"%/±�/¦ĺ"%±

5đÎSBNFOOÃ�
LPOTUSVLDF�OÃTPCÎ

TUđJßOPV�TÎMV

�3".&//�,0.1",5/± 
1ĺ&70%07�#0Ğ/±�»5±1"$±�,-&»5ġ
• Max. průměr stříhaného drátu 3 mm PIANO
• Prohlubeň v rukojeti zajišťuje perfektní a snadný stisk kleští jednou rukou
• Integrovaná vratná pružina usnadňuje používání
• Materiál rukojetí odolává běžným dílenským chemikáliím
•  Tříramenná konstrukce násobí střižnou sílu při současném 

zachování kompaktní velikosti
•  Očko v rukojeti umožňuje upevnění poutka pro zajištění na zápěstí při práci 

ve výškách (Kompatibilní s SLS systémem FACOM)
•  O 50% menší síla potřebná k přestřižení drátu v porovnání 

se standardními 180mm bočními štípacími kleštěmi FACOM

�%±-/¦�4"%"�,-&»5±�/"�10+*45/�,306Â,: 
4&�;")/65À.*�"�1ĺ±.À.*�Ğ&-*45.*
• Rozsah 19 až 60 mm

Barevné značení  
Vnější

 
Vnitřní

177A.18

19-60 mm 19-60 mm
197A.18
179A.18
199A.18

Identifikace 
pomocí barev

,0.#*/07"/�,-&»5ġ ,-&»5ġ�4�1-0$)À.*�Ğ&-*45.*

Ergonomické rukojeti z kombinovaného 
materiálu odolávají běžným dílenským

chemikáliím.

Ergonomické rukojeti 
z kombinovaného materiálu 

odolávají běžným dílenským
chemikáliím.

Vysoce odolná 
ocel z uhlíkové 

slitiny s indukčně 
tvrzenými břity.

Břity určené k čistému dělení 
všech druhů drátů:

měkkých drátů, moderních 
materiálů až po maximální

specifikace strunových drátů.

Úzké, ploché a jemně 
zoubkované čelisti zaručují 
pevný úchop a dostup.

Zoubkované ploché 
a oválné povrchy pro 
uchycení trubek/kabelů 
v kombinaci s vysoce 
výkonnými břity.

Odstranitelná vratná pružina.Odstranitelná vratná pružina.

 |  72,27 192T.18UPE

 |  94,09 PCJ4

 |  50,91  187AP.20CPE  |  52,51  183AE.20CPE
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;¦,-"%/±�/¦ĺ"%±

1JODF�EFNJ�SPOEF� 
CFD�MPOH�FGGJMÊ�JTPMÊ�����7

�%±-/¦�4"%"�,-&»5± 
*;0-07"/À$)�����7
•  Izolované nářadí 1000 V v souladu s normou 

EN 60900, dodáváno v papírovém boxu
• SIKO kleště: 180.VE
• Boční štípací kleště: 391A.16VE
•  Kleště se zahnutými prodlouženými 

půlkulatými čelistmi: 195A.20VE

61±/"$±�,-&»5ġ�4�,3¦5,À.*�Ğ&-*45.*
• 5 poloh otevření čelistí
• Kapacita čelistí 90 mm
 • Kontrolované uvolnění čelistí
• Stisk páčky jednou rukou
• Unikátní systém rychlého uvolnění čelistí
• Vroubkovaný šroub pro nastavení rozevření čelistí

61±/"$±�,-&»5ġ�4�130%-06Â&/À.*�Ğ&-*45.*
 • 5polohový posuvný čep
• Kapacita čelistí 120 mm
 • Kontrolované uvolnění čelistí
• Stisk páčky jednou rukou
• Unikátní systém rychlého uvolnění čelistí
• Vroubkovaný šroub pro nastavení rozevření čelistí

H × L × L1 (mm)

80,7 × 250 × 17 0,770

H × L × L1 (mm)

80,7 × 230 × 17 0,740

Poignée ergonomique 
bi-matière,résistant  
aux produits chimiques

Coupe-fil latéral pour 
fil de cuivre et acier dur 
(maxi 1,6 mm)

Becs fins effilés, finement 
striés. Becs droits, serre-
tube, dénudage et serrage 
(1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm²)

 |  39,27  183AE.20VE  |  103,64  VE.A3

 |  52,51 500A  |  57,62 501A
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;¦,-"%/±�/¦ĺ"%±

,0.1",5/±�/"45"7*5&-/�,-±Ğ&
• Krátká rukojeť a štíhlý profil pro optimální dostupnost
• Lehké = zvýšené pohodlí při práci
• Velký rozvor čelistí pro maximální využitelnost: až do 40 mm
• Snadno přístupný nastavovací šroub = jednoduché nastavení rozvoru
•  Vnější hrana pohyblivé čelisti ani při 

maximálním rozevření nepřečnívá 
přes profil hlavy klíče

• Milimetrové dílkování

M
AL

É 
R

O
ZM

ĚR
Y

Maximální 
rozsah 41 mm

- 46 %

Model standard 12”

Model compact 8”

Model compact 6”

XL

O 40% TENČÍ 
Velmi dobrá 

dostupnost ve 
ztísněném prostoru.

A 
(mm)

B 
(mm)

C × C1 
(mm)

E 
(mm)

E1 
(mm)

E 
(mm)

E 
(mm)

E4 
(mm)

L 
(mm)

L1 
(mm)  (g)

113AS.6C 33 58 17X19 6.3 9.9 6.7 8.8 7.1 160 25.3 178
113AS.8C 40 74 19x23 7 12.1 8.8 10.4 9 200 32.4 328

Lehké = zvýšené 
pohodlí při práci

,-06#07�)¦,07�,-±Ğ&�
• Kloub s pružnou podložkou zaručuje plynulý a spolehlivý provoz
•  5 modelů v řadě nahrazuje 3x větší množství klasických pevných 

kloubových klíčů
• Povrchová úprava: matný chrom
• Kapacita čelistí od 15 do 180 mm

Určené 
pro matice 
se žlábky

 Ø (mm)
125A.35 15 - 35 
125A.50 35 - 50
125A.80 50 - 80
125A.120 80 - 120
125A.180 120 - 180

/"45"7*5&-/�,-±Ğ&�ĺ"%:����
RYCHLÉ NASTAVENÍ ČELISTÍ
•  Stlačením šroubovice dozadu se spodní čelist uvolní a je možno s ní volně 

pohybovat poté se otáčení šroubovice čelist dorazí namatici/hlavu šroubu
VYŠŠÍ KAPACITA ČELISTÍ
•  O 15% širší otevření oproti standardní řadě 

FACOM nastavitelných klíčů
•  Ergonomický tvar rukojeti pro vyšší pohodlí 

a vyvinutí vyšší síly s menší námahou
• Vyhnutá hlava pro lepší přístup do omezeného prostoru
•  Očko v rukojeti umožňuje zajištění zápěstním 

řemínkem při práci ve výšce

/"45"7*5&-/�,-±Ğ&�ĺ"%:����(3��
REVERZIBILNÍ ČELIST
• Univerzální nástroj použitelný jako klíč nebo jako hasák
LEPŠÍ PŘÍSTUP
• Vyhnutá hlava pro lepší přístup do omezeného prostoru
• Užší čelisti
POHODLÍ
•  Bimateriální ergonomická rukojeť 

umožňující vyvinutí vyšší síly 
s menší námahou

Oboustranná verze čelisti
Extrémní všestrannost: 

pohyblivá čelist je reverzibilní. 
Na jedné straně je čelist 

plochá pro tradiční použití, 
aby nedocházelo k poškození 
povrchu utahovaných matic. 

Na druhé straně je čelist jemně 
ozubená pro silné sevření 

trubek a podobných dílů 
vyžadujících přenos vysokého 

utahovacího momentu

#JNBUFSJÃMOÎ 
SVLPKFŇ

$ISPNPWBOÃ 
SVLPKFŇ�

1

2

 |  65,45 125A.180

 |  49,16 125A.120

 |  39,35 125A.80

 |  31,24 125A.50

 |  35,86 113AS.8C |  66,07 101.15G

 |  66,07 101.15GR

 |  114,05 101.18

 |  28,36 101.10GR

 |  41,45 101.12G

 |  40,80 101.12GR

 |  67,93 101.15

 |  21,89 101.8GR

 |  31,77 101.10G |  41,73 101.12

 |  24,55 101.8G  |  28,96 101.10

 |  22,44 101.8

 |  20,80 101.6

 |  19,56 101.4

 |  22,49 125A.35

 |  25,64 113AS.6C
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0#06453"//�47*/07"$±�.&53:
• Šířka měřící pásky 19 mm
• Oboustranné značení
• Vysoká odolnost
• Antireflexní páska
• Háček s 2 nýty: 3 m
• Háček s 3 nýty: 5 m

"650."5*$,À�%Ĳ-Ğ±,�
• Jednoduše stiskem patky uvolníte pružinu
• Nastavitelná síla rázu v rozmezí od 15 do 25 kg
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť Facom
• Tvrzený hrot na 57-60 HRC

%*/�,-"%*7"�4�,0.10;*507À.�501Ĳ3,&.
Topůrko složené ze 3 materiálů 
pro co nejlepší parametry:

 pro vynikající pevnost
POLYPROPYLEN: pro snížení přenášených vibrací
ELASTOMER: pro perfektní držení a vysokou 
odolnost vůči běžně užívaným chemikáliím

#&;0%4,0,07�1"-*Ğ,: 
4�7À.ġ//À.*�,0/$07,".*
• Sklolaminátové topůrko
• Ocelové tělo
• Výměnné nylonové úderné hlavy tvrdosti Shore D63
• Ergonomická rukojeť z PVC
• Povrchová úprava - černý epoxidový lak

Rozměry (mm)

205C.20 260 × 96 × 19 0,250
205C.30 300 × 106 × 23 0,380
205C.50 320 × 122 × 27 0,580
205C.80 350 × 132 × 33 0,960

Rozměry (mm)

212A.35 305 × 112 × 35 0,690
212A.40 310 × 117 × 40 0,760
212A.50 320 × 120 × 50 1,070
212A.60 330 × 138 × 60 1,680

�%±-/¦�4"%"�01-¦»5ġ/À$)�7:3"Â&ĞĲ
• 249.G 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
•  Pohodlná rukojeť pohlcující rázy, 

pro bezpečné uchopení a přesný úder
• Dodáváno v praktickém pouzdru

%*(*5¦-/±�10467/�.ġĺ±5,0
• Posuvné měřítko pro dílenské použití
• Digitální displej s dobrou čitelností
•  Měření v mm/palcích - vnitřní/vnější/hloubka 

- přímé a relativní měření
• Plně v souladu s DIN 862
• Max. délka měření 150 mm
• Dodáváno s baterií CR2032

Oboustranná 
měřící páska

 |  12,84 893B.519 5m

 |  8,99 893B.319 3m

 |  113,18 1300EA

 |  74,44 249.GPB

 |  67,77 257.G

 |  23,18 205C.80

 |  106,73 212A.60

 |  18,27 205C.50

 |  59,87 212A.50

 |  16,87 205C.30

 |  46,64 212A.40

 |  15,47 205C.20

 |  45,35 212A.35
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;¦,-"%/±�/¦ĺ"%±

/À507"$±�,-&»5ġ
• Vratná otvírací pružina
• Pro hliníkové nýty průměrů 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
• Pro ocelové nýty průměrů 3 - 3,2 - 4 mm
•  3 výměnná ústí pro založení nýtu s klíčem, 

uloženým v rukojeti

/À507"$±�,-&»5ġ�  0,585 kg 

• Model vhodný pro vyšší zátěž
• Vratná pružina
• 3 výměnná ústí pro založení nýtu
• Pro hliníkové nýty průměru 5 mm
• Pro ocelové nýty průměru 4 mm

4561Ī07*5�735¦,:�*40�"�1(�
• Pro přesné vrtání válcových otvorů do všech druhů materiálu
• Nevyžaduje předvrtávání%70636Ğ/±�/À507"$±�,-&»5ġ

• Pro hliníkové nýty do průměru 6,4 mm
• Pro ocelové nýty do průměru 6 mm
• Tlumič rázu při odtržení nýtu
• Nádobka na stopky použitých nýtů
•  Součástí dodávky jsou 4 výměnná ústí 

pro založení nýtů průměru 4 - 5 - 6 - 6,4 mm 
a nádobka pro odtržené stopky nýtů

SADA PRO PLYNOVÉ PÁJENÍ  0,073 kg 

• Teplota hrotu: 250 ~ 550° C
• Maximální teplota 1300° C
• Provozní doba na jednu náplň: 55 min
• Výkon: 24 W
• Páječka opakovaně plnitelná butanem (dodáváno bez plynové náplně)
• Piezozapalování
• Dodávána se 4 pájecími hroty

&-&,53*$,¦�1¦+&Ğ,"�
• Dvojitá izolace
• Ideální pro údržbu elektronických zařízení
• Standartní výkon 15 W
• Po stisknutí tlačítka pro vyšší výkon zařízení poskytuje 40 W
• PVC přívodní šňůra 1,2m
• Dodávána se standardním hrotem a stojánkem

PG
•  12 rozměrů PG: 

6 - 9 - 12,5 - 15,2 - 18,6 - 
20,4 - 22,5 - 26 - 28,3 - 
30,5 - 34 - 37 mm

• Délka 100 mm

ISO
•  11 rozměrů ISO: 

6,5 - 8,5 - 10,5 - 12,5 - 
16,5 - 20,5 - 25,5 - 29 - 
32,5 - 36,5 - 40,5 mm

• Délka 96 mm

Možnost vrtání
do oceli 
tloušťky 4 mm

 0,130 kg 

 |  55,32 Y.104

 |  68,65 1116C.BW  |  139,23 1075.H

 |  100,91 678006 ISO

 |  100,91 678014 PG

 |  43,64 Y.103C

 |  148,98 Y.116C
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MICRO-TECH

��%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�.*$30�5&$)®

Obsah sady:
•  5x plochý šroubovák: 

AEF.1,2 × 35 - AEF.1,5 × 35 - AEF.1,8 × 35 - AEF.2 × 35 - AEF.2,5 × 35
• 3x šroubovák Phillips®: AEFP.000 × 35 - AEFP.00 × 35 - AEFP.0 × 35
• 2x kleště 432.LMT - 405.10MT
• 1x pinzeta 140.AA
•  Rozměry boxu: 

285 × 138 × 26 mm

��%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%±�.*$30�5&$)®

Obsah sady :
•  Plochý šroubovák, 6 ks: AE.1 x 35 - AE.1.2 x 35 - AEF.1.5 x 35 - 

AEF.1.8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2.5 x 35.
• Šroubovák Phillips®, 2 ks: AEP.000 x 35 - AEFP.00 x 35.
• Šestihranný šroubovák, 3 ks: 84E.0.9 x 35 - 84E.1.3 x 35 - 84E.1.5 x 35.
• Kleště 405.10MT a 432LMT, 2 ks.
• Nůžky 841.1, 1 ks.
• Skalpel 845.1, 1 ks.
• Pinzeta 140AA, 1 ks:
•  Rozměry kufru: 

D 366 x Š 180 x V 66 mm.

5&-&4,01*$,¦�*/41&,Ğ/±�;3$¦5,"�
• Osvětlení zrcátka LED diodami poskytuje lepší viditelnost na tmavých místech.
• Sklo zrcátka je odolné proti poškrábání.
• Plastové opláštění zrcátka pro vyšší odolnost.
• Snadné nastavení kloubu.
•  Ergonomicky tvarovaná rukojeť plastová, odolná vůči rozpouštědlům: 

Skydrol, olej, atd.
• Max. délka 850 mm.

�%±-/¦�4"%"�»306#07¦,Ĳ 
/"�»306#:�5039®�.*$30�5&$)®

Obsah sady:
•  Šroubovák Torx®, 5 ks: AEX.6x35 - 

AEX.7x35 - AEX.8x75 - AEX.9x75 - 
AEX.10x75.

•  Rozměry kufru: 
D 183 x Š 109 x V 32 mm.

�%±-/¦�4"%"�»306#07¦,Ĳ 
.*$30�5&$)®���1-�1)
Obsah sady:
• 4x plochý šroubovák: AEF.1,5 × 35 - AEF.1,8 × 35 - AEF.2 × 35 - AEF.2,5 × 35
• 1 šroubovák Phillips®: AEFP.00 × 35
• Rozměry boxu: 178 × 91 × 25 mm

"/5*3&
'-&9/±

�

1073$)

.*$30�5&$)

 0,726 kg  0,71 kg 

 1,075 kg  0,28 kg 

 |  42,95 834B.RTIM

 |  31,36 834B.RTI

 |  160,91 MT.J3

 |  244,09 MT.J1  |  45,00 AEX.J1

 |  33,73 AEF.J1
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LAMPES

/"#±+&$±�%±-&/4,¦�-".1"
• 3 úrovně výkonu: Low / Medium / High.
• Lumeny: 500 / 1000 / 1500.
•  Podstavec se silným magnetem 

pro „handsfree“ použití.
• Otočná v rozsahu 180°.
• Výdrž plně nabité baterie 7 hodin v režimu Low.
• Bateriový provoz.
• Stupeň ochrany před prachem a vodou: IP67.
•  Stupeň ochrany 

proti mechanickým nárazům: IK07.
• UNIKÁTNÍ DESIGN.
• CRI: 85 pro věrné podání barev.
• Možnost použití stativu 779.TRIPOD. 

 0,760 kg 

4±į07¦�%±-&/4,¦�-".1"
• 3 úrovně výkonu: Low / Medium / High.
• Lumeny: 500 / 1000 / 1500.
•  Podstavec se silným magnetem 

pro „handsfree“ použití.
•  Otočná ve vertikální (180°) 

a horizontální (360°) rovině.
• Výdrž plně nabité baterie 7 hodin v režimu Low.
• Napájení ze sítě.
• Stupeň ochrany před prachem a vodou: IP67.
•  Stupeň ochrany 

proti mechanickým nárazům: IK07.
• Unikátní design.
• CRI: 85 pro věrné podání barev.
• Možnost použití stativu 779.TRIPOD. 

 3,000 kg 

BLUETOOTH®�4±į07¦�
%±-&/4,¦�-".1"
•  5 úrovní výkonu: 

2 000/4 000/6 000/8 000/10 000 lumen
• Rukojeť pro snadnou manipulaci
•  Otočná ve vertikální (180°) 

a horizontální (360°) rovině
• Napájení ze sítě kabelem délky 5 m
•  Funkce Bluetooth®: 

- Bezplatná aplikace pro iOS a Android 
- Pomocí aplikace lze ovládat až 5 lamp 
- Dosah 20 m

*/41&,Ğ/±�47±5*-/" 
4&�»5±)-À.�130'*-&.
 •  Štíhlý profil lampy je ideální pro práci 

v prostorech s omezeným přístupem. 
• 3 nastavení intenzity svícení: 40, 200 a 400 Lumen
•  Maximální doba svícení při plně nabitych bateriich: 

- Úsporný režim: 40 hodin 
- Standardní režim: 17 hodin 
- Režim zvýšeneho jasu: 8 hodin

• Ochrana IP67
•  Háček pro zavěšení na vrcholu svítilny, 

vyklápěcí háček v patce svítilny, 
2 silné magnety na zadní straně

•  Součástí dodávky 
je USB kabel a nabíječka

•  Nabíjecí port - mikro USB 
(shodný s většinou mobilních telefonů)

OČKA A MAGNETY

*/41&,Ğ/±�47±5*-/"��
SVÍTILNA, KTEROU NEZTRATÍTE

•  Díky RF spojení se základnou neztratíte tuto svítilnu ani v garáži, 
ani ji nenecháte odjet v zákazníkově voze

• Výkon 600 lumen po dobu 3h 30min
• Výkon 300 lumen po dobu 6h 30min
• IP 67 (prachu- a vodotěsná)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- Nabíjecí základna 
- Kabely 
- Barevné rozlišovací vložky

FIND MY LIGHT TECHNOLOGIE
Zvolená specifická rádiová frekvence brání ztrátě signálu při uložení svítilny do 
kovového boxu.
• Nalezení svítilny: Stiskem tlačítka na základně se spustí signalizace na svítilně
• Zůstane-li svítilna v automobilu zákazníka, který s ní opustí dílnu: Při ztrátě signálu 
mezi základnou a svítilnou (30 m minimálně – 200 m maximálně), 
spustí se světelná signalizace na základně i svítilně

•    Kloubová konstrukce umožňuje 
efektivní nasměrování svítilny

•    Magnet / Závěsný hák / 1/4" závit 
pro použití s trojnožkou

 0,160 kg 

 |  244,09 779.CL5

 |  242,73 779.EYE  |  285,00 777.SPOT  |  415,91 777.SPOTBT

 |  139,09 779.SILR2
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/"#±+&$±�56Â,07¦�47±5*-/"�  0,058 kg 

 •   2 REŽIMY: 
- 75 lumen režim NORMAL (výdrž 4 hod.) 
- 150 lumen režim BOOST (výdrž 2 hod.)

•  Těsnost: IP65
• Nabíjení přes USB port

,0.1",5/±�-&%�56Â,07¦�47±5*-/"� �
• 1 dioda LED 3W
• Nastavitelný světelný paprsek
• 43 až 309 lumen v závislosti na nastavení světelného paprsku
• 39 601 lux ve vzdálenosti 0,5 m při maximálním osvětlení
• Maximální výdrž baterií 51,5 hod.
• Stupeň ochrany před prachem a vodou: IP65
•  Součástí dodávky jsou 4 AAA baterie, 

řemínek a ochranné pouzdro

SVÍTILNA UV  
• 1 LED dioda 1W UV
• Od 395 do 410 nm
• Provozní doba při napájení z baterie: 23 hodin
• Stupeň ochrany před prachem a vodou: IP67
•  Dodává se s 3 AAA bateriemi, 

popruhem a ochranným pouzdrem

,"1&4/±�-&%�47±5*-/"  0,210 kg 

•  Kapesní svítilna s vestavěnou Li-Ion baterií, 
nabíjení přes USB port

•  2 REŽIMY: 
- 75 lumen v režimu NORMAL (výdrž 6 hod.) 
- 250 lumen v režimu BOOST (výdrž 3 hod.)

•  Nárazuvzdorná konstrukce
•  Klasifikace těsnosti : IP65

-&%�,0.1",5/±�/"#±+&$±�47±5*-/"�
• 10W LED
• Regulovatelná síla osvětlení
• Od 175 do 814 lumen
• 34 225 lux ve vzdálenosti 0,5 m na maximální výkon
• Doba svícení na baterii: 18,5 hodiny
• Doba nabíjení: 6 hodin
• Stupeň ochrany před prachem a vodou: IP65
• Lithium-iontová baterie
• Nabíjení přes USB
•  Součástí dodávky je 230V nabíječka, 

napájecí kabel USB, poutko a ochranné pouzdro

-&%�Ğ&-07," 
4�10):#07À.�Ğ*%-&.
•  2 REŽIMY: 

- 100 lumen režim NORMAL (výdrž 5 hod.) 
- 200 lumen režim BOOST (výdrž 2,5 hod.)

•  Těsnost: IP54
•  Pohybové čidlo: lampa se rozsvítí 

pohybem ruky před čidlem
•  Baterku lze dobíjet přes USB+
•  Omývatelná

Nastavitelná hlava Pohybové 
čidlo

7À%3Â�
 

"Â���)

5 světelných 
režimů

Port 
pro nabíjení

Handsfree řešení. 
Inovativní háček 

pro zavěšení. 2 silné 
odnímatelné magnety. 

Otočná 
hlava 
180°

 0,176 kg  
(vč. baterií)

 0,198 kg  
(vč. baterií)

 0,118 kg  
(vč. baterií)

 0,128 kg 

 |  75,64 779.UVT

 |  66,82 779.PEN2

 |  152,73 779.CRT

 |  88,64 779.FRT3

 |  94,55 779.CBT

 |  95,45 779.PCB



68 www.facom-naradi.cz

&-&,53*$,�"�1/&6."5*$,�/¦ĺ"%±

065*-4�-&$53*26&4�&5�1/&6."5*26&4

735"Ğ,"�4���..�4,-±Ğ*%-&.����7����")
• Vestavěná LED dioda se automaticky spíná a zhasíná
• Rychloupínací 13mm sklíčidlo
• Mimořádně citlivý spínač pro optimální regulaci rychlosti
•  Přepínač chodu vpřed - vzad lze ovládat jednou rukou nachází se 

v blízkosti spouště
•  14stupňové nastavování kroutícího momentu dle použití; 

dvourychlostní spojka
•  Kompozitová rukojeť opláštěná pryžovou vrstvou, odolnou vůči 

chemikáliím běžně používaným v autodílnách a průmyslu
• 18V baterie 2,0 Ah
• Vysokorychlostní bezuhlíkový motor, 2 000 ot./min.
• Ochranné prvky zabudované do konstrukce pouzdra

�%±-/¦�4"%"���7�",6�/¦ĺ"%±
Obsah sady:
• Vrtačka s 13mm sklíčidlem CL3.P18SD-N
• 1/2" utahovák CL3.CH18SD
• 2 baterie CL3.BA1850, 18 V 5,0 Ah
• Nabíječka CL3.CH115

Kompaktní a lehký 
design umožňuje
práci v prostorech 
s omezeným přístupem.

Dodává se v kufru - IP65 certifikace
obsahující:

• Šroubovák 13 mm CL3.P18SD-N
• Dvě baterie 2,0 Ah 18 V CL3.BA1820

• Nabíječka CL3.CH115

SÍLA A VŠESTRANNOST

��7����u�3¦;07À�,0.1",5/±�65")07¦,  8,2 kg 

Dodává se v kufru - IP65 certifikace obsahující:
•  Výkonný bezuhlíkový motor
 •  813 Nm povolovací moment
•  3stupňové nastavení výkonu umožňuje přesné nastavení 

výkonu pro prováděnou aplikaci
•  Sada v boxu TOUGHSYSTEM® 

se 2 akumulátory 5,0 Ah a nabíječkou

O 50 MM 

,3"5»±
 

"�0���
�,(�-&)

Ğ±

/&Â�+&)
0 

1ĺ&%$)
Ĳ%$&

 |  708,35 FCF894P2-QW

 |  589,09 CL3.P18SD2

 |  841,47 CL3.CHP18SP2
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&-&,53*$,�"�1/&6."5*$,�/¦ĺ"%±

4"%"����u�3¦;07)0�65")07¦,6����7����") 
4�7:40,À.�1070-07"$±.�.0.&/5&.
•  Vysokovýkonný rázový mechanismus poskytující moment 1625 Nm 

pro ty nejnáročnější práce
•  Bezuhlíkový motor poskytuje vynikající výkon a dlouhý provozní čas na jedno 

nabití baterie
•  3 polohy nastavení rychlosti a utahovacího/ povolovacího momentu spolu 

s progresivní spouští umožňují výborné ovládání přizpůsobené prováděné 
činnosti

• Integrované LED světlo s automatickým časovaným vypínáním
• Pryžové chrániče integrované do pouzdra těla utahováku
• Pouzdro z kompozitu odolné proti kyselinám a rozpouštědlům
•  Vysokokapacitní akumulátor 18 V 5,0 Ah 

technologie DeWALT® s kontrolkou nabíjení; 
kompatibilní s nářadím FACOM® 
a DeWALT® 18 V

• Maximální povolovací moment 1625 Nm
• Počet rázů za minutu 2400 cpm
• Volnoběžné otáčky 400/1200/1900 ot./min
• Upínací čtyřhran 1/2"

Sada, dodávaná v pevném boxu
se stupněm ochrany IP65, obsahuje:
• 1/2" utahovák CL3.CH18SD
• 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah CL3.BA1850
• Univerzální nabíječku CL3.CH115

���u�1*450-07À�3¦;07À�65")07¦,
• Titanová konstrukce
• Výkonný motor poskytuje maximální povolovací moment 2 115 Nm
• Progresivní spoušť optimalizuje ovládání otáček
• 3 stupně síly pro utahování
• Ergonomický tvar, měkké opláštění rukojeti pro zvýšení pohodlí
• Praktický design

Výkonný a odolný 
Nový monoblokový motor 

se sníženou spotřebou

Měkké gumové obložení

Vynikající ovládání 
Progresivní spoušť

Praktický
Otočný přívod vzduchu nebrání 

obsluze v pohybu

Ergonomický
Měkké opláštění 
rukojeti pro větší 
pohodlí a lepší 
úchop

Jednoruký reverzní spínač 
3 nastavení výkonu

Bezuhlíkový 
motor

,0.1",5/±�1/&6."5*$,¦�3¦Ğ/" 
�����"����� 
• Maximální utahovací/povolovací moment 54 Nm
• Maximální otáčky 300 ot/min
• Délka: 185 mm
• Výška hlavy: 18 mm
•  Dodávána se 2 výměnnými 

ovládacími čtyřhrany 1/4" a 3/8"
• Pracovní tlak: 6,2 bar

1/&6."5*$,¦�3¦Ğ/"������"������  1,6 kg 

•  Maximální utahovací/povolovací 
moment 108 Nm

• Maximální otáčky 300 ot/min
• Délka: 318 mm
• Výška hlavy: 24 mm
•  Dodávána se 2 výměnnými 

ovládacími čtyřhrany 1/2" a 3/8"
• Pracovní tlak: 6,2 bar

Vestavěná ochrana  
brání poranění kloubů uživatele 
během utahování

Výfuk vzduchu  
směřuje proud vzduchu 
směrem od obsluhy

Progresivní spoušť 
umožňuje plynulou 

kontrolu otáček

Progresivní spoušť 
umožňuje plynulou 

kontrolu otáček

 3,3 kg 

 3,8 kg 

 0,7 kg 

 |  736,11 CL3.CH18SP2  |  820,00 NK.3000F

 |  244,84 VR.RJ2500PB  |  322,56 VR.SJ3500PB

24
 m

m

18
 m

m
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3¦;07�65")07¦,:����u

Osvětlení 
LED osvětlení
pro optimální 

použití

Optimálně vyvážený mechanismus

Kontrola 
Progresivní ovládání

rychlosti otáček

Univerzální 
3 stupně síly pro utahování,

1 pro povolován

NS.3500G NS.2500G NS.3100G NS.1600G

Maximální otáčky 6500 rpm 10000 rpm 7000 rpm 10000 rpm

Povolovací moment 1900 Nm 1010 Nm 1600 Nm 861 Nm

Počet rázů 1200 1400 1300 1650

Upínací čtyřhran 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Délka 162 mm 144 mm 162 mm 111 mm

2,2 kg 1,4 kg 2 kg 1,2 kg

LED osvětlení � � � �

�u�3¦;07À�65")07¦, 
1*450-07À�4�,3¦5,À.�7ĺ&5&/&.

�u�3¦;07À�65")07¦, 
1ĺ±.À�4�%-06)À.�7ĺ&5&/&.�
•  Prodloužené vřeteno ovládacího čtyřhranu umožňuje práci 

v místech s obtížným přístupem

3390 Nm

3390 Nm

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY
• Mechanismus dvojitého kladiva poskytuje výjimečný moment 3390 Nm
• 2stupňová spoušť umožňuje ovládání rychlosti otáček
• Přepínání směru otáček jednou rukou se 2 výkonovými stupni pro utahování a povolování
• Pohodlné rukojeti potažené pryží snižují přenášení vibrací a izolují proti chladu
• Gumové ochranné prvky chrání pouzdro motoru
• Pogumovaná boční rukojeť nastavitelná v rozsahu 360°
• Lehký, hmotnost pouhých 6,9 kg
• Bezpečný: dvojité jištění hlavice na čtyřhranu díky otvoru pro zajišťovací kolíček

 | 31 439,20NM.3030LF

 6,9 kg  9,0 kg 

 |  1 234,09 NM.3000F  |  1 234,09 NM.3030LF

 |  413,25 NS.3100G |  490,27 NS.3500G

 |  434,09 NS.2500G  |  240,55 NS.1600F



71www.facom-naradi.cz

&-&,53*$,�"�1/&6."5*$,�/¦ĺ"%±

4"%"����u�3¦;07À$) 
�)3"//À$)�)-"7*$ 
•  Standarní rázové hlavice: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
• Prodloužené rázové hlavice: 10 - 13 - 16 -18 mm
•  Prodloužené rázové hlavice s ochranným povlakem 

na kola ze slitin lehkých kovů: 17 - 19 - 21 mm
• Prodlužovací nástavec NS.215A
•  Plastový kufr BP.MBOXL 

478 x 234 x 72 mm
•  Plastový modul 

PL.L04

�%±-/"�4"%")-"7*$ 
/"�,0-"�;�-&),À$)�4-*5*/�
 • Teflonové návleky pro ochranu kol před poškrábáním
•  Zvýšená pevnost a odolnost pro použití s rázovými utahováky
• Hlavice NSI.L 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

�%±-/¦�4"%"����u�130%-06Â&/À$) 
3¦;07À$)�5039®�)-"7*$�
 • Normy ISO1711-1 a TMD-701
• Hlavice NSTX.L E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
• Délka 70 mm
• Prázdný box BP.MBOXM
• Modul PL.M09

�%±-/¦�4"%"����u�130%-06Â&/À$)�
3¦;07À$)�;¦453Ğ/À$)�9;/®�)-"7*$�
 • Hlavice NSV.L M10 - M12 - M14 - M16 - M18
• Prázdný box BP.MBOXS
• Modul PL.S06

�%±-/¦�4"%"����u�130%-06Â&/À$)�
3¦;07À$)�;¦453Ğ/À$)�5039®�)-"7*$�
• Normy ISO1711-1 a TMD-701
• Hlavice NSX.L 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
• Délka 78 mm
• Prázdný box BP.MBOXM
• Modul PL.M12

�%±-/¦�4"%"����u�3¦;07À$) 
;¦453Ğ/À$)�9;/®�)-"7*$�
• Hlavice NSV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
• Prázdný box BP.MBOXS
• Modul PL.S07

6 
HR.

6 
HR.

 5,10 kg  1,3 kg 

 1,197 kg  0,686 kg 

 0,948 kg  0,619 kg 

 |  248,18 NS.550B  |  87,82 NSI.5L

 |  167,18 NSTXL.J8A  |  114,68 NSVL.J5A

 |  157,91 NSXL.J9A  |  138,82 NSV.J7A
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STAHOVÁKY

4".061±/"$±�45")07¦, 
4&�»5±)-À.*�Ğ&-*45.*
• Samosvorná ramena s vratnou pružinou.
• Příklad použití = svorky na baterii.
• Rozsah : Ø 10 - 35 mm
• Rozměry : L 60 × I 75 × H 125 mm

4"%"�7:5")07¦,Ĳ�»306#Ĳ 
4�13"7À.�/&#0�-&7À.�;¦7*5&.�
 • Vytažení pomocí předvrtání a drážkované tyče unášené šestihranem
• Rozsah: šroub průměru 6 - 14 mm; pravý i levý závit
• Rozměry boxu 165 x 130 x 25 mm

�%±-/¦�4"%"�1¦Ğ*%&-
• Tuhý hrot s vysokou pevností v ohybu
• Obsah sady: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18
• Dodává se s plastovou vložkou
• Rozměry : 670 x 145 x 40 mm

Bezpočet možností použití: 
pérování, ozubená soukolí, 

karosářské práce apod.

4"%"�/¦ĺ"%±�/"�013"7:�;¦7*5Ĳ
• Vložky z nerezové oceli M5, M6, M8, M10, M12
• Speciální závitníky pro opravy závitů M5, M6, M8, M10, M12
• Speciální vrtáky pro opravy závitů M5, M6, M8, M10, M12
•  Kombinovaná sada (vložky a vratidla) pro závitové vložky 

M5, M6, M8, M10, M12
• Magnetický “trhák” pro závity M5, M6, M8, M10, M12
• Rozměry: 330 x 310 x 40 mm

6 embouts 1/2” : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm 

4"%"�7:5")07¦,Ĳ�»306#Ĳ�0(7® GRIP
0ETUSBčUF�TOBEOP�QPØLP[FOÊ�ØSPVCZ�
0ETUSBčUF�QPØLP[FOÊ�ØSPVCZ�CF[�EBMØÎIP�QPØLP[FOÎ 
B�CF[�OVUOPTUJ�PEWSUÃOÎ�
•  Délka: 70 mm
•  Průměr: 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,5 – 8 – 9 mm
Použití
•  Vyberte správný vytahovák v závislosti na průměru strženého šroubu
•  Předvrtejte otvor ve šroubu a pomocí kladiva nasaďte vytahovák
•  Odšroubujte pomocí klíče nebo hlavice
•  Snadno šroub sejměte z vytahováku zašroubováním objímky
•  V případě potřeby může být poškozený šroub dokonce použit znovu 

pomocí vytahováku OGV

7�130%&+*�0%�;¦ĺ±�����

 0,540 kg  1,22 kg 

 2,1 kg 

 |  129,55 885  |  302,55 TRK5-12PB

 |  48,42 U.14A |  126,82 D.3J3

 |  173,09 SXE.J7MGRPPB
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STAHOVÁKY

4"%:�7/*5ĺ/±)0�7/ġ+»±)0�45")07¦,6 

3P[TBI�����NN
• Vnější průměr 7 až 140 mm
• Vnitřní průměr 23 až 130 mm
•  Součástí dodávky jsou: 

- Sada 3 ramen pro vnější stahování 
- Sada 3 ramen pro vnitřní stahování

  2,1 kg 

4"%"��3".&//À$)�45")07¦,Ĳ�
• Univerzální: ramena lze otočením upravit pro vnější nebo vnitřní stahování
• Bezpečnostní zarážky brání sklouznutí ramen

3P[TBI�����NN
• Vnější průměr 10 až 180 mm
• Vnitřní průměr 50 až 170 mm
•  Součástí dodávky jsou: 

- Sada 3 ramen pro vnější stahování 
- Sada 3 ramen pro vnitřní stahování

  3,00 kg 

U.232-65 :
•  Max. průměr 

pro vnější stahování: 65 mm
• Rozměry: 115 x 105 x 133 mm
• 6hran: 16 mm

 0,400 kg

U.232-130 :
•  Max. průměr 

pro vnější stahování: 100 mm
• Rozměry: 186 x 155 x 182 mm
• 6hran: 21 mm

 1 kg

7/ġ+»±�45")07¦, 
4�130%-06Â&/À.*�3".&/:�
•  Bezpečnost: ramena jsou zajištěna na ložisku 

pomocí centrální matice, takže nehrozí uvolnění stahováku 
z ložiska

•  Střižný čep: při překročení přípustného kroutícího 
momentu dojde k přetržení čepu

• 2 náhradní čepy jsou součástí dodávky
• Sada 3 náhradních čepů: U.306-24J3
•  S ochrannou manžetou U.20-12. Manžeta chrání 

vřeteno v případě, kdy se k zablokování rotace 
stahováku používá tyč

•  Volitelné příslušenství: vyrážecí kladivo U.2 
(není součástí dodávky)

):%3"6-*$,À���5�45")07¦, 
4�.&$)"/*$,À.�»306#&.�
• Délka kroku chodu pístu 5 mm
• Přestřižení pojistného kolíku při 110 Nm
•  Dodáván se 3 výměnnými pojistnými kolíky U.33CJ3 a 2 podložkami 

výšky 25 a 50 mm (průměr 40 mm) U.33EMB
• Průměr válce 33 mm
• Délka 260 mm, výška hlavy 35 mm
• Tah 30 t (300 kN)
• 6hranný šroub 19 mm

Sada Rozsah mm Maximální dosah

U.312G110 45 > 85 mm 110 mm
U.312G160 80 > 170 mm 160 mm
U.312G210 90 > 210 mm 210 mm
U.312G260 110 > 270 260 mm

4"%:���5�):%3"6-*$,)0�45")07¦,6
Obsah sady: 
-  Hydraulický píst 10 t (100 kN) U.312-01 + vodící nástavec U.312-02 

+ sada 2 nástavců U.312-03
-  Upevňovací část pro 2 nebo 3 ramena U.312-04 

+ centrovací matice U.312-04-01 
+ sada 3 šroubů s maticemi U.312-04-02

-  3 ramena pro vnější stahování U.312G160: 
rozsah 80 až 170 mm, max. dosah 160 mm

-  3 ramena pro vnější stahování U.312G210: 
rozsah 90 až 210 mm, max. dosah 210 mm

-  3 ramena pro vnější stahování U.312G260: 
rozsah 110 až 270 mm, max. dosah 260 mm

-  3 ramena pro vnější stahování U.312G110: 
rozsah 45 až 85 mm, max. dosah 110 mm

• Dodává se v plastovém boxu U.312VAL

 16,100 kg 

 4,3 kg 

 1,9 kg 

 |  245,84 U.306PB

 |  166,50 U.232J2PB

 |  250,91 U.306-180

 |  1 073,80 U.312HJ4

 |  405,00 U.20B  |  278,16 U.33A
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/¦ĺ"%±�130�&-&,53*,¦ĺ&

"650."5*$,�0%*;0-07¦7"$± 
,-&»5ġ�4�1*450-07À.* 
36,0+&į.*����
Pohodlné a ergonomické:
•  90° pistolové rukojeti snižují 

namáhání zápěstí a lokte
• Nízká hmotnost: 165,5 g
• Opláštění rukojeti s měkkým povrchem
•  Rychlé a snadné odstřižení: 

čepel je umístěna v přední části čelistí
• Přesné odizolování
• Odolné pro intenzivní práci
• Univerzální: velká kapacita
• Rychlá výměna čepelí

•  Pro rychlé a přesné lisování mechanických, elektrických 
a elektronických konektorů.

•  Dokonalé umístění kabelu do svorky. Lisovací čelisti jsou umístěny tak, 
aby uživatel dobře viděl na vkládaný konektor a kabel.

• Snadná a rychlá výměna čelistí bez použití speciálního nářadí.
•  Usnadněte si práci pomocí tohoto ergonomického a kompaktního nářadí. 

Jedny kleště můžete používat s různými čelistmi, uloženými ve speciálním držáku.
•  Ideální pro všechny montéry nebo pracovníky údržby, kteří chtějí snížit váhu 

svého boxu s nářadím a ušetřit čas při zásahu.
• Čelisti 821461: 0,25 – 0,75 mm², 1 – 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm².
• Čelisti 821462: 0,5 – 1,5 mm², 1,5 – 2,5 mm², AWG 22–16, 16–14.
• Čelisti 821466: 0,14 – 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², AWG 16, 14,26 – 18,12.
• Čelisti 821469: 0,5 – 2,5 mm², 4 – 6 mm² AWG 22–14, 12–10.

1ĺ&4/04/¦�-*407"$±�4"%" 
130�&-&,53*,¦ĺ&
Obsah:
 - Lisovací kleště 821416
 - 4 čelisti (821461 – 821462 – 821463 – 821469)
 - Automatické kleště Swingo® 793936 na odstranění izolace
 - Ořezávač izolace 985956
 - Plastové pouzdro BP.MBOXM
• Pěnová výstelka PM.819810

2 funkce: Řezání a odizolování 
•  Mechanismus vyvinutý 

pro snadné odizolování bez námahy, 
nastavitelný od 3 - 18 mm

2 funkce:
Řezání a odizolování

"650."5*$,�0%*;0-07¦7"$±�,-&»5ġ
• Konstrukce těla z nylonu plněného skelnými vlákny
• Integrované čelisti na stříhání kabelů
• 1,5 mm2 jednožílový kabel
• 10 mm2 kabel s více vlákny
•  Nastavitelná délka odizolování 

kabelu 3 až 18 mm
• Odizolování kabelů průřezu 0,02 až 10 mm2

4BEB�MJTPWBDÎDI�LMFØUÎ�TF���
WZNăOJUFMOÝNJ�āFMJTUNJ�

Praktické
•  Možnost uložení 

lisovacích čelistí po dvou
•  Typ čelisti je viditelný 

bez manipulace

Spolehlivost
•  Spolehlivé a přesné lisování 

simultáním stiskem

Pohodlné
•  Ergonomické držadlo a rukojeť určené 

pro sevření jednou rukou: snadnější 
lisování

Snadná výměna
•  Snadné uložení/odebrání lisovacích 

čelistí pro jednoduché a rychlé použití. 
Nevyžaduje žádné nářadí.

 8,847 kg 

 |  503,18 819810

 |  398,18 819832

 |  99,75 793940  |  88,09 793936
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d 0,5      6mm2

d 0,5      6mm2

d 0,14      10mm2
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/¦ĺ"%±�130�&-&,53*,¦ĺ&

6/*7&3;¦-/±�-*407"$±�,-&»5ġ�4&3,"/������
• Univerzální - nahrazují většinu dostupných čelistí
• Lze použít pro montáž rozvaděčů, lisování kabelů a připojení.
• Jeden otvor pro lisování koncovek od 0,14 do 10 mm² bez izolace nebo s izolací.
• Dlouhá životnost: testováno na 50 000 cyklů.
• Krimpování podle normy IEC 60999-1.
• Optimalizované využití pro velké objemy.
• Vhodné také pro leváky.
• Maximální síla 10 000 Nm.
• Minimální úsilí díky ráčnovému mechanismu.
• Ergonomické rukojeti.
• Vhodné pro všechny velikosti rukou.
• Lehký nástroj pro opakované intenzivní použití.
• Malé rozevření rukojetí - ideální pro menší ruce. 

Mobilní řešení
• Snadné použití
• Ekonomické
• Lehké
• Zabírá málo místa

-*407"$±�,-&»5ġ 
/"�1ĺ&%*;0-07"/�,0/$07,:
•  Lisování předizolovaných koncovek v souladu 

s normou; lisování vodiče i izolace.
• Lisování lze kdykoliv přerušit.
•  Lze lisovat s otočenými kleštěmi, kdy je koncovka 

umístěna na pevné čelisti – vyšší efektivita a přesnost.
•  Čelisti z nerezové oceli se 3 otvory: 

– červený: 0,5 --> 1,5 mm². 
– modrý: 1,5 --> 2,5 mm². 
– žlutý: 4 --> 6 mm².

• Tvar umožňuje ruční nasazení.
• Plynulé lisování.

.6-5*'6/,Ğ/± 
0%*;0-07"$±�/¦4530+
 • Spoušť: o 30 % nižší námaha.
•  Samonatáčecí čepel: rychlé 

a snadné stažení izolace.
•  Rozsah: kabely z PVC 

o průměru 4 až 28 mm.
• Místo pro naříznutí.

45"/%"3%/±�-*407"$±�,-&»5ġ�
• Integrované čelisti pro štípání drátů
• Lisování předizolovaných svorek: průřez 1,5 až 6 mm2

• Lisování neizolovaných svorek: průřez 1,5 až 6 mm2

• Odstraňování izolace: průřez 0,75 až 6 mm2

• Délka: 225 mm

-*407"$±�,-&»5ġ�/"�,0/&,503:
 • Čelisti se třemi otvory -1,5, 2,5 a 6 mm²
• Délka: 195 mm
•  Splňuje požadavky normy 

DIN 46249

3¦Ğ/07�-*407"$±�,-&»5ġ 
/"�,"#&-07�,0/$07,:
• 5 otvorů v čelistech pro průřez (mm2): (0,5 - 0,75 - 1) - (1,5) - (2,5) - (4) - (6)
• V souladu s normou NFC 63 023
• Ergonomické rukojeti pro pohodlnou práci
•  Obrácené lisování: koncovka se vloží 

pod pevnou část pro vyšší efektivitu 
a přesnost práce

Dvojnásobné zabezpečení: 
•  Vysunutý řezací nůž = 

zablokovaná spoušť.
• Zarážka čepele.

 0,490 kg 

 0,490 kg  0,320 kg 

 0,250 kg 

 | 29,93449B

 |  356,36 985757

 |  75,84 985894  |  37,56 872271

 |  75,84 985895

 |  215,45 985905
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/¦ĺ"%±�130�&-&,53*,¦ĺ&

,-&»į07À�".13.&53 
���"��������" 
•  Pro bezdotykové měření stejnosměrného 

a střídavého proudu
•  Rozsahy měření: 

- Ø AC / DC: 20A - 400A 
- Ø AC / DC: 400 A - 1500 A

• Kleště Ø: 53 mm
• Největší průměr: 52 mm
•  Režim přímého čtení: čtení hodnot 

bez nutnosti konverze multimetrem 
FACOM 720, 725

•  Pro použití v průmyslu a automobilovém 
odvětví: pro kontrolu poruch napájení

• Cat IV 600V

'6/,$&�4."35 ,-&»į07À�".13.&53���."������" 
•  Pro měření nízkého stejnosměrného 

a střídavého proudu
•  Rozsahy měření: 

- Ø AC / DC: 5 mA - 30 A
• Kleště Ø: 19 mm
• Největší průměr: 19 mm
•  Režim přímého čtení: čtení hodnot bez nutnosti 

konverze multimetrem FACOM 720, 725
•  Pro použití v průmyslu a automobilovém odvětví: 

pro kontrolu poruch napájení
• Cat IV 600V

  19 mm

  53 mm

Rozsah nízkého napětí
Lze použít pro kontrolu poruch napájení 

při servisu atomobilů.

*/'3"5&1-0.ġ3
4�-"4&307À.�;".ġĺ07"Ğ&.
•  Bezkontaktní měření teploty pomocí 

infračervených vln s laserovým 
zaměřovačem nebo připojením snímače 
pro kontaktní měření

• Měřicí rozsah: od - 60 ° C až 500 ° C
• Poměr D/S 1/11
• Mód:. Min./.max, průměr
•  Kontaktní snímače: DX.12-06, DX.12-08, DX.12-11, DX.12-15, 

DX.12-17, DX.12R

SNADNÉ POUŽITÍ:
1) Nastavte volič do polohy SMART
2) Automatická volba měření:
    - AC nebo DC
    - Odpor nebo kontinuita
3)  Spojte dotykové zkušební hroty, 

hodnota se následně objeví na displeji
4)  Stejnosměrné, střídavé napětí, odpor nebo kontinuita 

jsou měřeny současně
Dodává se s dotykovými zkušebními hroty CAT II a CAT III 
a 2 bateriemi AAA

Dotykové zkušební hroty pro CAT III a CAT II
Po odstranění pláště je možno hrot použít s:
- krátký hrot (CAT III)
- dlouhý hrot (CAT II)

MULTIMETR SMART 
• Dvouřádkový displej
• Voltmetr: AC/DC, 0 - 600 V
• Ampérmetr: AC/DC, 0 - 600 A
• Ohmmetr: 10 MOhm
• Měřič frekvence: 0 - 3 kHz
• TRMS: CAT III, ETL/CE
•  Dodávaný s párem dotykových 

zkušebních hrotů CAT II a CAT III

,-&»į07À�.6-5*.&53 SMART 
Funkce:
•  Funkce min/max
•  Funkce udržování měřené hodnoty (HOLD)
•  Podsvícený dvouřádkový LCD displej 

pro čtení měřených hodnot
•  Automatický výběr rozsahu
•  Zobrazení stavu baterií
Technické údaje:
•  Kapacita 600 A (AC/DC)
•  Voltmetr: AC/DC 600V (CAT III)
•  Ohmmetr: 10 MOhm
• Měřič frekvence: 3 KHZ
•  Zkouška kontinuity obvodu

Velký dvouřádkový displej 
(více informací)

Zobrazení přímo v Amp.
(v případě použití s klešťovým 

ampérmetrem)

Již není potřeba 
vybírat mezi 
AC/DC

#&;1&Ğ/045/±�;,06»&Ğ,"�%%5�7"5
•  Umožňuje kontrolu nedostatku ”VAT” napětí, 

zjištění nulové fáze, kontrolu neporušenosti 
okruhu, provedení testu diferenčního 
jističe proudu 30mA, indikátor fáze rotace

• Autotest
• Multizkoušečka napětí
•  V souladu s normami NF EN 61010-600V 

kat. III a IEC 61243-3 (VAT/DDT)
•  Rozchod dotykových zkušebních hrotů 19 mm, 

vhodný pro rychlé testování zásuvek na území EU
•  Sada dotykových zkušebních hrotů 701B-L 

(náhradní díl), bezpojistková

AC/DC 600A:
Široký rozsah 
měření

 |  335,53 712B  |  114,55 701B

 |  298,18 720.P30

 |  143,18 720.P1500

 |  152,73 DX.T100

 |  218,93711B
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4"%"�1*-/±,Ĳ�4�%*"."/507À.�107-",&.
• Diamantový povlak pilníků k odstranění oxidace konektorů
• Průměr: 0,75 (x2) - 0,98 (x2) - 1,29 - 1,48 - 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 2,78 - 3,02 mm
• Délka: 127 mm
• Souprava je dodávána v pouzdře

,-&»5ġ�/"�1-"4507�7¦;"$±�1¦4,:�  0,310 kg 

• Na všechny vázací pásky šířky 2,4 až 9 mm.
• Robustní, snadné použití, účinný převod.
• Dlouhý zdvih pro rychlý posun bez záběru.
• Manuální odříznutí volného konce pásky.

�%±-/¦�4"%"�1*/;&5�130�Ğ*»5&/±�,0/5",5Ĳ 
4�%*"."/507À.*�)305:
•  Hroty pinzet s diamantovým povlakem uvnitř 

i vně pro čištění plochých konektorů (M i F)
• Šířka: 1,8 - 2,9 - 4,8 mm
• Délka: 114 mm
• Sada dodávána v pouzdře

 0,07 kg 

 0,030 kg 

 |  98,18 DX.RDJ12

 |  62,84 455B

 |  76,36 DX.145TCJ3
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MULTIMETR PRO AUTOSERVISY 
 • Měření RMS / 600V kat. III
• Použití s klešťovým ampérmetrem 711A-P500
• Bezkontaktní měření proudu od 0 do 500 A
• Automatické vynulování
•  Dodáváno s párem dotykových zkoušecích hrotů, 

kabelem pro test baterií, teplotní sondou K a ochranným pouzdrem
• Automatická kalibrace
• Voltmetr / Ampérmetr
• Ohmmetr zkoušečka spojitosti
• Test diod
• Měření teploty
• Měření cyklického poměru
• Měření úhlu vačky
• Měření vnitřního odporu baterií
•  Otáčkoměr 

(s kleštěmi - nejsou součástí dodávky)
• Měření frekvence
•  Náhradní díly: 

pojistka 714A-F (500 mA), 
sada dotykových zkoušecích 
hrotů 714A-L

SADY NÁŘADÍ PRO SERVIS 
ELEKTRICKÝCH/HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ

.0%6-�4�/¦ĺ"%±. 
130�4&37*4�&-&,53*$,À$) 
"�):#3*%/±$)�"650.0#*-Ĳ 
Composition comprenant :
•  J.AVSE: 3/8" izolované 1000 V 12hranné hlavice 

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
• J.121AVSE: 3/8" vratidlo 1000 V
• 55.AVSE: izolované 1000 V očkové klíče 10 - 12 mm
• AT5.5X125VE izolovaný 1000 V šroubovák - 5,5 x 125 mm
• ATD2X125VE izolovaný 1000 V šroubovák - Pozidriv® PZ2 x 125 mm
• J.151AVSE: 3/8" izolovaná ráčna 1000 V
• J.210AVSE - J.215AVSE: 3/8» nástavce izolované 1000 V 150 a 260 mm
• 701B: volt tester 12 - 690 V
• BC.91VSE: pár izolovaných rukavic velikost 10
•  BC.110VSE: pár kožených izolovaných 

rukavic velikost 10
•  Prázdný modul: 

PM.MODVSEHY

4"%"�/¦ĺ"%± 
130�&-&,530.0#*-: 
A HYBRIDNÍ AUTOMOBILY 
 •  J.400AVSE 

- J.151AVSE ráčna 
- J.210AVSE - J.215AVSE prodlužovací nástavce 
- 12hranné hlavice J.AVSE 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

• J.121AVSE 3/8" vratidlo
• 55.AVSE vyhnuté očkové klíče 10 - 12 mm
• AT5.5X125VE plochý šroubovák 5,5 x 125 mm
• ATD2X125VE křížový šroubovák Pozidriv® PZ2 x 125 mm
•  BC.91VSE pár izolačních rukavic dle normy EN 60903 a směrnice 89/686/

EHS, kat. C, odolných vůči kyselinám a ozónu (vel. 10)
•  BC.110VSE pár svrchních ochranných kožených rukavic dle směrnice 89/686/

EHS (vel. 10)
•  701B zkoušečka napětí 12 - 690 V dle norem EN 61010, 600 V kat. 3 a EN 

61243-3 (zkoušečka fáze, kontinuity obvodu a diferenciálnich jističů obvodu 
30 mA s kontrolkou sledu fází)

•  BP.26A plastový uzamykatelný box délky 650 mm 
(Visací zámek není součástí dodávky)

.6-5*.&53�130�7:40,�/"1ġ5± 
��;,06»&Ğ,"�*;0-"$&
 • Vhodný pro elektrická a hybridní vozidla
•  Detekce svodových proudů: měřák s funkcí 

kontroly vysokonapěťových obvodů
•  Kontrola elektronických součástek 

je povinnou částí servisních prací
• Dodáváno s ochranným pouzdrem
•  Možnost použití s ampérmetrickými 

kleštěmi 711A.P500
•  Zkoušečka izolace 

0,1 - 4,0 MΩ@ 250 V, 500 V, 1000 V
• Voltmetr, střídavé napětí 0 - 600 V
• Ampérmetr, střídavý proud 0 - 400 mA
• Ohmmetr, 1 Hz - 100 kHz
• Zkoušečka diod
• Zkoušečka okruhu
•  Měření dle normy IEC61010 

(CATIII600V)

Bezpečné, 
inovativní, 

ergonomické

 |  400,91 714A 

 |  789,55 CM.HYELPB |  701,00 MODM.VSEHYPB

 |  565,91 715
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"650.0#*-07À�.6-5*.&53
 • ”Test obvodu” snadno zjistí špatné spojení v elektrickém obvodu
• Snadno jej může používat každý mechanik
• Nehrozí riziko špatného výkladu naměřených hodnot
•  Veškeré příslušenství je přizpůsobené testování 

elektrických obvodů automobilů
•  Robustní konstrukce odolná 

nárazům a oleji
• Ovládání jednou rukou
•  Snadno čitelný barevný displej: 

bílá - zelená - červená
• Úložný prostor pro příslušenství
•  Voltmetr: Pro stejnosměrné napětí v rozsahu do 49 V
•  Detekce signálů PWM/MLI: automaticky indikuje 

měření modulovaného signálu
•  Měření odporu: Měření odporu až do 40mΩ; 

kontrola zapalovacích cívek, většiny senzorů, atp.
•  Kontrola spojitosti okruhu: kontrola světel, pojistek, 

spínačů, přepínačů…

4"%"�1ĺ±4-6»&/457± 
130�%*"(/045*,6  0,136 kg 

 • Usnadňuje přístup ke konektorům
• Pro obvody do 49 V
Obsahuje:
• Nylonove pouzdro
• 2 měřici kabely
• 2 hroty
• 2 sondy Pic
•  Válcové pouzdro 

na uložení hrotů

4"%"�1ĺ±4-6»&/457±�130�%*"(/045*,6 
 •  Pro diagnostiku vozidel vyžadující měření prostřednictvím 

malých konektorů bez poškození
•  Veškeré příslušenství může být použito s elektrickými testovacími přístroji 

nebo diagnostickými zařízeními
•  Příklady použití: kontrola obvodu airbagu, kontrola modulů MAP, snímače 

teploty, polohy škrticí klapky, měření napětí nebo proudu
• Pro obvody do 49 V
• Obsah:
- 36 zástrček: DX.CONECT-1
- 36 zásuvek: DX.CONECT-2
-  8dílná sada příslušenství: 

DX.CONECT-3
-  12dílná sada 

diagnostického příslušenství: 
DX.CONECT-4

;,06»&Ğ,"�#"5&3*±�4�5*4,¦3/06�
 • Zkoušečka baterií 6 – 12 V
• Zkoušečka napájecích okruhů 12 – 24 V
• Integrovaná tiskárna
• Vyměnitelné svorky a kabely
•  Kompatibilní s vozidly 

vybavenými systémem Start/Stop
•  Lze použít pro olověné akumulátory: 

- AGM 
- EFB 
- Kapalinové 
- GEL 
- VLRA

• Délka: 220 mm
• Šířka: 120 mm
• Výška: 40 mm
• Délka kabelů: 1,9 m

��%±-/¦�4"%"�/¦ĺ"%± 
130�%&.0/5¦Â�"6503¦%*"
 •  20 speciálních nástrojů pro hlavní značky autorádií (Alpine, Blaupunkt, Becker, 

Grundig, JVC, Pioneer, VDO)
• Univerzální: BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault, VW
• Dodává se v měkkém průhledném plastovém pouzdře

;¦-0Â/±�;%30+�0#%
• Záložní zdroj pro udržení napájecího napětí při výměně baterie
• Konektor do cigaretové zásuvky pro napájení pomocí startovacího agregátu
• 16cestný EOBD konektor kompatibilní se všemi vozidly od roku 2000
• Rozhraní s indikátorem napájení a správného připojení

Rozhraní pro zajištění
činnosti. Díky jasné 

indikaci barevnými LED 
kontrolkami nehrozí 

vymazání paměti.

 0,79 kg 

 2,90 kg 

 |  503,18 BAT.TEST

 |  54,42 DX.SET

 |  52,51 DX.25

 |  137,31 DX.V12

 |  331,64 DX.CONECT  |  72,27 B12OBD.M
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•  Maximální výstupní proud : 6 A •   Maximální výstupní proud : 15 A •  Maximální výstupní proud : 10 A

/"#±+&Ğ,:�",6.6-¦503Ĳ

•  NAVRŽENO PRO NABÍJENÍ VŠECH TYPŮ 
OLOVĚNÝCH BATERIÍ

•  KOMPATIBILNÍ S VOZIDLY A BATERIEMI 
TYPU START & STOP

• OCHRANA PROTI PŘEPÓLOVÁNÍ

• REŽIM ÚDRŽBY AKUMULÁTORU

• OCHRANA PROTI JISKŘENÍ

• VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ OMEZENO NA 14.7V

• INTELIGENTNÍ NABÍJECÍ PROGRAM

• NABÍJENÍ ŘÍZENO MIKROPROCESOREM

•  SHOWROOM MODE (POUZE BC1215) 
Podpora elektrických obvodů vozů vystavených 
v autosalonech umožňující předvádění elektricky 
napájených funkcí (stahovací střecha, rádio, ...)

NABÍJEČKA 12 V NABÍJEČKA 12 V 
+ MODE SHOWROOM

NABÍJEČKA 24 V

 |  250,36 BC2410 |  229,50 BC1215 |  146,05 BC126
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;¦5ġÂ07À�45"3507"$±�"(3&(¦5����7
I• Napětí baterie: 12 V
• Bezpečnostní spínač a alarm opačné polarity.
• Kapacita: 22 Ah
• Utěsněná interní AGM baterie.
• Špičkový proud: 3500 A.
• Startovací proud: 1300 A.
• Skutečný startovací proud TCFC: 780 A.
• Měděné kabely průřezu 25 mm2 s dvojitou izolací délky 155 cm.
• Přímé bronzové svorky 650 A.
• Ochrana: 300 A pojistka.
• Analogový voltmetr pro řízení nabíjení.
• 16 A chráněná zástrčka pro zdířku autozapalovače.
• 2 A nabíječka.

Bezpečný 
i při vysokém 

zatížení

;¦5ġÂ07À�45"3507"$±�"(3&(¦5 ���7������7
 • Napětí baterie: 12 V – 24 V.
• Bezpečnostní spínač a alarm opačné polarity.
• Volba napětí konektorem.
• Kapacita: 2 x 50 Ah
• Utěsněná interní AGM baterie.
• Špičkový proud: 7750 A.
• Startovací proud: 3200 A.
• Skutečný startovací proud TCFC: 1700 A.
•  Měděné kabely průřezu 70 mm2 

s dvojitou izolací délky 210 cm.
• Zahnuté bronzové svorky 850 A.
• Ochrana: 500 A pojistka.
• Analogový voltmetr pro řízení nabíjení.
• 7 A nabíječka.

Speciální kabely pro vozidla
MAN, CATERPILLAR, NATO,

a další typy vozidel samostatně v nabídce*

Bezpečný 
i při vysokém 

zatížení

45"3507"$±�"(3&(¦5����7������7
 • Napětí baterie: 12 V – 24 V.
• Bezpečnostní spínač a alarm opačné polarity.
• Volba napětí konektorem.
• Kapacita: 2 x 20 Ah
• Utěsněná interní AGM baterie.
• Špičkový proud: 3700 A.
• Startovací proud: 1400 A.
• Skutečný startovací proud TCFC: 1000 A.
• Měděné kabely průřezu 35 mm2 s dvojitou izolací délky 155 cm.
• Zahnuté bronzové svorky 1000 A.
• Ochrana: 300 A pojistka.
• Analogový voltmetr pro řízení nabíjení.
• 4 A nabíječka.

M A D E  I N
B ELG I U M

M A D E  I N
B ELG I U M

M A D E  I N
B ELG I U M

��1SP�EBMØÎ�JOGPSNBDF�LPOUBLUVKUF�OBØF�PCDIPEOÎ�[ÃTUVQDF�

45"3507"$±�"(3&(¦5����7
 • Napětí baterie: 12 V
• Kapacita: 20 Ah
• Utěsněná interní AGM baterie.
• Špičkový proud: 3500 A.
• Startovací proud: 1200 A.
• Skutečný startovací proud TCFC: 620 A.
• Měděné kabely průřezu 25 mm2 s dvojitou izolací délky 155 cm.
• Přímé bronzové svorky 650 A.
• Ochrana: 300 A pojistka.
• Analogový voltmetr pro řízení nabíjení.
• 16 A chráněná zástrčka pro zdířku autozapalovače.
• 2 A nabíječka.

M A D E  I N
B ELG I U M

 |  1 209,55 B124.1A

 |  470,45 B12.1B

 |  797,73 B12.SECU

 |  3 680,45 B124.HD
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9-�,-&»5ġ�/"�0-&+07�'*-53:  1,5 kg 

• Kované kleště
• Kapacita: průměr 95 až 178 mm
• Rychlé a přesné nastavení, 8polohový kluzný čep čelistí
• Vratná pružina
• Trojité zoubkování pro lepší dotažení filtru
•  Využitelné hlavně pro servis průmyslových strojů, 

autobusů, lodí (vzduchových, odvlhčovacích 
a olejových filtrů, uzávěrů, a pod.)

• Délka: 500 mm

4"%"�130�7:106»5ġ/±�0-&+&
OD.80G - Sběrná nádoba na olej
• Sběrná nádoba pro gravitační vypouštění oleje.
•  Možnost použití v montážní jámě nebo při umístění 

vozidla na nůžkovém zvedáku.
• Kapacita nádrže 80 l.
• Výškově nastavitelná od 1,14 m do 1,68 m.
• Široká ocelová jímací nádoba o průměru 530 mm.
• Mřížka proti proniknutí nečistot.
• 4 plně otočná kolečka.
• Indikátor stavu naplnění nádoby.
•  Nádrž se vyprazdňuje pomocí stlačeného vzduchu a je 

vybavena bezpečnostním ventilem.
• Servisní vypouštěcí otvor.
+ D48-KIT
Obsahuje :
  • D.48PB : klíč na vypouštění oleje
 • 15 magnetických hlavic 3/8"
• Dodává se na nosiči

"650."5*$,�,-±Ğ&�/"�0-&+07�'*-53:
•  Ráčnová funkce; díky ráčnové funkci rychlejší 

práce i v prostoru s omezeným přístupem
•  Optimální automatické upnutí, úspora času, 

optimální utažení pásky

,-±Ğ�/"�'*-53:�040#/±$)�"650.0#*-Ĳ 
• Rozsah: filtry od průměru 66 do 105 mm

,-±Ğ�/"�'*-53:�/¦,-"%/±$)�"650.0#*-Ĳ 
• Rozsah: filtry o průměru od 106 do 150 mm

  

)03,07;%6»/¦�1*450-&�  0,980 kg  
•  Vypínač se 2 pracovními režimy: 

- Režim 1: 250 l/min – (50°-400°) 
- Režim 2: 500 l/min – (50°-600°)

• Odolný a výkonný 2000 W motor
•  Vynikající ovládání díky širokému 

LCD displeji usnadňujícímu nastavení 
pracovní teploty.

• Kompaktní a lehký nástroj.
•  Ochrana proti přehřátí: těleso ohřevu vzduchu se při 

přehřáti automaticky vypne na několik vteřin - po tuto dobu 
přes ně proudí chladný vzduch.

• Nástroj napájený kabelem s EU zástrčkou 220-240 V/50 Hz.
• Maximální výkon: 2000 W.
• Napájení: 220-240 V/50 Hz.
• Proud vzduchu (2 rychlosti): 250 l/min a 500 l/min.
• Dodávaná se 2 tryskami: E.2002B1 - E.2002B3.
• E.2002B1: plochá tryska: 75 x 75 x 33,7 mm; hmotnost 58 g.
• E.2002B2: plochá tryska s výstupkem: 75 x 80 x 33,7 mm; hmotnost 56 g.
• E.2002B3: zahnutá tryska: 33 x 60 x 33,7 mm; hmotnost 32 g.
• E.2002B4: kruhová tryska: 20 x 52 x 33,7 mm; hmotnost 30 g.

NÁDOBA NA AEROSOL 
130�01",07"/�1-/ġ/± 
•  Příklady použití: 

- Čistění tekutým čisticím prostředkem 
- Odstraňování prachu stlačeným vzduchem 
- Odmašťování 
- Uvolnění spoje vhodnou kapalinou

•  Použití: automobilový průmysl, údržba, motocykly, 
bicykly, lodě, domácí práce, atd.

• Maximální tlak 5 bar
• Objem média: 50 ~ 350 cm3
• Délka: 280 mm
• Průměr: 65 mm
• Objem nádoby: 650 ml

 0,186 kg 

 0,346 kg 

 0,323 kg 

 |  81,07 170.FIL

 |  82,89 U.48

 |  92,71 U.48PL

 |  580,36 OD.80GD48-KIT

 |  177,45 D.48-KIT

 |  94,09 DM.SPRAY |  178,91 E.2015
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-*4�130�7À.ġ/6�136Â*/�5-6.*ĞĲ�1307¦/±
7:40,¦�#&;1&Ğ/045
•  Pracovní tlak až 2500 kg (při 10 bar)

PRAKTIČTĚJŠÍ:
•  Univerzální příruby: není nutno pořizovat 

další (pokrývají 95% vozového parku)
•  Nastavitelné příruby a ramena: díky 

nastavení spodní příruby jsou tyto 
kompresory univerzální a vhodné i pro 
pružiny s obrácenými závity

•  Bez ztráty času s hledáním a výměnou 
správné příruby

VYSOKÁ BEZPEČNOST:
•  Odolná bezpečnostní klec 

pro ochranu obsluhy
•  Systém mechanického uzavření klece 

a ramen
•  Ovládací pedál
•  Ochrana nohou obsluhy: podstavec 

zamezí pádu vzpěry
•  Rozměry: 590 x 590 x 1555 mm

."9*.¦-/±�#&;1&Ğ/045 
•  Pracovní tlak až 2500 kg (při 10 bar)

DODATEČNÉ VLASTNOSTI, POUZE 
PRO DLS.501HPS

•  Přerušení přívodu vzduchu 
v případě otevření klece

•  Automatické uzamčení klece ihned 
při poklesu ramen

•  Vzdálený ovládací pedál pro práci 
v dostatečné vzdálenosti při stlačování 
pružin

•   Vyhovuje normě CE
 • Rozměry : 648 × 731 × 1535 mm

0%,-¦%"$±�450+"/�/"�,"304¦ĺ4,�%±-:
 • Max. nosnost 150 kg.
• Pro odkládání kapot, dveří nebo sestav výfuku.
• Součástí jsou protiskluzové dorazy a stabilizátor.
• Rozměry: 90 x 60 x 190 cm.
• 4 rejdovací kolečka.

.6-5*'6/,Ğ/±�#&;1&Ğ/045/± 
)-*/±,07À�4561±/&,
 • Protiskluzový povrch
 • Zvýšená bezpečnost: délka 1250 mm
 • Optimální stabilita: protiskluzové nohy
 • Nosnost: 150 kg
 • Rozměry: 1250 x 380 x 493 mm
 • Skládací: snadný transport a skladování

 |  4 434,91 DLS.501HPS |  3 853,09 DLS.501HP

 |  597,82 CR.S1  |  144,55 CR.S20
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10467/�.ġĺ±5,0�
/"�,0506Ğ&
• Precizní a přesné čtení
•  Umožňuje měření 

bez demontáže kola
•  Rozmezí 0 - 50 mm 

(pro osobní automobily, 
lehká užitková vozidla)

• Přesnost 1/10 mm
•  Mechanická zarážka 

- ”paměť” naměřené hodnoty
•  Dodává se v obalu 

z vyztuženého materiálu

/¦4530+�130�;"5-"Ğ&/± 
%70+*5À$)�Ğ57&3/À$) 
1±45Ĳ�
  •  Pro vozy AUDI/MERCEDES/ 

BMW/RENAULT (např. Megane RS)/ 
CITROEN (např. DS3 Racing)

•  Umožňuje současné zatlačení 
všech pístů najednou

• Maximální síla zatlačení 225 kg
• Otočná hlava, snadné otáčení doleva i doprava

-*4�/"�1ĺ±36#:�#3;%07À$)�)"%*Ğ&,�
•  Zkonstruován speciálně pro připevnění přírub (průměr 4,75 mm) 

na brzdové hadičky
• Díky 3t hydraulickému pístu se snadno připevní SAE nebo DIN-příruby
• Kompaktní konstrukce umožňuje práci přímo na vozidle
• Rozměry 212 x 200 x 75 mm

Speciálně
pro sportovní vozy

 0,250 kg 

4"%"�130�45-"Ğ&/±�,0506Ğ07À$)�#3;%
• Pokrývá potřeby servisu vozů většiny evropských značek
• Obsah sady:
 - Pneumatický ovladač DF.17
 -  2kolíkový univerzální unašeč DF.6-2P o průměru 48 mm 

s minimální/maximální vzdáleností mezi kolíčky 
a středem 14,80/34,30 mm

 -  3kolíkový univerzální unašeč DF.6-3P o průměru 48 mm 
s minimální/maximální vzdáleností mezi kolíčky 
a středem 13,28/28,90 mm

 - Unašeč DF.6-5
 - Unašeč DF.6-8
 - Unašeč DF.6-9
 - Unašeč DF.6-14
 - Unašeč DF.6-15
 - Unašeč DF.6-16

7±$&30;.ġ307�6/"»&Ğ&�130�%'����1
• Průměr unašeče 48 mm
• Výška: 21 mm
•  Vzdálenost mezi 

středem a kolíčky: 
- Min.: 15 mm 
- Max.: 34 mm

• Průměr unašeče 48 mm
• Výška: 21 mm
•  Vzdálenost mezi středem a kolíčky: 

- Min.: 15 mm 
- Max.: 30 mm

��LPMÎāLZ

��LPMÎāLZ

1ĺ±13"7&,�/"�%&.0/5¦Â�
,6-07)0�Ğ&16�ĺ±;&/± 
  •  Montáž a demontáž kulových čepů řízení 
  •  Velká kapacita a snadná identifikace 

průměru pomocí barevného kódu
Rozsah: 
  •  Červený – pro kulové čepy o průměru 

28-34 mm. Maximální moment: 80 Nm
  •  Modrý – pro kulové čepy o průměru 

34-39 mm. Maximální moment: 100 Nm
  •  Zelený – pro kulové čepy o průměru 

39-45 mm. Maximální moment: 150 Nm

 1,1 kg 

 |  285,00 DF.17-P

 |  330,35 DF.475A |  103,23 DF.6-3P

 |  164,00 DF.23 |  312,73 U.7-3T

 |  115,91 DF.18-01

 |  95,45 DF.6-2P
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"/"-0(07¦�45"/*$&�130�7:106»5ġ/±�#3;%07À$)�4:45.Ĳ
• 10 l nádrž.
• Kontejner pro příslušenství.
• Může být připojen ke 12 V baterii.
•  Čerpadlo s objemem 1,5 litru/min (otevřený okruh) 

umožňující rychlou obnovu brzdové kapaliny.
• Tlačítko ovládání tlaku.
•  Indikátor automatického zastavení pokud 

je nízká hladina zásobníku brzdové kapaliny.
•  Možnost nastavení požadovaného tlaku 

od 0,5 do 4 barů glycerinovým manometrem.

%*(*5¦-/±�45"/*$&�130�7:106»5ġ/±�#3;%07À$)�4:45.Ĳ
• 10 l zásobník brzdové kapaliny.
• Připojuje se ke 12 V baterii vozu.
•  Čerpadlo s objemem 1,5 litru/min (otevřený okruh) 

umožňující rychlou obnovu brzdové kapaliny.
• Autonomní chod díky namontované baterii.
•  Digitální rozhraní pro snadné nastavení 

požadovaného tlaku (rozmezí 0,1 bar).
• Automatické odtlakování po zastavení práce.
•  Indikátor nízké zásoby brzdové kapaliny 

s automatickým zastavením.
•  Zvukové signalizace indikující nízkou 

úroveň nabití baterie.
• Boční hák pro zavěšení hadice.
• Osvědčení o shodě.
• Kontejner pro příslušenství zakrývající baterii.
• Možnost regulace tlaku od 0 do 4 barů.

Specifické vlastnosti DF.101
•  Možnost vložení automobilové baterie pro vytvoření samostatného systému
•  Digitální klávesnice pro přesné nastavení tlaku (na desetinné místo)
•  Automatické odtlakování při zastavení práce
•  DOT: indikace nízké hladiny s automatickým zastavením
•  Výstraha „BA“ indikující nízkou úroveň nabití baterie
•  Úložný prostor zakrývající baterii
•  Regulovaný a nastavitelný tlak od 0 do 4 barů
•  Dodává se s univerzálními zátkami DF.20-07A a DF2007D

Speciální zátky 
pro odvzdušňovač, 
k dispozici samostatně 
prodejné

Toyota - Lexus : 
SP.18006

Honda : 
SP.18007

Nissan - Chrysler - 
Subaru - Ssangyong - 
Hyundai : 
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac - 
Chevrolet - Pontiac : 
SP.19156

Chrysler - Jeep : 
SP.19157

Ø 45 mm : SP.19158
Ø 90 mm : DF.20-12A

Speciální zátky 
pro odvzdušňovač, 
k dispozici samostatně 
prodejné

Toyota - Lexus : 
SP.18006

Honda : 
SP.18007

Nissan - Chrysler - 
Subaru - Ssangyong - 
Hyundai : 
SP.18008

Ford - Mazda - Cadillac - 
Chevrolet - Pontiac : 
SP.19156

Chrysler - Jeep : 
SP.19157

Ø 45 mm : SP.19158
Ø 90 mm : DF.20-12A

 16,200 kg 

 17,310 kg  |  1 831,27 DF.101

 |  1 249,45 DF.81
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•  Jednoduchá demontáž hadic po pevném 
sevření trubek/potrubí.

• Čelisti pro spoje 3/16", 1/4" a 3/8"
• Umožňují práci v omezeném prostoru
• Speciální systém uzamčení zlepšuje úchop

,-&»5ġ�/"�%&.0/5¦Â�)"%*$

,-&»5ġ�/"�4".04703/ 
)"%*$07�410/:
 •  Možno použít na palivové potrubí, 

chladící okruh automobilu atd.
• Přední a boční přístup

,-&»5ġ�/"�410+,: 
1"-*707À$)�)"%*$
• K rozpojení sevřených spojek palivových hadic
• Pro benzínové i naftové motory
• Délka 175 mm

/¦ĺ"%±�130�.0/5¦Â�%&.0/5¦Â 
136Â/À$)�ĺ&.&/Ĳ
• Nástroj vhodný pro jednoduché i dvojité řemenice
• Montáž i demontáž bez nastavování
• Dodává se v plastovém pouzdře
•  Vhodné pro všechny typy 

pružných řemenů: řemeny 
alternátorů a klimatizací

4"%"�45")07¦,6�ĺ&.&/*$�"-5&3/¦503Ĳ��
Pro montáž a demontáž kladky alternátoru.
• Obsahuje 13 nástrojů:
 - 2 bity TORX T40 - T50
 - 2 bity XZN M8 - M10
 - 2 bity 6hranné 8 - 10 mm
 - 1 hlavice TORX COMBI
 - 1 hlavice XZN COMBI
 -  2 speciální hlavice 

na montáž/demontáž
 - 1 dvojitá 6hranná hlavice
 - 1 adaptér čtvercový 6hranný
•  Dodáno v plastové kazetě 

Rozměry: (dél. x šíř. x výš.): 
330 x 140 x 65 mm

,-&»5ġ�/"�"650."5*$,�410/:
• Kleště na rozevírání nebo zavírání automatických spon
•  Možnost stisku spony v různých pracovních polohách 

vertikálně, horizontálně, vpravo, vlevo

Spolehlivé: 
ocelové koncovky pro

větší odolnost

1ĺ±13"7&,�130�%&.0/5¦Â 
1"-*707)0�Ğ&31"%-"�
•  Slouží k montáži a demontáži 

pouzder snímačů hladiny paliva.
• Rozsah: 88 --> 170 mm.
•  Nastavení rozsahu pomocí 

clonového mechanismu.

,-&»5ġ�/"�136Â/�4703,:� �
 • Pro svorky průměru 18 až 54 mm: Renault, PSA, VAG, Toyota, Ford, Opel
• Jednoduché a pohodlné ovládání jednou rukou
• Celková délka 780 mm

18 až 54 mm

 0,170 kg 

 0,193 kg 

 0,500 kg 

 |  96,82 DM.APR

 |  123,64 DM.JL

 |  101,16 DT.SFB

 |  50,45 DM.TU  |  64,78 DM.F

 |  40,75 DM.CP  |  61,82 DM.CC

 |  109,58 DM.MUB-A
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3&'3",50.&53
•  4 měřicí stupnice - pro baterii, chladicí kapalinu 

(etylen G12/G11 a propylen G13) a náplň ostřikovačů
• Chladicí kapalina: 0 až -50°C (dílky po 5°C)
• Hustota kapaliny v baterii: 1,10 až 1,40 kg/l
• Náplň ostřikovačů: 0 až -40°C (dílky po 5°C)
•  Jednoduchá opakovaná 

kalibrace pomocí 
destilované vody

•  Dodáván se zkušební 
pipetou

5-",07¦�16.1"�7À7ġ7"
• Přepínací ventil tlakování/vývěva
•  Umožňuje kontrolovat: 

- Pokles tlaku pomocí stroboskopické lampy 
- Těsnost palivových okruhů 
- Těsnost okruhu posilovače brzd a všech ostatních vakuových systémů 
-  Ovládací membrány snížení tlaku za turbodmychadlem / zapojení 

obtokového ventilu
• Podtlak 0 až -1 bar
• Tlak 0 až 1,5 bar
• Hadice 800 mm

�%±-/¦�4"%"�/"3"Â&ĞĲ�5ġ4/ġ/±
•  Více-průměrový nástroj umožňuje přesně nasadit 

těsnění či pouzdro ložiska bez poškození
• Nastavitelné čelisti

Sada obsahuje 2 nástroje:
-  217.50 s čelistmi s rozsahem 

od 9,5 do 50 mm
-  217.90 s čelistmi s rozsahem 

od 18 do 90 mm

7:.&;07"$±�,-±/,:
 •  Sada 10 plastových klínů 1 mm
•  Pomáhají měřit a nastavit vůli mezi prvky karoserie od 1 do 10 mm
•  Mohou být přizpůsobeny každé poloze
•  Po namontování na přísavku mohou být použity jako ochrana při montáži 

prvků karoserie
•  Nepoškozují karoserii a nevytváří rýhy
•  Prodávány po dvou sadách

."(/&5*$,À�%3Â¦,�%±-Ĳ�130�-",07¦/±
 • Pro kryty zpětného zrcátka, součásti motocyklu atd.
• Udrží součásti do 2 kg
• Délka: 255 mm
• Průměr 1: 10 mm
• Průměr 2: 58 mm

45")07¦,�3".±/&,�45ġ3"ĞĲ��
 •  Obsahuje speciální manžetu pro stěrače 

se zabudovanou tryskou ostřikovače
•  Jednotlivá ramena lze sejmout, aby bylo možné 

stahovák snadněji umístit na ramínko stěrače
• Rozpětí 44 mm

Magnetický
držák

 0,220 kg 

 |  34,76 CR.PGC

 |  141,82 780B

 |  262,98 DA.160 |  319,09 217.J2

 |  40,16 CR.SMP

 |  96,91 CR.D10
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4"%"�1-"4507À$)�1¦Ğ*%&-
•  Slouží k demontáži plastových dílů bez poškození a mohou být použity 

v interiéru vozidla, případně na malých součástech motoru
•  Sada sestává ze 3 páčidel různých tvarů pro různá použití
•  Doplňuje stávající sadu CR.D5

�%±-/¦�4"%"�»1"$)5-±
 •  Multifunkční špachtle umožňující vyjmout 

těsnění z drážek, oddělit malé části.
•  Zaoblený tvar zajišťuje, že se díly nepoškrábou 

ani nepoškodí.

�%±-/¦�4"%"�)¦Ğ,Ĳ�"�7:1*$)07¦,6
•   Multifunkční háček pro zachycení těsnění 

v drážkách, vytažení malých pružin.

4"%"�1-"4507À$)�1¦Ğ*%&-
•  Sada 5 nástrojů pro demontáž a uvolnění plastových dílů 

(panely, dveře, kufr, dokončovací práce atd.)
• Dodává se v blistru

3DÍLNÁ SADA 
/&3&;07À$)�»,3"#&,��
 • Délka 215 mm
•  Zesílená úderná patka 

3 různé tvary: 
- rovná, šířka: 32 mm 
- rovná, šířka: 50 mm 
- zahnutá, šířka: 32 mm

4"%"���»*30,À$)�»1"$)5-± 
•  Rozměry: 

– Délka: 215 mm. 
– Šířka: 32 mm - 50 mm - 75 mm.

4"%"�1-"4507À$)�%-¦5
 •  Pro demontáž lepených vyvažovacích tělísek z litých kol, 

silikonových a jiných elastických těsnění, víček nábojů apod.
• Ochrana plastových nebo lakovaných dílů, lišt atd.
• 4 šířky: 19 - 22 - 25 - 38 mm.
•  Lze pracovat s kladivem 

a nástroje lze upravit pilníkem.
• Dodává se v blistru.

4"%"�1-"4507À$)�%-¦5
•  Slouží k demontáži krytů řetězových rozvodů, pák, 

spodních krytů motoru a převodovky.
• Nehrozí riziko poškození povrchů těsnění.
•  Obsah: 

– Krátké rovné dláto. 
– Dlouhé rovné dláto. 
– Krátké oblé dláto. 
– Dlouhé oblé dláto.

 0,430 kg  0,525 kg 

 0,273 kg  0,275 kg 

 0,164 kg 

 |  17,04 CR.LPT  |  26,56 DM.PS4

 |  41,58 AR.SPJ4  |  41,58 AR.CJ4

 |  32,05 CR.D5

 |  41,59 235.J1

 |  27,96 237.J1

 |  37,49 CR.D4
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STOLNÍ LIS 15T
Zdvih pístu : 160 mm
Boční posun : 169 mm
•  Rozměry základny: 700 x 540 mm
• Výška : 965 mm

8����1/���	���5
  185 kg 

ZDVIH PÍSTU : 160 mm
 •   Rozměry (celkové): 

- šířka: 795 mm 
- hloubka: 700 mm 
- Výška: 1 840 mm

):%3"6-*$,À�-*4����5
Zdvih pístu : 185 mm
Boční posun : 179 mm
•  Rozměry základny: 730 x 560 mm
• Výška : 1 626 mm

):%3"6-*$,À�-*4����5
Zdvih pístu : 150 mm
Boční posun : 200 mm
•  Rozměry základny: 795 x 700 mm
• Výška : 1 830 mm

):%3"6-*$,À�-*4 50 T
Zdvih pístu : 200 mm
Boční posun : 245 mm
•  Rozměry základny: 1 030 x 800 mm
• Výška : 1 877 mm

):%3"6-*$,�-*4:
OVLÁDÁNÍ PEDÁLEM 
X�OLVś� 
20 T/30 T/50 T

 DODÁNY S 
SiUHP��9��ĀHOLVWt 
D�NRPSOHWQt�VDGRX 
UD]LGHO

�+25,=217É/1Ė�
POSUVNÝ PÍST
9ëä.29Ė�
1$67$9,7(/1ë�67Ś/

�0RçQRVW�3ň,3(91Ė1Ì�
K PODLAZE
INTEGROVANÝ 
MANOMETR

DUÁLNÍ ZOBRAZENÍ
N.m. a psi.
MANOMETR 
YH�YìåFH�RĀt

):%301/&6."5*$,À�-*4 
•  Bočně posuvný píst
•  Ovládání pedálem nebo rukojetí
•  Možnost zvedání stolu jediným operátorem díky integrovanému navijáku
•  Možnost zakotvení do podlahy
•  Manometr v úrovni očí operátora pro lepší viditelnost
•  Pár "V" čelistí, integrovaný držák razidel 

a kompletní sada razidel součástí dodávky

6/*7&3;¦-/±�10%1ġ3" 
130�%±-&/4,�-*4:�%0����5 
 •  Ideální pro přesné umístění dílů
•  Kapacita až 30 T
•  Průměr šroubu: M18

0$)3"//�,3:5:�130�%±-&/4,�-*4: 
 •  Několik výškových pozic podle 

velikosti zpracovávaného dílu. 
V případě dílů větších rozměrů  
lze ochranné okno zarovnat 
s dílem.

•  Vhodný pro dílenské lisy 
20 t, 30 t a 50 t.

 |  869,09 W.415WBA  |  1 266,82 W.420  |  1 888,51 W.430  |  3 089,16 W.450

 |  552,73 W.400SUP

 |  141,82 W.PROTECT20

 |  168,00 W.PROTECT30

 |  182,05 W.PROTECT50 |  2 994,91 W.430PN - (30 T)
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#&;1&Ğ/045/±�10+±;%/À�;7&%¦, 2 T  37,500 kg 

• Nosnost: 2 t.
• Maxmální výška zdvihu: 500 mm.
• Minmální světlá výška pro založení zvedáku: 75 mm.
• Pedál pro rychlé nastavení.
• Bezpečnostní mechanismus „Dead Man“.
• Regulace rychlosti spouštění.
• Přídavné bezpečnostní zařízení: mechanické zajištění na 290 mm
(s druhým uvolňovacím pedálem), zvedák nemůže náhodně spadnout.
• Pryžová krytka zvedacího pístu.
• Rozměry (D x Š): 705 x 350 mm.
• Vyhovuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/CE - normě EN1494 + A1.

Nylonová kolečka 
zabraňují poškození 

povrchu podlahy dílny.

6/*7&3;¦-/±�10+±;%/À 
%±-&/4,À�;7&%¦, 3 T
• Nosnost: 3 t.
• Maxmální výška zdvihu: 465 mm.
• Minmální světlá výška pro založení zvedáku: 133 mm.
• Rychlý zdvih zvedáku jedním pohybem.
• Pryžová krytka zvedacího pístu.
• Polyuretanový návlek ovládací tyče.
• Nehlučná polyuretanová kolečka.
• Pojistný ventil.
• Rozměry (D x Š x V): 690 x 337 x 163 mm.
• ES norma EN 1494–ASME–PASE.

1-0$)À�,0.1",5/±�10+±;%/À 
):%3"6-*$,À�;7&%¦, 2 T 

 •  Ideální pro vozidla s nízkou světlou výškou 
nebo vozidla s ochranou podvozku.

• Nosnost: 2 t.
• Maxmální výška zdvihu: 505 mm.
• Minmální světlá výška pro založení zvedáku: 75 mm.
• Pedál rychlého zdvihu, dvojčinný píst.
• Ovládání rychlosti spouštění dolů.
• Pryžová krytka zvedacího pístu a PUR návlek ovládací tyče.
• Polyuretanová nehlučná kolečka.
• ES norma EN 1494–ASME–PASE.

A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Nosnost 
[t]

 
[kg]

DL.32A 615 680 344 255 133 220 1305 465 108 48 80 3 32,5

A 
[mm]

A1 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Nosnost 
[t]

 
[kg]

DL.2LP 675 762 350 262 75 215 1305 505 108 53 60 2 32,5

A 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

Nosnost 
[t]

 
[kg]

DL.200SECUA 705 350 300 75 1110 500 2 30  |  538,64 DL.200SECUA

 |  271,36 DL.32A

 |  394,09 DL.2LP



91www.facom-naradi.cz

/¦ĺ"%±�130�"6504&37*4:

10+±;%/À�%±-&/4,À�;7&%¦, 
130�-&),¦�6Â*5,07¦�70;*%-" 10 T 

• Nosnost: 10 t.
• Maxmální výška zdvihu: 525 mm.
• Minmální světlá výška pro založení zvedáku: 160 mm.
• Rychlé zdvihnutí nožním pedálem.
• Nastavitelná rukojeť ve 3 polohách: 90, 135, 180 stupňů.
• Pojistný ventil.
• Rozměry (D x Š x V): 1637 x 494 x 249 mm.
• Shoda s normou EN1494+A1.

Robustní
a spolehlivý

  

5&-&4,01*$,¦�10%1ġ3" 1 T 

• Nosnost: 1 t.
• Nastavitelná výška:
• Minimální výška: 895 mm.
• Maximální výška: 1820 mm.
• Rozvor noh (D x Š): 790 x 945 mm.
• Kolečka, z toho 2 s brzdou.
•  Sklopná hlava ve dvou osách s nastavovacími kolečky 

a bezpečnostními řetězy.
• Nožní ovládání: stoupání, spouštění.
• Snadný pohyb s manipulační rukojetí.
• Značka CE, shoda s normou EN1494+A1.

5&-&4,01*$,¦�10%1ġ3"�����LH 
• Součástí dodávky je pryžová podložka
a otočné čelisti s otvory pro pojistné řetízky
• Nosnost: 500 kg
• Minimální výška: 1160 mm
• Maximální výška: 1960 mm
• Rozvor noh: 530 x 590 mm
• Ve shodě s CE normami

Naklápěcí hlava,
přesné nastavení

Pevné
a odolný

):%301/&6."5*$,À�;7&%¦,��������5 
• Robustní konstrukce
• Dlouhá sklápěcí ovládací rukojeť
• 2 velká kola pro lepší ovládání
• 2 výšky zdvihu 221 mm (30t); 296 mm (15t)
• Ovládání přívodu vzduchu na rukojeti
• Otočná 3 polohová rukojeť
•  Součástí dodávky 2 prodlužovací nástavce 

zvedacího pístu
• Shoda s ES normou EN 1494–ASME–P ASE

 129 kg 

 80 kg 

 61 kg  32 kg  |  2 589,55 DL.1050A  |  429,09 DL.50

 |  1 288,64 DL.PL10A

 |  906,82 DL.1000
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N O V I N K A

www.facom-naradi.cz

/¦ĺ"%±�130�"6504&37*4:

4$"/%*"(�m�1ĺ&4/�,0.1",5/± 
"�-&),�*/5&-*(&/5/±�1ĺ±4-6»&/457±
•  SCANDIAG® je diagnostický přístroj poskytující 

přesné měření opotřebení brzdových kotoučů 
a pneumatik díky kombinaci laseru a kamery 
s připojením k počítači/tabletu 

•  Umožní vytisknout zprávu o jejich stavu
•  Je osazen nabíjecí lithiovou baterií s možností 

až 500 měření na jedno nabití (přibližně 60 vozidel)

VÝSTUPNÍ PROTOKOL
Po provedené kontrole si může Váš zákazník 
ověřit výsledky díky srozumitelnému 
výstupnímu protokolu, který je možno 
vytisknout.

KONTROLA
Snadné použití a ergonomický tvar 
příslušenství SCANDIAG® Vám umožní 
rychlou kontrolu brzdových kotoučů 
a pneumatik ve velké většině případů 
bez demontáže kol

%04561/�0%�,7ġ5/"�����

 |  2 762,18 DX.TSCANPB
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    CERTIFICAT DE CONTROLE QUALITE 

            
            

            
            

       QUALITY CONTROL CERTIFICATE 

 

Chers Clients, 

FACOM vous remercie d’avoir choisi ses outils antichute SLS. Ce certificat prouve que le sertissage de chaque outil est contrôlé unitairement. 

 

Dear Customers, 

FACOM thank you for choosing SLS anti-drop tools. This certificate shows that each tool’s tethering hook is tested individually. 

 

Sehr geehrter Kunde, 

Vielen Dank, daß Sie sich für ein FACOM SLS-Werkzeug entschieden haben. Diese Zertifikat bestätigt, daß jedes Werkzeug nach der Produktion auf seine Funktionen und Tauglichkeit überprüft wurde. 

 

Gentile Cliente, 

Facom la ringrazia per aver scelto i nostri utensili anticaduta SLS. Il presente certificato attesta che ogni utensile di questa gamma è stato controllato singolarmente. 

 

Estimados Clientes, 

FACOM agradece su confianza por haber elegido sus herramientas anti caída SLS. Este certificado demuestra que el engatillado de cada herramienta está comprobado de forma individual. 

 

Estimados Clientes, 

FACOM agradece a sua confiança por ter elegido as ferramentas antiqueda SLS. Este certificado demonstra que o sistema de engate em cada ferramenta está comprovado de forma individual. 

 

Beste Kant 

Hartelijk dank voor uw keuze voor FACOM SLS anti-val handgereedschappen. Dit certificaat toont aan dat elk gereedschap individueel getest werd. 
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CONSIGNES DE SECURITE 

- Vérifier vos outils avant chaque utilisation et périodiquement. 

- Ne pas couper, râper ou abîmer le câble. Si le câble est abîmé, ne plus se servir de l’outil. 

- Après une chute, vérifier l’outil et le câble. Changer l’outil si nécessaire. 

- Ne pas se suspendre avec l’outil. 

- Ne pas lancer délibérément l’outil quand il est attaché à une longe : effet ressort. 

- Ne pas faire tourner la longe avec l’outil accroché : effet gyroscopique. 

- Accrocher uniquement le mousqueton sur l’anneau SLS et non pas dans la boucle du câble. 

- Ne pas accrocher plusieurs outils sur un même anneau SLS. 

SAFETY INFORMATION 

- Check your tool periodically and always before each use. 

- Do not cut, grate or damage the cable. If the cable is damaged, do not use the tool. 

- After a drop, check the tool and the cable. Change tool if necessary. 

- Do not suspend yourself from the tool. 

- Do not deliberately throw the tool when it is attached to a lanyard: the spring effect could cause injury or damage when the tool rebounds. 

- Do not swing the tool around on a lanyard: the gyroscopic effect could cause injury, or damage when in motion. 

- Only connect the carabineer to the SLS ring and not to the cable loop. 

- Do not hang several tools on the same SLS ring. 

SICHERHEITSINFORMATIONEN 

- Unterziegen Sie ihrem Werkzeug regelmäßig und vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung. 

- Vermeiden Sie Beschädigungen der Halteleine. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT, wenn die Halteleine beschädigt ist. 

- Überprüfen Sie das Werkzeug und die Halteleine nach einem Sturz umgehend. Tauschen Sie es umgehend aus, wenn es beschädigt ist. 

- Hängen Sie sich nicht an die Halteleine des Werkzeuges.  

- Werfen Sie nicht das Werkzeug, wenn es mit einem Gurt verbunden ist: Der Federeffekt wird das Werkzeug zurückfedern lassen und 

kann zu Verletzungen sowie Beschädigungen Ihrer Umgebung führen. 

- Schwingen Sie das Werkzeug nicht am Gurt: Die Zentrifugalkraft kann zu Verletzungen sowie Beschädigungen Ihrer Umgebung führen. 

- Nutzen Sie ausschließlich den für den Karabiner vorgesehenen Haltering am Werkzeug und keine Behelfslösungen. 

- Hängen Sie immer nur ein einziges Werkzeug an den SLS Ring. 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

- Verificare periodicamente lo stato degli utensili e prima di ogni utilizzo. 

- Non tagliare, sfregare o danneggiare il cavo. Se il cavo appare danneggiato, non usare l’utensile. 

- Dopo una caduta, verificare l’integrità del cavo e dell’utensile. Sostituire l’utensile se necessario. 

- Non restare appesi al cavo dell’utensile. 

- Non lanciare deliberatamente un utensile quando è attaccato a un cavo con effetto di richiamo: ritorna verso l’operatore. 

- Non attorcigliare il cavo attorno all’utensile: l’effetto giroscopico (trottola) che ne deriva potrebbe causare danni o incidenti. 

- Agganciare il moschettone esclusivamente all’anello SLS, non all’asola del cavo. 

- Non agganciare più di un utensile allo stesso anello SLS. 

CONSIGNAS DE SEGURIDAD 

- Verificar sus herramientas antes de cada uso y de forma periódica. 

- No cortar, limar o dañar el cable. Si el cable está dañado, no usar mas la herramienta. 

- Después de una caída, verificar la herramienta y el cable. Cambiar la herramienta si procede. 

- No suspenderse con la herramienta. 

- No tirar de forma voluntaria la herramienta cuando está colgada del cabestro: efecto muelle. 

- No hacer girar el cabestro con la herramienta enganchada: efecto giroscópico. 

- Enganche exclusivamente el mosquetón sobre la anilla SLS, no sobre la hebilla del cable. 

- No colgar varias herramientas sobre la misma anilla SLS. 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

- Verificar a suas ferramentas antes de cada utilização e de forma periódica. 

- Não cortar, limar ou danificar o cabo. Se o cabo está danificado, não usar mais a ferramenta. 

- Depois de uma queda, verificar a ferramenta e o respectivo cabo. Mudar a ferramenta se for o caso. 

- Não suspender-se na ferramenta. 

- Não puxar a ferramenta de forma voluntária quando presa ao cabo elástico (cabresto), provoca efeito 

mola quando soltar. 

- Engatar exclusivamente o mosquete sobre o anel SLS, não pela alça da cabo elástico. 

- Não colocar várias ferramentas sobre o mesmo anel SLS. 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

- Controleer uw gereedschap regelmatig en voor elk gebruik. 

- Niet knippen in de kabel, noch beschadigen. Indien de kabel beschadigd is, mag deze niet gebruikt worden. 

- Controleer de kabel en het gereedschap na het vallen. Vervang het gereedschap indien nodig. 

- Hang niet zelf aan het gereedschap. 

- Gooi het gereedschap niet opzettelijk weg wanneer het aan de veiligheidskoord hangt: dit kan schade of letsels veroorzaken wanneer het 

gereedschap terugveert. 

- Slinger het gereedschap niet rond de veiligheidskoord:  het tol-effect kan schade of letsels veroorzaken. 

- Bevestig de karabijnhaak in de SLS ring en niet aan de kabellus. 

- Geen meerdere gereedschappen aan 1 SLS haak hangen. 

SLS-certificat V3 20-02-2015 
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%70+*5À�)¦,�4-4�)00,
Dvojitý hák SLS HOOK odolá i těm nejnáročnějším 
pracovním podmínkám:
•  Hliníkové tělo, které kombinuje nízkou hmotnost, 

odolnost proti nárazům, odolnost vůči běžně používaným 
dílenským chemikáliím a odolnost vůči velkým 
teplotním rozdílům.

•  Polypropylénový mechanismus vyztužený skelnými 
vlákny a pružina z nerezové oceli pro vysokou odolnost 
a trvanlivost.

POHODLNÉ POUŽÍVÁNÍ
 •   Předávání nářadí mezi dvěma úchyty SLS HOOK 

je velmi snadné a rychlé.
•   Použití systému SLS HOOK (úchyt a hák) je zcela intuitivní.
•   Dvojitý hák SLS HOOK připojený k zápěstí umožňuje 

vysokou volnost pohybu.
•   SLS HOOK je kompatibilní s náramkem na ruku 

WRT-SHSLS nebo s držákem na opasek SH-BAG1SLS. 
K dispozici je také úchyt SLS HOOK SH-SUPSLS, 
který lze připevnit k Vašemu vybavení: opasek, 
popruh batohu.

$FSUJàLÃU 
PEPMOPTUJ 
WĘāJ�UBIV 
TPVāÃTUÎ 
EPEÃWLZ

4-4���/¦3".&,�/"�
;¦1ġ45±�4-4�)00,
 •  Vybaveno úchytem SKY HOOK 

pro uchycení dvojitého háku SLS 
HOOK SH-SLS.

•  Elastická tkanina pro optimální komfort 
a nastavení. Určeno pro zápěstí obvodu 
165 až 240 mm.

¼$):5�4-4�)00,
•  Robustní, nárazuvzdorný, odolný vůči běžně 

používaným dílenským chemikáliím a velkým 
teplotním rozdílům.

%3Â¦,�4&�5ĺ&.* 
4-4�)00,�¼$):5:
•  Vybaven třemi SLS HOOK úchyty, může být 

osazen třemi dvojitými háky SLS HOOK SH-SLS.
•  Materiál odolný vůči běžně používaným dílenským 

chemikáliím.
• Vybaven nerezovým držákem svinovacího metru.
•  Kompatibilní s opasky FACOM SLS CT70-100 

(70 až 100 cm).

01"4&,�4�%706#0%0706�
,070706�410/06���4-4
•  Upevňovací opasek pro nástroje řady 

FACOM SLS.
•  Dvoubodová kovová spona: uvolnění 

spony stiskem obou bodů, tím je 
zabráněno náhodnému otevření 
a zajištěna optimální bezpečnost.

•  Dodáváno s pohodlným pěnovým 
polstrováním se suchým zipem pro optimální 
nastavení.

•  Opasek je kompatibilní s příslušenstvím 
řady FACOM SLS: CT-ACC2M (kovový 
„D“ kroužek se dvěma 60 mm nerezovými 
karabinami se šroubovacím uzávěrem) 
a CT-ACC (pouze kovový „D“ kroužek).

•  8 oček 50 mm pro příslušenství CT-ACC2M 
nebo CT-ACC.

• Výška popruhu pro nářadí: 45 mm
•  Velikost pasu: 

- CT70-100 : 70-100 cm. 
- CT100-140 : 100-140 cm.

Dvojitý hák SLS HOOK odemkne 
jeden úchyt SLS HOOK pouze
tehdy, pokud je připojen ke druhému 
úchytu SLS HOOK.

 0,390 kg 

/FQPTUSBEBUFMOÝ�
QSP�WÝØLPWÊ�QSÃDF 
B�āJOOPTUJ�QđJ�OJDIß�CZ�QÃE�OÃđBEÎ�NPIM�
[QĘTPCJU�QPSBOăOÎ�PTPC�āJ�QPØLP[FOÎ�
TFSWJTPWBOÝDI�DFMLĘ�	WăUSOÊ�B�KBEFSOÊ�
FMFLUSÃSOZ�WÝØLPWÊ�CVEPWZ�BQPE�
�

 |  94,55 CT70-100  |  42,18 SH-SLS

 |  23,27 WRT-SHSLS

 |  4,51 SH-SUPSLS

 |  71,27 SH-BAG1SLS


